Faptul că în secundarul betatronului nostru electronii 
nu se rotese prin sirma de cupru a unui bobinaj, ci prin 
vidul camerei de accelerare, le permite acestora să acu- 
muleze o energie care crește cu fiecare rotație. Se știe că 
tensiunea electrică din secundarul unui transformator 
crește odată cu numărul de spire al bobinajului secundar. 
Executînd milioane de rotații într-un timp extrem de 
scurt, electronii se accelerează treptat, ca și cum ar îi 
supuși diferenţei de potential de la bornele unui transfor- 
mator uriaș, cu milioane de spire în secundar, 

Tocmai în aceasta constă ingeniozitatea principiului 
accelerării repetate, ciclice, în cazul betatronului, prin- 
cipiu care, prin lipsa oricărei condiţii de sincroniza 
exclude orice influenţă a creșterii relativiste a mase 


electronului asupra modului de creștere a energiei; © 


Să ne fixăm ideile urmărind un electron în ti 
cesului de accelerare care are loc în betatronul nostr 
Plecat (mai exact: aruncat) dintr-un tun de electroni | 
orbita de accelerare, electronul se rotește pe fun cere § 
influenta cîmpurilor magnetice bine calculate gi 7s 
realizate de către constructorii aparatului. Orbita ¢ireu- 
lară nu are un diametru prea mâre: să zicem o jumătate 
de metru. Dar electronul nostru face un on de rotații, 
deci parcurge cca. 1.500 km! Dacă într-o s , pusă în 
locul orbitei de accelerare, se induce, ca Într-un transfor- 
mator, în medie 30 de volti, W la sfîrșitul proce- 
sului electronul este accelerat sub 30 milioane de volti, 
adică are o energie de 30 milioane de electron-volti (eV). 
La asemenea energii, electronii au practic viteza luminii, 
diferenţa de aceasta fiind doar de 0,01304. Întregul pro- 
ces durează 5 miimi de secundă gi se depot e 50 de 
ori într-o secundă. i 27 

Sfîrșitul procesului de accelerare are loc odată cu je- 
șirea electronilor . din aparat sau cu ciocnirea 
lor de ţinta emițătoare de radiaţii de frinare. 

Dacă totul s-ar reduce numai Ja atît, betatronul ar fi 
un aparat foarte simplu. După cum rezultă din cele de 
mai sus, cîmpul magneti variabil dat de înfășurarea 
primară este responsabil atît de creșterea energiei elec- 
tronilor, prin cîmpul electrie de inducţie pe care îl gene- 
rează, cit si de rotația | 3 orbită invariabilă. Asigu- 
rarea stabilităţii orbitei, , necesară pentru taney 0- 
narea aparatului, se poate 8 dacă intensitatea cir 
pului a il este în or ment legată printr-o r 
tie destul de simplă de atea medie a aceli 
cîmp. i 

Pe de altă parte, este e 
stabilă să-și păstreze în 
plus electronii care event 
moleculele restului de g 

oată fi readusi pe traiecto 
ndeplinirea ambelor condiţii. 
tură — destul de complicată 
lerator (vezi fig. 1). 

De aici provin de altfel ce 
care le întîlnesc atit proiecta 
unui betatron. 


Wy dificult Xt 


Fizicienii folosesc betatro a studiul interacțiunii 
electronilor si al radiației de frînare de mare energie cu 
diverse substanţă. Reacții tonucleare produse în acest 
mod s-au dovedita constitui un material foarte prețios 

entru lămurirea ur etäti ale nucleelor atomice. 

i, cu toate că au a itre timp noi tipuri de accele- 
ratori de electroni mă ectionati, betatronul este încă 
foarte util în laboral le de cercetări. Mai mult chiar, 
ca și strămoșul său, f Roentgen, betatronul a stîrnit 
interesul cercurilo largi: ingineri, tehnicieni, me- 
dici. 

Într-adevăr, padia 
străbate cu ușurință 


ja penetrantă a betatronului, care 
substanța și lasă o imagine pe placa 
fotografică, permite efectuarea de radiografii ale pieselor 
uriașe de metal, cu gtosimi pînă la o jumătate de metru. 
Se obţin clișee clare, pe care se pot identifica eventua- 
lele defecte ascunse in piese, fără ca timpul de expunere 
să fie exagerat de mate. Calitatea sudurilor la marile 
cazane sau a rotoarelor de turbină poate fi stabilită pe 
această cale. 3 Î 

Industria sovietică și cea cehoslovacă produc in serie 
betatroane special destinate radiograflei industriale. 


mai ales constructorii 


rii sovietici au elaborat o schemă interesantă de 
control al calității produselor în uzinele metalurgice. 
Radiația unui betatron străbate piesele pe măsură ce 
acestea trec pe o bandă rulantă. Imaginea radioscopică 
obţinută pe un ecran special este „supravegheată“ de o 
cameră de televiziune industrială și retransmisă prin 
cablu la televizorul instalat pe pupitrul de comandă al 
dispecerului, Acesta are asttel în orice moment posibili- 

să privească în interiorul pieselor ce se produc 


e aplicaţiile betatronului 
ta contra tumorilor cance- 


struirea pri 
intermediare! pare 
lizarea prealabil 

rezolvate o. 


| la scară nominală, sărind etapele 
ge în alte ţări, ca de exemplu rea- 
de machete la scară redusă. Au trebuit 
de probleme dificile de calcul și măsu- 
câmpurilor magnetice, de menţinere în 
e a vidului înaintat, de realizare a 
ice de comandă care constituie „creie- 
li, Rezolvarea lor cu succes a însemnat o 
pentru întreg colectivul de tineri con- 
tronului, 
ețios a fost primit din partea industriei 
liste, care a colaborat cu Institutul de fizică 
mstruirea magnetului și a camerei de acce- 
> însemnătate a fost și entuziasmul patrio- 
fost animați toţi cei care au conlucrat la 
e a științei și tehnicii rominesti. 
ia acestui agregat complex a fost terminată 
zilei de 23 August 1959, în cinstea celei de-a 
sări a eliberării patriei noastre. În anul care 
a intrarea în Aa area experimentală a beta- 
, eforturile colectivului s-au îndreptat către stu- 
re amänuntime a procesului de accelerare a elec-: 
ronilor în betatron in toate fazele sale și către îmbunătă- 
a treptată a performanţelor aparatului. În prezent, 
tronii sînt accelerati pînă la energia de 15 MeV. 
r aceasta nu este decît o primă etapă. În curînd, ener- 
ia electronilor va fi apei pînă la 30 MeV, cît este va- 


F “loarea nominală pentru care a fost calculată instalația. 


Betatronul va deveni astfel acceleratorul de particule de 
cea mai înaltă energie din țara noastră. 

De pe acum au început lucrările pregătitoare în vede- 
rea alor aplicaţii ale betatronului nostru la cercetări 
de fizică nucleară. Aceste aplicaţii însă — trebuie sub- 
iniat — nu vor fi singurele. Radiațiile furnizate de beta- 
troane a Dă cum am arătat în cele de mai sus, nume- 


rădui să contribuie la 
ale industriei noastre, — 
pentru realizarea maretelo ectiye ale partidului gi 
poporului nostru. (Coperta a IV-a reprezintă betatronul 
de la Institutul de fizică atomică). 


(3) Betatronul Institutului de fizică atomică în reglaj . 


mai mare față de 


Ing.-FURTUNESCU D. 
17 n atenția dezbaterilor Congresului al III-lea al Par- 
| tidului Muncitoresc Romin s-a situat ca problemă 
esențială a planului de șase ani de dezvoltare a e- 
conomiei nationale asigurarea creşterii corespunzătoare 
a bazei energetice. În Raportul prezentat la congres, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat că „folo- 
sirea rațională a resurselor energetice gi gospodărirea 
judicioasă a rezervelor de combustibil au o impor- 
tantä deosebită pentru mărirea eficacitatii întregii 
economii, deoarece investițiile pentru creșterea pro- 
ductiei de energie cer eforturi foarte însemnate, iar 
preţul de cost al acesteia constituie un element esen- 
pal al costurilor în principalele ramuri de producție“. 
n legătură cu aceasta, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a arătat în continuare că unul din mijloacele 
importante de îmbunătățire a randamentului cu care 
se folosesc combustibilii îl constituie „concentrarea 
marilor consumatori de căldură gi energie în jurul 
centralelor de termoficare...“, ceea ce „. va permite 
ca în anul 1965 să realizăm o economie de 3 milioane 
tone de combustibil convențional în valoare de circa 
500 milioane de lei“. 


Această cantitate de combustibil este echivalentă fea? 


cărbune inferio: 
de trenuri avînd 


cu cca. un milion de vagoane 
(lignit), care ar putea for 
fiecare o lungime egală cr 
dintre Bucuresti și Iași. —— 


In perioada următoare on Git 


i 


uterea instal 
1 600. 000 kV 


în centrale electrice va c 
în 1959, la 3.900. 000 kW 


De aici rezultă e 


anta pe cale ferată 1 


pînă la cca. 66% din consumul total de combustibil. 
Producerea dispersată a cantităților necesare de aburi 
şi apă caldă în cazane de debite mici și cu randamente 
scăzute este evident neeconomică. Dacă în unele în- 
treprinderi industriale instalaţiile existente de cazane 
neechipate cu economizoare pentru încălzirea apei de 
alimentare gi fără preîncălzirea aerului necesar arderii 
au randamente pînă la 60—65%, cazanele moderne 
ce se montează în marile termocentrale au randa- 
mente de ordinul 80—90%. Numai de aici pot rezulta 


importante economii de combustibil. 


Pe lingă aceasta, mai apar o serie de avantaje ce 
nu pot fi trecute cu vederea. Astfel, dacă vom consi- 
dera, spre exemplu, că un grup industrial necesită 
un consum de abur de 600 de tone pe oră care 
este produs în cazane montate separat în fiecare 
întreprindere avînd în medie debite nominale de 
ordinul 20 t/h, rezultă ca necesar a se instala in 
funcție de situația dată cel putin 35—40 de cazane, 
Investiţiile necesare realizării, spațiile ocupate, con- 
sumul de metal, personalul necesar de deservire gi 
reparații etc. vor fi foarte mari în comparație cu 
realizarea unei alimentări centralizate cu căldură de 
la 3—4 cazane moderne, avînd un debit nominal de 
300 t/h. 

Acesta este un prim aspect al problemei din care 
rezultă o serie de avantaje, ale grup pării industriilor 
şi alimentării centra a acestora i 0 
mică, și anume: iny | y m 
productivitate, ti ta 


ducerii ugoare a a 


mecanizäri 


energiei electrice în centrale 
cu abur, pierderea cea mă 
direct randamei 


Există însă indust 
sau apă caldă pentr 
menea pentru băi, spălătorii, tine, locuințe și 
instituții sînt necesare cantități portante de abur 
sau apă caldă, în special în timpul 

Apare deci foarte rațional ca bur DI pa pafi 
în turbină pentru producerea de energie electrică 
fie apoi prelucrat și utilizat în industrie sau de 
alti consumatori. Se obține astfel un dublu efeci 
În primul rînd se micșorează sensibil, iar în mu 
cazuri se elimină total pierderile de căldură cu apa 
de răcire. În al doilea rînd sînt satisfăcute necesitățile 
de energie termică (apă, căldură si abur) fără a se 
realiza instalații de cazane special destinate acestui 
scop şi cu consumuri suplimentare de combustibil. 

În funcție de situațiile concrete, randamentul de 
producere a energiei electrice crește de 2 pind la 3 
ori. Tinind seamă de avantajele mari ce le prezintă 
pentru economia naţională, problema dezvoltării ter- 
moficării a fost în centrul atenției si în cadrul pla- 
nului de electrificare de 10 ani (1950—1960), cînd 
s-au realizat centralele electrice de termoficare de la 
Hunedoara, Teleajen-Ploiesti, Borzești, Govora gi 
altele. 

Aceste centrale electrice au fost construite în cadrul 
-unor mari combinate sau întreprinderi industriale, 
pe care le alimentează cu abur și energie electrică 
(Combinatul siderurgic Hunedoara, Rafinăria nr. 3 
Ploiești, Rafinăria şi Combinatul chimic Onești, 
Uzina de produse sodice Govora). 

Fiind conectate la sistemul energetic national, de 
la aceste centrale se alimentează și multe alte orașe 
si întreprinderi cu energia electrică produsă la un 
pret de cost redus. 
Pentru obținerea unui efect economie ae pa- 
tametrii (presiunea si temperatura aburului produs 
in cazane) la care s-au construit aceste centrale au 
ce în ce mai mari. Astfel, dacă la început 
e centrale au fost montate cazane ce lucrează 

ea de 30—40 de atmosfere, la Centrala 
au instalat cazane functionind la presiunea 
atmosfere și temperatura de 510°C, iar la 
E electrice de termoficare de la Borzești și 

e montează cazane și turbine functionind 
atmosfere și 570°C. 
înd o cantitate egală de abur livrată spre 
la priza turbinei, cu cît parametrii aburu- 
i la intrarea în turbină, cu atît 
va putea * în 


se utilizează abur 
hnologice. De ase- 
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A 1960—1965 se prevede, de asemenea, 
în țara noastră a termoficării urbane. os 
extinderea gi modernizarea Centralei 79 
a, București se vor ali- 
o serie de întreprinderi 
ement Gottwald“ și ,,Se- J 
cții „Gheorghe Gheor- 
ceastă termocentrală : 


Astfel, 
electrice i 
menta cu e - 
învecinate, ca Uzinele 
mănătoarea“, Fabrica dé 
ghi 1-Dej“ şi, totodată, de 


Sau în apropierea oraşelor 
alizati a locuințelor. el se vor putea 

t mai rational, în ed i igienice superi- 
şi combustibilii in i. Este posibilă 
ea provizionarii iduale a locuin- 

É ilor necesare depo- 


posibilă încălzi- 270 


telor cu lemne 5 
zitärii acestora, 
mărindu-se dacă sobe 
91 în general gradul 


Institutului de ceteeta 
cum gi a altor clad 
țării, termoficarea tl 
localități, ca Arad 
seni-Lupeni etc. 

Un element no 
termoficării in taf 
către industria 
prize reglabile si“ 
bine de contrap 
cuprinzînd gama 
12.000 kW. Desi 
se va trece apoi 
mai mari. Paral 
nelor de abur de 
în tara noastră. f 

Directivele pe 
1965 si programu 
în perspectivă 
industrial si cregi 
1 că sistem 


apropiere, pre- 
fară de capitala 


tuie însușirea 
turbine cu 
a unor tur- 
și mijlocii, 


pe antigo 
cono miei 7 


titi de prog 
trai, 5 hi 


ordată în tara noastră și în alte țări socialiste 
xmoficării. 


file din istoria patriei 


bucures 


in Viltoarea 


lui August 1944 


General de „armată în rezervă 


VASILIU RĂŞCANU 


a în toți anii, dela 23 August 
C, 1944 și pînă astăzi, într-o at- 

mosferă entuziastă de bucurie 
şi elan patriotic, poporul nostru săr- 
bătoreşte cea de-a XVI-a aniver- 
sare a eliberării sale de sub jugul 
fascist. Ziua de 23 August 1944 va 
rămîne continuu vie în amintirea 
poporului nostru, ea reprezentind 
cea mai mare sărbătoare națională 
a poporului romin. 

Insurecția. armată începută la 
23 August 1944, în condiţiile victo- 
tioasei ofensive a armatei sovietice 
eliberatoare, a fost înfăptuită sub 
conducerea nemijlocită a Partidului 
Comunist Romin de către forțele 
patriotice populare, împreună cu 
soldații, ofițerii gi generalii patrioți 
din armată. Insurecția armată de la 
23 August 1944 constituie o cotitură 
de însemnătate istorică în viata po- 
porului romin gi marchează începutul 
revoluției populare, care a schimbat 
din temelii situația politică-econo- 
mică și socială a Romîniei. 

Se prevăzuse ca insurecția armată 
să fie declanșată in București — 
capitala țării —, deoarece acitrebuia 
dată lovitura decisivă guvernului 
antonescian și organelor centrale 
ale aparatului de stat fascist, precum 
și organelor hitleriste de conducere 
din interiorul țării. În ajunul zilei 
de 23 August 1944, Bucureștiul îşi 
trăia ultimele ore ale unui trecut 
plin de mizerie și suferințe, de asu- 
priri şi nedreptäti, de aroganță gi 
jaf hitlerist, de dictatură si degra- 
dare a unui regim aservit hitleriști- 
lor. Erau ultimele zvircoliri ale 
guvernării antonesciene, ultimele 
încercări pentru a se salva pe ei și 
a înrobi mai departe poporul romîn 
hitleristilor. 

În timp ce Ion Antonescu, in 
spasmele  deznădejdii, încerca să 

linigteasc pe membrii guvernului 
său intrați în panică, promitind, 
dînd speranțe și chiar amenintind, 
iar conducătorii partidelor istorice 
51 liderii de dreapta ai partidului 
social-democrat, încercau o manevră 
ca să salveze pe Antonescu și să 
amine doborirea regimului său, Par- 
tidul Comunist Romin, înconjurat 
de întregul popor, care clocotea de 


ură împotriva fascismului, avînd 
sub conducerea sa toate forțele 
patriotice, număra orele pentru de- 
clanșarea insurecției armate. 

Deși inițial declanșarea insurecției 
armate fusese fixată pentru 26 au- 
gust 1944, partidul comunist, folo- 
sind ofensiva victorioasă începută 
în ziua de 20 august 1944 de către 
armatele sovietice, hotărăște declan- 
șarea insurecției armate în ziua de 
23 august 1944. 

În ziua de 23 august 1944, la orele 
1545, Ion Antonescu, însoțit de o 
escortă puternică, intră pe poarta 
palatului pentru a-și expune planul 
de continuare a războiului criminal 
și a-şi asigura pe mai departe spri- 
jinul monarhiei și al partidelor 
burgheze. 

Partidul comunist este vigilent, 
formațiunile patriotice sînt gata și 
așteaptă un semnal. Iată că numai 
după un ceas, la orele 1645, Ion 
Antonescu este arestat împreună cu 
miniștrii gi colaboratorii săi, fiind 
transportați într-una din casele con- 
spirative ale P.C.R. și puşi sub 
paza puternică a formațiunilor pa- 
triotice. 3 

Arestarea lui Ion Antonescu a 
marcat începutul insurecției armate, 

Vestea doboririi guvernării fas- 
ciste a fost răspîndită imediat în 
tot Bucureștiul si în întreaga tara. 
Cetăţenii, plini de bucurie și entu- 
ziasm, au inundat străzile, iar rîndu- 


@ 
rile celor care se ofereau să intre in 
formațiunile patriotice de luptă 
împotriva hitleriștilor creșteau me- 
reu, 


fn casele muncitorilor bucuresteni 
inunda lumina gi bucuria descătu- 
şării de sub jugul fascist. 

După arestarea guvernului anto- 
nescian, formațiunile patriotice, îm- 
preună cu unitățile militare din ca- 
pitală, au întrerupt legătura coman- 
damentului hitlerist cu unitățile 
sale, precum și legătura dintre uni- 
tăți. S-au interceptat, de asemenea, 
legăturile prin firele hitleriștilor 
cu străinătatea și s-au ocupat încă 
din noaptea de 23—24 august prin- 
cipalele instituții și puncte strate- 
gice ca: Președinția Consiliului de 
Miniștri, Ministerul de Interne, Pa- 
latul Telefoanelor, postul de radio 
etc. In felul acesta, dictatura anto- 
nesciană nu a mai putut organiza 
nici o rezistență. 

Conducătorii partidelor burgheze 
nu au voit să colaboreze la o acțiune 
energică si imediată împotriva tru- 
pelor hitleriste din țară. Prima lor 
grijă a fost aceea ca prin diferite 
manevre și cu sprijinul monarhiei 
să alcătuiască în grabă un guvern 
cu majoritate reacționară, care să 
împiedice lupta împotriva hitleriști- 
lor. 

Majoritatea reacționară din gu- 
vernul alcătuit chiar în seara zilei 
de 23 august, urmărind să saboteze 
ducerea luptei active împotriva hit- 
leristilor, a încercat să ajungă la o 
înțelegere cu comandamentul hitle- 
rist, pentru a lăsa trupele lui să se 
tetragă nestingherite. 

Partidul Comunist Romin însă a 
mobilizat masele la luptă, dejucind 
manevrele reacţiunii. Guvernul a 
fost silit de masele populare, mobili- 
zate și conduse de P.C.R., să declare 
război Germaniei hitleriste şi să 
rupă relațiile cu guvernele satelite 
hitleriștilor. 

Armata a întors armele împotriva 
hoardelor hitleriste gi, alături de 
formațiunile patriotice, a dus lupta 
pentru eliberarea întregului teri- 
toriu al țării. 

Începînd din noaptea de 23 și 
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pînă în ziua de 28 august 1944, Bu- 
curestiul a trăit acele clipe decisive, 
cînd se hotăra soarta întregii țări. 
În zilele de 26 şi 27 august s-au dat 
astfel în jurul capitalei lupte in- 
dirjite. 

În interiorul capitalei, ca și in 
întreaga ţară, luptele împotriva hi- 
tleriștilor au fost conduse de către 
Partidul Comunist Romin. Îndrumat 
de partid, Comandamentul militar 
al capitalei, în după-amiaza zilei 
de 23 august 1944, orele 19, era 
gata de acțiune, avind întocmite 
planul operaţiunilor gi toate ordi- 
nele către unităţile subordonate. 

În noaptea de 23—24 august, 
Marele Stat-Major a luat măsuri 
pentru întărirea trupelor din re- 
giunea capitalei. 

Trupele de la dispoziția Comanda- 
mentului militar al capitalei au fost 
organizate într-un Comandament de 
Nord şi unul de Sud, cu ordin de a 
lichida trupele germane din sectoa- 
rele lor. 

În afară de trupele repartizate 
celor 2 comandamente: de Nord și 
Sud, Comandamentul militar al ca- 
pitalei a păstrat la dispoziția sa o 
rezervă de un batalion şi un divizion, 
cu care să poată interveni în raport 
cu situația. 

Astfel, trupele romine din capitală 
erau gata să înceapă lupta împotriva 
unităților hitleriste în seara zilei 
de 23 august. 

La 23 august, orele 20, se primeşte 
la Comandamentul militar al capi- 
talei un ordin din partea guvernului 
cu majoritate reacționară, prin care 
se opreşte începerea acțiunilor îm- 
potriva obiectivelor- hitleriste. Dar 
cu toată amenințarea lui Hitler, 
transmisă de Kilinger, ministru 
hitlerist la Bucureşti, că va distruge 
Bucureştiul si va pirjoli tara, și 
netinind seamă de ordinul guvernu- 
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4 OBIECTIV MILITAR. 
GERMAN LICHIDAT 


LEGENDA 


Intrarea trupelor so- 
vietice eliberatoare 
în capitală (basore- 


lief de C. Baraschi) 


BOMBARDAMENT 
GERMAN 


lui cu majoritate reacționară, Co- 
mandamentul militar al capitalei 
s-a conformat directivelor date de 
partidul comunist, şi încă în seara 
de 23 august, orele 22, a început 
punerea în aplicare a planului care 
fusese pregătit cu mult timp înainte, 
blocind succesiv toate obiectivele 
hitleriste aflate în capitală, precum 
și atacarea şi dezarmarea militarilor 
hitleriști izolaţi, care căutau să se 
îndrepte către obiectivele hitleriste 
deja blocate. 

Acţiunea începută de Comanda- 
mentul militar al capitalei a fost 
continuată în revărsatul zorilor din 
dimineața zilei de 24 august 1944, 
orele 4, prin atacarea obiectivelor 
germane din interiorul capitalei, 
deja blocate în cursul nopţii. Un 
alt grup de forte a fost folosit la 
împiedicarea pătrunderii în capitală 
a unităţilor hitleriste din afara Bu- 
cureştiului, care voiau să sugrume 
insurecția armată. 


‘hitlerist din Rominia 


“+ Dispozitivul forțelor patriotice si al unor unităţi ale armatei 
| romine care ov luat parte lo insurecția armată, condusă de 
PCR. pentru nimicirea trupelor fasciste 

Bucureştiului (24 — 28 august 1944) 


din împrejurimile 


Hitleristii din capitală, surprinși în cursul nopţii. 
de 23—24 august, au rezistat cu înverșunare în obiec- 
tivele atacate de trupele noastre. Regimentul de gardă 
călare, care aparținea Comandamentului de Nord al 
capitalei, a început dezarmarea și capturarea unită- 
tilor si formațiunilor hitleriste din imobilele aflate 
în parcul Filipescu și Bonaparte. Regimentul 2 Călărași 
purtat, care făcea parte din Comandamentul de Sud 
al capitalei, a făcut față unui atac al unor unităţi hit- = 
leriste, care, venind dinspre Alexandria, încercau să 
intre in Bucuresti gi 
fasciste din oraș, care le fuseseră fixate. Aceste uni- 
täti hitleriste au fost respinse și mai tîrziu capturate. 
Lupte mai importante pentru dezarmarea gi capturarea 


să recucerească obiectivele 


trupelor hitleriste, începute în di- 
mineata zilei de 24 august 1944, au 
fost: 

La Şcoala superioară de război 
(astăzi Academia militară), unde-şi 
avea sediul Comandamentul militar 


(generalul $ nd 

Hansen) ; z 

La localul fostei prefecturi a jude- $ : 
tului Ilfov (astăzi reședința Stara 
popular al regiunii București), un- 
de-şi avea sediul misiunea hitleri 
de aviaţie (generalul Gerstenberg); 
La hotelurile „Princiar“, „Splen- 
did", „Ambasador“, la podul Bănea- | 
sa, în gara Dealul Spirei și la ca- 
zărmile cavaleriei de la Cotroceni. 

De asemenea au mai fost lupte si 
în cartierele Şerban Vodă și Rahova, 
unde se aflau trupele hitleriste cazate 
în barăcile de lingă Crematoriu, cît 
şi alte unități hitleriste venite din- 
spre Giurgiu, Alexandria. Formati- 
unile patriotice de luptă și alături 
de ele unitățile armatei romine au 
luptat cu abnegatie, eroism şi curaj. 

Concomitent cu acţiunile începute 
şi duse pentru lichidarea rezistente- 
lor hitleriste din interiorul orașului, 
încă în dimineața zilei de 24 august 
Comandamentul militar al capitalei 


a trecut la stăvilirea si nimicirea 


trupelor hitleriste, care încercau 
să pătrundă în București dinspre 
Nord. 


În ziua de 24 august, către orele 

10, Comandamentul hitlerist a ho- 
tärit atacul decisiv asupra capitalei. 
Atacul unităţilor hitleriste din afara 
capitalei a pornit din direcţiile: 
Pipera-Băneasa şi satul Otopeni. 
La forţele hitleriste care se găseau 
aci s-au alăturat şi trupe aduse din 
direcția Ploieşti şi Buzău, care 
dispuneau de un numeros armament 
automat, tunuri antitanc și anti- 
aeriene. 
La orele 10, în ziua de 24 august, 
zeci de avioane de bombardament 
hitleriste au lovit cu cruzime de 
fiară rănită cartierele de locuit din 
București, unde au omorit bătrîni, 
femei și copii, lăsînd mii de oameni 
fără adăpost. Bombele hitleriste 
au distrus Teatrul național și au 
avariat grav Ateneul, Ministerul 
Forţelor Armate, Marele Stat-Major, 
Comandamentul militar alcapitalei 
etc. La aceste acțiuni barbare ale 
hitleriștilor, masele populare din 
capitală au dat riposta cuvenită. 
La chemarea Partidului Comunist 
Romin mii si mii de muncitori au 
intrat in rîndurile formațiunilor 
patriotice de luptă şi, cu arma în 
mind, au luptat alături de unitățile 
armatei imbärbätind și ridicind 
moralul acestora. Nepieritoare va fi 
gloria muncitorilor si ostașilor din 
capitală care, cu prețul vieţii lor, 
au pus stavilă si au alungat hoardele 
hitleriste ce căutau să înăbușe. in- 
surecția armată. Nepieritoare va fi 
gloria muncitorilor bucureşteni, care 
n-au precupetit nici o jertfă pentru 
a menține ordinea gi a apăra fabri- 
cile si uzinele de furia distrugătoare 
a hitleristilor. 

Formatiunile patriotice de luptă 
au întreprins acțiuni importante 
pentru arestarea agenților Gestapou- 
lui, a diferiților demnitari hitleristi 
și împiedicarea oricărei acțiuni osti- 
le din partea reacţiunii burgheze, 
care sprijinea pe hitleriști. Pentru 
a lichida forţele hitleriste de la 
nordul Bucureştiului, Comandamen- 
tul militar al capitalei a organizat 
două grupări de forțe: una în raionul 
Chitila-Mogosoaia, care a primit 
misiunea să şoseaua 


intercepteze 


Ploiesti-Bucuresti, după care să 
atace cu majoritatea forţelor spre 
nord pentru a cădea in spatele re- 
zistentelor hitleriste din raionul 
Pipera-Pădurea Băneasa - Otopeni; 

Altă grupare concentrată la margi- 
nea de nord a capitalei, la înălțimea 
căii ferate Bucuresti—-Constanta, cu 
misiunea ca să coopereze cu gruparea 
din raionul Chitila-Mogoșoaia, și 
să atace de la sud spre nord rezisten- 
tele hitleriste. 

În cursul zilelor de 25—28 au- 
gust s-au dus lupte înverşunate pen- 
tru lichidarea rezistentelor hitle- 
riste, atît din interiorul cit si din 
nordul capitalei. 

După două zile de lupte în inte- 
riorul Bucureştiului, acțiunea for- 
matiunilor patriotice şi a unită- 
tilor militare a fost încununată de 
succes. 

În dimineața zilei de 26 august, 
ultimele rezistențe din interiorul 
Bucureştiului (Academia militară, 
hotelul „Ambasador“ si în cartierul 
Belu) au fost lichidate. Lupte deose- 
bit de grele au avut loc la Băneasa. 
Formațiunile patriotice au luptat 
eroic împreună cu ostașii unități- 
lor armatei. 

În seara zilei de 27 august, tru- 
pele hitleriste din nordul capitalei 
sînt complet încercuite și după 
lupte grele sînt nimicite sau cap- 
turate. După 24 de ore, în seara zilei 
de 28 august, s-au terminat complet 
luptele pentru lichidarea rezisten- 
telor hitleriste din afara capitalei 
si din nou bucuria umplea inimile 


cetăţenilor care inundau străzile 
Bucureştilor. 
In urma luptelor din interiorul 


şi din afara capitalei, se constată că 
trupele romine, alături de forțele 
patriotice, au repurtat o victorie 
importantă asupra hitlerigtilor, ca- 
re au lăsat in mîinile rominilor 
5.457 de prizonieri, dintre care 350 
de ofițeri si 1.089 de subofiteri. 

Formațiunile patriotice, unitățile 
militare romine gi cu ele masele 
muncitoare din Bucureşti, au înde- 
plinit cu succes sarcina principală 
ce li s-a dat de partid — de a păs- 
tra cu orice pret capitala pind la 
sosirea armatei sovietice. 

După un marș rapid, primele 
trupe sovietice au intrat în capitală 
în dimineața zilei de 30 
august. Masele populare 
din Bucuresti, care au 
sprijinit lupta unități- 
lor militare gsi ale for- 
matiunilor patriotice, 
au salutat cu entuziasm 
în dimineața zilei de 30 
august intrarea trupelor 
sovietice în capitală. 

Muncitori, functio- 
nari, femei si copii au 
ieșit din zorii zilei in 
intimpinarea armatei 
sovietice eliberatoare 
pentru a o aclama. 


sovietice s-a 
şoseaua Colentina. În 


Intrarea trupelor 
făcut prin 
așteptarea lor lumea se înşirase 
pe ambele trotuare. Tanchistii so- 
vietici au fost primiți cu flori, eu 
steaguri si urale nesfirgite. Oamenii 
se urcau pe tancuri, stăteau de vorbă 
cu tanchistii si îşi manifestau en- 
tuziast dragostea faţă de gloriosii 
ostași sovietici. 

Intrarea unităților armatei sovi- 
etice în București a consolidat vic- 
toria insurecției armate si a spul- 
berat orice speranță a hitleristilor 
de a mai putea ocupa Bucureștiul, 
Prezența acestor unități in Bucu- 
rești făcea imposibile orice încer- 
cări ale Comandamentului hitlerist 
de a mai întreprinde acțiuni mili- 
tare împotriva Bucureştiului... 


* 


Ani după ani au trecut, și anul 
acesta la 23 august se împlinesc 
16 ani de la săvîrşirea marelui act 
pe care poporul romin nu-l va uita 
niciodată. 

Anii care au trecut de la 23 Au- 
gust 1944 și pînă astăzi au fost 
ani de luptă și muncă încordată, 
ani de mari transformări revolutio- 
nare, care au ridicat la o viață nouă 
di sănătoasă poporul nostru. 

Oamenii muncii din capitală, 
din orașele și satele patriei noastre 
se mindrese astăzi cu realizări tot 
mai mari şi mai imbelsugate, obti- 
nute sub conducerea partidului. 

Realizările strălucite si de însem- 
nătate istorică ale poporului nostru 
din epoca luminoasă pe care o tră- 
iește astăzi, apar şi mai mari si 
mai vii dacă ne gindim cit de sărac si 
amar a fost traiul poporului nostru 
muncitor sub regimul burgheziei şi 
moşierimii. 

Anul acesta, a XVI-a aniversare 
a eliberării patriei de sub jugul 
fascist va îi întimpinată de poporul 
nostru în atmosfera de bucurie şi 
entuziasin produsă de marele eve- 
niment — Congresul al III-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn. Pla- 
nul de dezvoltare a economiei noas- 
tre naționale pe anii 1960—1965 
şi schița planului economic de per- 
spectivă pe 15 ani adoptate la Con- 
gresul al III-lea al P.M.R. întăresc 
și mai mult încrederea poporului 
nostru în viitorul său luminos, mă- 
resc bucuria și entuziasmul cu care 
el va întîmpina ziua de 23 August 
1960. 


CO 
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Aclimatizam noi specit de pests. 


. de dorinţa de a mări pro- 
ductia de peste a-apelor noastre, 
cercetătorii Institutului de cercetări 
pisticole din Bucuresti au început sa 
aclimatizeze în iazuri, elestee și lacuri 
de acuntulare “peşti cu mare valoare 
economică. 7 

În anul 1956 s-a început acţiunea 
de aclimatizare în tara noastră a două 
specii de coregoni: Coregonus lavarelus 
maraenoides Polyakow si Coregonus 
albula L, peşti foarte rezistenți si cu 
o mare putere de adaptare. Deşi sînt, 
specii caracteristice lacurilor adinci 
de altitudine medie, se dezvoltă bine 
și în alte bazine mai puţin adinci si 
cu temperatura apei mai ridicată. 

Ceea ce este deosebit de important 
la aceste sperii, în special pentru 
iazuri, -constă în faptul că se hränese 
și în timpul iernii, cînd celelalte specii 
de la moi încetează de a se mai hrăni, 
valorificind astfel hrana ce rămîne 
neconsumata. 

Introducerea acestor coregoni s-a făcut 
sub formă de icre în stadiul de embrion 
mobil (icre cu ochi), care aufost aduse 
din U.R.S.S., regiunea Leningrad. 


“prapul, care este Cea mai productivă 


$ 
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Icrele au fost reparti- 
zate in mai multe cate- 
gorii de ape (lacuri, eles- 
tee, iazuri) din diferite © 
regiuni ale ţării, pentru 
a putea urmări pi es 
rativ dezvoltarea puilor 
eclozati (ieşiţi din ou) şi 
a determina astfel zonele 
și altitudinile pînă la 
care se poate extinde 
creşterea lor. 

Dezvoltarea cea mai 
bună s-a înregistrat în 
regiunile de coline, la& 
cca, 200 m altitudine, în S% 
special in iazurile- din 
Moldova, cu adineimi : 
pînă la 4 m si tempera- o i Pe een ele EEA Sa 
tura maximă a apei în straturile de specie a apelor noastre, nehränindu-se 
suprafață de 28°C. Dintre acestea ` în timpul iernii, nu înregistrează nici 
menţionăm iazul Vorniceni, în su- un sporde creștere, iar în iernile inde- 
prafata de 60 ha, din regiunea Suceava,  lungate, din contră, scade în greutate. ` 
unde există un efectiv apreciabil de Datorită calităţii menţionate, pre- 
coregoni de un an. Faţă de greutatea - cum și faptului că se pot reproduce la 
din toamna 1959, în primăvara 1960 vîrsta de 2 și 3 ani, coregonii, alături 
ei au înregistrat un spor de creștere de crap, vor constitui un element di 
în greutate de 44—50% , în timp ce -bază al iazurilor si elesteelor din ara 


noastra. S ae, 


Extinderea reţelei de 
DRUMURI ÎN PADURE 


În exploatările forestiere, drumurile prezintă multe 
avantaje fata de celelalte instalaţii de transport forestier 
ca plutitul și căile ferate forestiere. Ele rămîn ca instalaţii 
definitive în pădure, servind astfel nu numai la recoltarea 
produselor principale, ci și la regenerarea gi cultura padu- 
rilor, precum și pentru vînătoare, pescuit $i turism, pe 
cînd căile ferate sînt demontate odată cu terminarea ex- 
ploatărilor. Deosebit de aceasta, în construcția drumurilor 
se folosesc. in mai mică măsură materiale valoroase, ca 
lemnul și oţelul, iar șoselele permit un grad de mecanizare 
destul de mare, creîndu-se astfel posibilitatea reducerii 
preţului de cost la transportul lemnului. 

Institutul de cercetări forestiere, în cadrul preocupărilor 
pentru extinderea rețelei de drumuri în pădure și realizarea 
lor la un preţ de cost cit mai scăzut, a iniţiat construcţia 
de drumuri experimentale. Unul din acestea este şi drumul 
autoforestier Năvrapu, situat pe valea cu acelaşi nume, 
în bazinul hidrografic Bratia, în raza de activitate a sta- 
tiunii experimentale I.C.F.-Stilpeni, raionul Muscel. 

Suprastructura acestui drum este construită din opt 
tipuri de sisteme rutiere, stabilite și dimensionate în 
funcţie de trafic și condiţiile geotehnice ale traseului. 

Pe baza rezultatelor obținute la drumurile experimen- 
tale, se vor stabili elementele tehnice pentru drumurile 
forestiere, în vederea realizării lor la un preţ de cost cit 


mai redus. 
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Un centru ştiinţific = 
dincolo de BAIKAL 5 

— 

Filiala din Siberia a Aca- data într-o foarte mică mă- E 

demiei de științe a U.R.S.S. sură. Condiţiile climatice si 

a hotărît crearea la Cita a suprafeţele de teren existente . 

unui laborator științific com- favorizează dezvoltarea agri- Q 

plex, pe baza căruia se va culturii. Z 
întemeia în viitor Institutul În vederea dezvoltării for- 9 4 
complex de cercetări știin- {elor de producţie ale regiu- 8 . 
țifice pentru regiunea de nii este necesară dezvoltarea 
dincolo de Baikal al Aca- pe scară largă a lucrărilor 15 
demiei. de cercetare științifică. La- ot : 


Subsolul regiunii Cita are 
importante zăcăminte de mi- 
nereuri feroase și neferoase, 
huilă și cărbune brun, ma- 
teriale de construcţii și alte 
minerale utile. Rîurile aces- 
tei regiuni dispun de imense 
resurse hidroenergetice. Una 
dintre bogăţiile de seamă ale 
regiunii o constituie pädu— 
rile, care se folosesc. deocam- 


boratorul va lucra în 3 di- 
rectii și anume: geologie si 
zăcăminte de minerale utile, 
silvicultură și chimizarea 
lemnului, economie si geo- 
grafie. De menţionat că a- 
ceste lucrări vor constitui 
un ajutor şi pentru dezvolta- 
rea regiunilor învecinate ale 
R.P. Chineze și R.P. Mon- 
gole. 
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e curînd a început în capitală realiza- 
rea complexului de 3.000 de apartamente 
„Grivița roșie“. Proiectul prevede restruc- 
turarea magistralei Calea Griviței pe porțiunea 
cuprinsă între str. Caraiman și str. Carpați 
(Podul Constanța). 
Voor dispărea casele mici, neconfortabile, care 
vor face loc unor blocuri elegante. Noile con- 


structii vor avea în general 7 etaje, cu excepția 


a două blocuri cu 12 etaje — unul în fața intrării 
la Atelierele C.F.R., și celălalt în axul de per- 
spectivă a bulevardului 1 Mai — și a două 
blocuri cu 9 etaje, în piața de intersecție a Căii 
Grivița cu bulevardul 1 Mai (Piața Chibrit). 
În cadrul ansamblului se vor realiza două centre 
comerciale importante, unul în fața intrării la 
Atelierele C.F.R., și al doilea în Piaţa Chibrit. 
De asemenea, se mai prevăd pentru nevoile 
cartierului o școală cu 24 de clase și unci- 


nematograf cu 800 de locuri, ce vor completa 
dotările social-culturale existente în cartier. 

Tinind seamă de importanța acestei artere, 
Calea Griviței va fi lărgită, urmînd ca lățimea ei, 
în dreptul Atelierelor C.F.R., să ajungă la 42 m. 
De-a lungul arterei se vor planta 4 rînduri de 
arbori, iar în dreptul blocurilor ce au locuințe 
la parter se prevăd grădini de fațadă, reali- 
zindu-se astfel o nouă și bogată fisie de spațiu 
verde în oraș. 

Apartamentele ce se vor realiza aici vor fi de 
2—3 camere, cu anexe spatioase — băi, bucătării, 
spații de depozitare, spălătorii, uscătorii etc. . 

În demisolul blocurilor sînt amplasate cre- 
matoriile de gunoi, punctele termice, stațiile 
de hidrofoare, precum și spaţiile de depozitare 
pentru unitățile comerciale. 

Centrele comerciale cuprind, pe lîngă magazi- 
nele uzuale de deservire a populației, și un maga- 
zin alimentar cu autodeservire, un mare magazin 
universal, precum și restaurante spatioase și 
cofetării. 

Din punct de vedere al sistemului constructiv, 
proiectantul a preconizat așa-zisa „structură ce- 
lulară“, pentru fiecare apartament corespunzind 
o celulă, pereții despărțitori dintre celule consti- 


tuind elementele de rezistență ale construcției. 


Acest sistem întrunește majoritatea avantajelor 
sistemelor constructive folosite în ultimii ani 
în Bucuresti, acordind în același timp arhi- 
tectului o mai mare libertate în ceea ce privește 
dispoziția zidurilor interioare ale apartamentu- 
lui, precum şi realizarea unor deschideri mari la 
parter, atît in sens transversal, cit si longitu- 


dinal. 


Pe lingă acest sistem, urmează a se aplica la 
7 blocuri și sistemul cu panouri mari prefabricate, 
sistem avansat de execuție si care va fi aplicat 
experimental pe acest șantier la blocuri cu multe 
nivele. În total, cele 7 blocuri vor cuprinde un 
număr de 960 de apartamente. 

Datorită posibilităților largi ce le oferă acest 
vast șantier de a se aplica diverse sisteme noi de 
execuție, ansamblul „Grivița roșie“ a fost declarat 
şantier experimental, urmînd a se experimenta 


aici felurite finisaje exterioare, pardoseli, ele- 


mente de ventilație, pereți despărțitori inte- 


Blocul cu 12 etaje amplasat în axul de perspectivă a bule- 
vardului 1 Mai (Piaţa Chibrit) 


riori, care vor îmbogăți posibilitățile construc- 
torilor noștri. 

Șantierul, deschis la 1 mai 1960, este de pe acum 
în plină desfășurare, macaralele-turn de cîte 3 tone 
prevăzute pentrua ușura munca constructorilor lu- 
crează la turnarea betonului și la montarea pano- 
urilor mari. Un număr mare de blocuri au majori- 
tatea scheletului turnat, iar miile de construc- 
tori, ajutați prin muncă patriotică de populația 
raionului Grivița Roșie, depun toate eforturile 
pentru a da în funcțiune cît mai urgent primele 
apartamente. 

Trecînd azi pe Calea Griviței, de-a lungul celor 
7 loturi de construcții în care a fost împărțit 
acest imens șantier, încerci un sentiment de bucu- 
rie și mindrie față de această nouă realizare. 
Proiectantii și constructorii de pe acest șantier 
își aduc contribuţia lor la îndeplinirea sarcinilor 
de seamă puse de Congresul al III-lea al P.M.R.: 
construirea în timp de 6 ani a circa 300.000 de 
apartamente. Pe locurile care au suferit cel mai 
mult în capitală în urma avariilor războiului, 
în cartierul mărginaș în care, pe timpul regimului 
burghezo-mosieresc, locuiau în condiții grele mun- 
citorii de la Atelierele „Griviţa“, într-un viitor 
apropiat se vor ridica noile construcții, semnul 
unei epoci noi în viața capitalei noastre, epoca 
desăvirșirii construcției socialismului în R.P.R. 
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D in primăvară și pînă în toamnă, zi de zi, odată cu revăr. 
sarea zorilor și pînă în amurgul intirziat, albinele umplu cu 
freamătul lor livezile, cimpurile și grădinile, 

Marea „familie“ a albinelor este constituită din mii și zeci 
de mii de albine lucrătoare (figura |), matca (figura | în mijloc) 
şi trintorii, care rămîn numai temporar în stup, pînă la impe- 
rechere. Prin depunerea neîntreruptă a mii și mii de ouă fecun- 
date în celulele fagurilor, matca asigură înmulțirea familiei. 

Albinele lucrătoare vizitează neobosite florile, culegind 
rodul lor de nectar și polen. Cine nu a văzut cum își culege 
albina polenul? La început, patrunzind în miezul florii, atrasă 
de staminele încărcate cu polen, albina înaintează, scuturind 
peste ea polenul ca o ploaie de aur (figura 2). Apoi îşi ia zborul, 
curatindu-si cu piciorușele polenul de pe corp, pe care îl în- 
deasă în cosuletele ce se află pe ultima ei pereche de picioare, 
Albina repetă această operaţie de zeci și sute de ori. Pentru ca 
să-și umple bine cosuletele, ea trebuie să viziteze 30—40 de 
flori, avînd nevoie de peste o jumătate de oră. Munca aceasta 
istovește pina intr-atit organismul ei micut și firav, că, ajunsă 
la stup, este atît de sleită de puteri, încît nu mai poate să-și 
descarce singură povara. Este nevoie să intervină alte albine, 
care o ajută să pătrundă în stup și să-și elibereze sarcina. Apoi 
grăuncioarele de polen (figura 3) sînt depozitate cu grijă în ce- 
lule special amenajate din timp. În continuare, polenul este 
supus anumitor prelucrări. Nectarul și polenul transformate 
în miere și păstură constituie hrana naturală a albinelor. 

Greu și cu migală dobîndesc albinele polenul, dar truda lor 
este din plin răsplătită. Într-adevăr, familiile bine aprovizio- 
nate cu polen se dezvoltă în condiţii optime tot timpul anului, 


puietul lor acoperă compact fagurii cuibului (figurile 4 și 5). 
Albinele își sporesc forțele și produc mai multă miere, matca 
mai bine îngrijită tsi intensifică ouatul. Ca rezultat, familiile 
de albine, devenind mai puternice și mai numeroase, vor pole- 
niza cu și mai multă vigoare florile de la care, în felul acesta, se 
vor obține recolte sporite de sămînță și fructe. 

Datorită proprietăților sale, se pare că polenul prezintă un 
interes deosebit și pentru om, atît ca hrană cit și în scopuri 
terapeutice. Se știe doar că polenul conţine aminoacizi foarte 
importanţi și pentru organismul uman. Totodată, polenul flo- 
rilor conţine o serie de fermenti principali, apoi valoroase sub- 
stante minerale și microelemente (în special fosfor). În afară 
de acestea, este foarte bogat în vitamine (E, Bi, B2, PP, C), provi- 
tamina A etc. Nu de mult s-a stabilit că în polen se găsesc, de 
asemenea, hormoni de creștere și substanțe cu proprietăţi anti- 
biotice. Toate acestea ne fac să credem că polenul poate fi un 
remediu terapeutic pentru unele boli, în special ale sistemului 
nervos și endocrin, Pentru recoltarea polenului, cercetătorii 
sovietici au construit un dispozitiv special, alcătuit dintr-o 
ramă îngustă de lemn, străbătută de ace metalice, fixată la 
intrarea în urdiniș. Albinele, intrînd în stup, sînt nevoite să 
treacă prin spaţiul dintre două ace, astfel încît polenul din co- 
sulete să fie ras și vărsat într-un mic jgheab de acumulare. Cu 
un asemenea colector se pot obține de la o familie puternică 
cca, 100 g de polen zilnic, ceea ce ar reprezenta în medie 5—6 
kg de polen pe an. S-a constatat că în anumite boli un gram de 
polen este suficient pentru a preveni hemoragia creierului, ‘a 
retinei ochiului sau a cordului. 
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la sondele în pompaj; b) să urmărească 
utilajului 


e altele și 


» tromotoarelor prin obținerea pe acelaşi 
cel mai adesea, într-un teren accidentat, 


ecran a electrogramei; ) să realizeze 


cu pauze, 
anumitor ventile; d) să supravegheze 
mersul sondelor în erupție — naturală 
și artificială; e) să controleze toți 
Parametrii importanți — debite de ți- 
fei, debite de Baze, presiuni, tempera- 
turi, nivelele maxime etc, — în 


» Stații -de 
Pompe, în vederea controlării şi supra- 
vegherii funcționării lor. Și 8inditi-vé 
cit de Puțin operativ — în aceste con- 


întărită Printr-un sistem de semnalizare 
optică și acustică, în cazul ieșirii ori- 
cărui parametru din limitele normale 
de functionare, Precum și un sistem optic 
de memorizare a anomaliilor, 
Stația automatizatd a schelei petro- 
lifere Boldesti controlează în prima ei 
altele — au dus la elaborarea unei in- fază o serie de 13 sonde, în diverse sis- 
stalaţii automatizate ca: a) să controleze teme de Productie — pompay de adin- 
j ! ilajului cime, erupție naturală si artificială =, 
precum pi instalațiile aneze ale 
de extracție a țițeiului, ea 
rezervoare etc, 7 n etapa 


scăzut datorită unei situații speciale, 
care nu poate fi constatată de perso- 
nalul de supraveghere atunci 
cînd se transformă într-o defectiune 


Toate aceste considerente — și multe 


efortului 
în orice moment al cursei pistonului — 


Aspectul exterior ol tabloului Principal al stației de control centralizat sj telecomandă: 1) 
comutatorul principal de alimentare cu energi logometrul Inregistrator pentru 


6) logo- 
e gaze, presiune, temperatură) ; 
ozervoarelor (temperaturi, presiuni, nivel); 9) lo- 


e la parc la depozitul central (presiunea 

în viitor, procentul de impurități, greutate specifică şi conți- 
nutul de apă și sare în titei); 10) Comutatoarele pentru telecomanda ventilelor de umplere si 
golire a rezervoarelor; 11 şi 15) miliampermetry și milivoltmetry ; „  luminozi- 
tate și focalizare; 13) ecranul tubului catodic; nii în pancu; 


tural soy artificial; 18) chei și lampi de sem- 
nalizore a ieșirii din limitele normale de funcţionare a Presiunii în diverse Puncte ale procesului 
tehnologic ; 19) chei și lămpi de semnolizare pentru telecomanda sondelor în pompaj cu pauză. 


Schema instalaţiei de teledinamomatrare : 
3) tronsmitator; 4) dispozitiv de intrare în 
tor; 8) ecran; 


a doua, a cărei proiectare este în 
la 60—70 de sonde. 
se va trece și la controlarea 
Parametri, ca greutatea 
țițeiului, 
ținutul de sare în 
tinud a nivelului în rezervoare, 

Introducerea și 
sistem 


reducerea timpului 
sau funcționare deficitară, prin execu- 
tarea la timp a măsurilor profilactice, 
prin intercenţii operative în situaţiile 


Stînga: tra- 
ductor de e- 
fort; Drea- 
pta: traduc- 
torde poziție 


anormale, prin alegerea regimului teh- 
nologic optim, prin micşorarea con- 
sumului de energie și îmbunătățirea 
Jactorului de putere la motoarele elec- 
trice, prin reducerea personalului de 
supraveghere pi îmbunătățirea cali- 
tativă a controlului. 

Dintr-un antecalcul asupra economi- 
cității stației, finindu-se seamă atit 
de amortizare cît și de cheltuielile nece- 
sitate de exploatarea ei, — salarii, 
personal, materiale de intretinete și re- 
parafii curente — reiese că se va realiza 
0 economie anuală de cca. 8.000 de lei 
pe sondă. Toate acestea demonstrează 
— aşa cum se arată în recenta hotărtre 
a C.C. al P. M. R. și a Consiliului de 
Miniștri al R.P.R. cu privire la ridi- 
carea nivelului tehnic al producției 
— că acolo unde procesul de producție 
se bazează pe realizările cele mai noi 
ale științei și tehnicii nivelul producti- 
vității muncii este superior, iar prețul 
de cost pe unitatea de produs este mai 
redus fata de locurile de producție, 
unde tehnica nouă nu a fost încă intro- 
dusă. In spiritul aceleiași hotăriri a 


curs, 
vor fi conectate la actuala stație pind 
În acest stadiu 
unor alti 
specifică a 
procentul de impurități, con- 
țiței, măsurarea con- 


generalizarea acestui 
de automatizare va duce la 
mărirea productivităţii sondelor prin 
de nefunctionare 


industria petrolifera: 
rajului cu turbină și fisurarea hidrau- 


1) traductor de efort; 


2) troductor de poziţie; 
lucru; 5) selector; 6) 


sistem de apel; 7) tecep- 


9) generator de semnal; 10) cablu de transmisie 


partidului, se cuvine subliniat că stația 
de control centralizat și telecomandă de 
la schela Boldesti, prin diversitatea, 
obiectivelor și parametrilor controlati, 
prin semnalizarea avariilor și anoma- 
liilor de funcționare, cît și prin desci- 
frarea rapidă și fără echivoc a semna- 
lelor, se situează la un înalt nivel 
tehnic, cu o netă superioritate faţă de 
majoritatea instalaţiilor cunoscute pind 
în present în alte tàri. 

Instalaţia de teledinamometrare, a 
cărei schemă generală este prezentată 
în fig. 2, este rezultatul colaborării 


strînse dintre Institutul de cercetări 
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foraj extracție și Institutul de cercetări 


electrotehnice. 


Pentru obţinerea pe 
dinamoscop 


@ dinamogramei, sonda este 
dotată cu un traductor de efort mag- 
netoelastic — ce se fizează pe tija lus- 
truită—, care transformă efortul într-un 
semnal electric, și un traductor Potentio- 
metric de poziţie, care, prin variaţia 
tensiunii electrice, urmărește, moment 
cu moment, poziția balansierului uni- 
tății de pompare. 

In timpul probelor tehnologice, cât 
și în perioada de exploatare industrial- 
experimentală ce i-a urmat, stația şi-a 
dovedit eficacitatea, raspunzind celor 
mai exigente așteptări. 

Generalizarea sistemului 
centralizat și telecomandă, la 
ele unde se va Justifica din punct de 
vedere tehnico-economic, va înscrie 
această nouă realizare, alături de cele 
mai însemnate realizări tehnice din 
introducerea fo- 


de control 
toate sche- 


lică, perforarea cu Jet, carotajul radio- 
activ, folosirea izotopilor radioactiv; 
și altele,“ 
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aceasta trecem la acel „ceva 
pe care, din modestie, scri- 
soarea nu l-ar fi cuprins ni- 
viodată — este in jurul a 
25—26 de ani. 1 

Si media este mr 9 — 
SX cată, pentru că șeful sta- 
Y til, tan Virgil  Slev, 
care e pasionat de foarte | 

multă- vreme de problemele 
Ñ de automatică“, a împli- 
SSN nit de acum 30 de ani, iar 
SS comunistul Miron Gheorghe, 
SS maistrul principal al stati. 
Dei, e și el... ies bitrin: 

j a 35 de ani. i 
n ia Esi electricienii 
X staţiei (Tudorache, Doniga, 
Mateescu) — de cel mult 
18—19 ani fiecare — sînt 
SS încă elevi, si în general elevi 
SS buni, ai școlii medii serale. 
Iar cei trei ingineri dispe- 
SS ceri — Ionescu Ion, Popa 
SS) Ion, Mihail Constantin — 
SS t i institutele 
SS au terminat gi ei institu 
de învăţămînt abia in urmă 
cu cîțiva ani. 
ne ceea ce e semnificativ 
— şi din această cauză se 
cuvine să „intirziem“ asu- 
pra vîrstei acestui colectiv — 
e entuziasmul și pasiunea 
acestor tineri pentru insu- 
șirea tehnicii înaintate, gri 
ja și ii, cu ap 
SSS resc calificarea - 
N volul cerinţelor progresului 
tehnic, sträduinta continuă 
pentru aplicarea cunoştin- 
telor lor în producție. 

Plecînd de la schela ra 
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gurat de către membrii tînă- E 
ÎN rului ei colectiv de exploa- 
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Met 
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optime toate instalaţiile sta- 
iei, că vor studia continuu 
posibilităţile de perfectio- 
nare și de scădere a costului | 


îndu-și periodic observați- $ 
N ile cercetătorilor şi proiee- 
X tantilor din domeniul auto- 
SN inginerului Virgil Slev e doar 
pu unui sistem orga- 
i nizat și continuu de cores- 


SS pondenté cu revista „Sti- 


tare că vor folosi în condiţii | A: 


viitoarelor instalații (trimi- 


SIN matizării) si că scrisoarea — 


A 2 
ntre fenomenele geologice 


naturale, cutremurele de 

pămînt si erupțiile vulea- 
nice sînt cele care ne impre- 
sionează cel mai mult prin 
acţiunea pe care o au într-un 
timp scurt asupra naturii 
înconjurătoare și a construc- 
tiilor ridicate de oameni. 

Nu de mult am aflat despre 
manifestarea unor puternice 
cutremure de pămînt şi erup- 
tii vulcanice în Chile, care 
au început în luna mai și 
continuă încă şi astăzi. A- 
ceste fenomene au avut ur- 
mări catastrofale asupra eco- 
nomiei și populaţiei acestei 
tari, lăsînd fără adăpost 
3.000.000 de oameni. Acti- 


unea distrugătoare a cutre- ' 


murelor din Chile s-a extins, 
prin intermediul apelor o- 
ceanice, pe toate coastele 
Oceanului Pacific si pe nu- 
meroase insule din acest 
imens ocean. 

Statul Chile este situat în 
sud-vestul Americii de Sud, 
întinzîndu-se de-a lungul tar- 
mului Oceanului Pacific pe 
o lungime de 4.300 km. 
Ca suprafaţă ocupă circa 
742.000 km? și are o populaţie 
de aproximativ 7 milioane 
de locuitori. 

Relieful ţării este predo- 
minant muntos, cu virfuri 
ce depăşesc 6.700 m altitu- 
dine și o puzderie de vulcani, 
care destul de des aruncă 
lavă incandescentă, provo- 
cînd prin erupția lor nume- 
roase cutremure de pămînt. 
Această regiune face parte 
din marea zonă seismică 
numită cercul circumpacilic, 
zonă în care au loc circa 68% 
din cutremurele cunoscute. 

In acelasi timp, regiunea 
statului Chile este o zona 
în care scoarța terestră nu 
este complet consolidată, a- 
vînd loc și în prezent mișcări 
de formare a munţilor (de 
orogeneză), fapt despre care 
ne vorbesc înseși evenimen- 
tele seismice care au început, 
în luna mai a anului curent, 
și care se datoresc puterni- 


celor miscăr? tectonice ale 
scoarței terestre din această 
parte a lumii. 

Cutremurele au început în 


“ziua de 21 mai a.c. ora 6 di- 


mineata (ora locală) printr-o 
zguduitură foarte puternică 


care s-a manifestat timp de, 


35 de secunde în regiunea 
orașelor Conception si Mal- 
leco, -din partea centrală 
a ţării, si care a avut urmări 
grele, fiind distruse 400 de 
case si înregistrate numeroa- 
se victime omenești. 

Cutremurele au continuat 
să se manifeste în cursul 
zilei de 22 mai a.c. Zgudui- 
turile scoarţei pămîntului 
s-au transmis în apele Ocea- 
nului Pacific, determinind 
apariţia unor valuri puter- 
nice ({unami), care s-au pro- 
pagat cu viteze de 650-800 
km /oră și au lovit o serie de 
localităţi de pe ţărmul vestic 
al Americii de Sud. Locali- 
tatea Puerto Castro de pe 
insula Chiloe a fost lovită de 
valuri cu o înălțime de 
7—8 m, care au pătruns pe 
străzile orașului, înecînd oa- 
menii si distrugînd numeroa- 
se clădiri. 5 

În aceeaşi zi au început 
erupțiile vulcanului Shosshu- 
eco. 

În ziua de 23 mai, valu- 
rile provocate de cutremure 
au ajuns pînă în insulele 
Hawai si pe coasta vestică 
a Americii de Nord. In 
Hawai nivelul oceanului s-a 
ridicat cu 2 m, provocind 
victime omeneşti si mari 
pagube materiale în special 
în portul Hilo și la Hono- 
lulu. Valurile tunami au lo- 
vit în aceeași zi coasta Cali- 
forniei și au ajuns pînă în 
Alaska, provocind mari pa- 
gube în special pe insula 
Montague. 

Pe coastele chiliene, va- 
lurile au distrus numeroase 
așezări pesciresti si ambar- 
catii de pescuit. Pe coasta 
vestică a Mexicului, valurile 
au distrus 100 de clădiri în 
localitatea Acapulco. 


duca de 10 m s-au abătut pe 
stele estice ale Japoniei, 
undind numeroase locali- 
i și provocind mari pa- 
be materiale şi victime. 
acceaşi zi, valuri cu înăl- 
imcude 6 m au lovit insulele 
“Filipine, iar pe coastele Noii 
Zeelande valurile au atins 
“înălţimea de 5 m. În portul 
Sydney, din Australia, au 
fost distruse numeroase vase. 

Valurile provocate de cu- 
tremur au atins şi coastele 
estice ale Siberiei, determi- 
nînd întîi retragerea apelor 
cu 100—300 m de coastele 
Kameiatkăi și lovind apoi cu 
putere țărmul. Populaţia din 
această regiune a fost însă 
prevenită din timp de stati- 
unile hidrometeorologice si 
s-a retras din zona țărmului, 
astfel că aici nu au fost în- 
registrate victime omenești. 

Cutremure - puternice au 
fost resimtite și în Argentina, 
în regiunea Comodoro Riva- 
davia. 

Ca urmare a mişcărilor 
scoarţei s-a modificat relieful 
fundului oceanic. Unele insu- 
le din arhipelagul Chonos 
s-au scufundat sub apă, al- 
tele s-au ridicat deasupra 
apelor. Din această cauză a 
fost. necesar ca cei 50.000 de 
locuitori din acest arhipelag 
să fie evacuaţi. Cutremurele 
au distrus în întregime circa 
8 localităţi. 

Cutremurele au avut efecte 
catastrofale. Au fost distruse 
căile ferate, şoselele, liniile 
telefonice și telegrafice pe o 
suprafaţă de 175.000 km2, 
regiunea devastată intin- 
zîndu-se pe o lungime de 
1.800 km. 

Ca urmare a cutremurelor, 
s-au produs prăbușiri de 
teren, au apărut munţi, 
lacuri si văi noi, iar altele 
au dispărut. În regiunea Ca- 
utin s-a produs o alunecare 
de teren pe o lăţime de 5 km 
şi o lungime de 45 km, care a 
barat cursul unor văi, de- 
terminînd apariția unor 
lacuri de baraj natural. 

Începînd din 26 mai, in- 
tensitatea cutremurelor a 
scăzut. În schimb, a apărut 
al zecelea vulcan pe lacul 
Ranco, revărsînd lavă și ce- 
nusa. 

Să analizăm acum care 
sint cauzele posibile care au 
provocat cutremurele si e- 
ruptiile vulcanice din Chile, 
De la început trebuie să 
spunem că în aceste cauze nu 
trebuie să vedem nimic su- 
pranatural, din simplul mo- 
tiv că supranaturalul nu 
există. Dosigur că asemenea 
fenomene sînt speculate de 
propovăduitorii credințelor 
mistice, care încearcă să le 


prezinte ca o pedeapsă „tri- 
misă“ de dumnezeu oameni- 
lor, care, chipurile, s-ar fi 
îndepărtat de la credinţă. 
Ba mai mult, propovăduito- 
rii diferitelor religii încearcă 
să sperie pe oameni cu aşa- 
zisul „sfîrşit al lumii“. Stiin- 
ta din zilele noastre a dat ri- 
posta cuvenită tuturor aces- 
tor propovăduitori, care în- 
cearcă să abată atenţia oame- 
nilor de la lupta lor pentru o 
viață mai bună. Stiinta a 
arătat că asemenea fenomene 
sînt determinate de cauze 
obiective, si anume. de eli- 
berarea bruscă a energiei 
acumulate în scoarţa pamin- 
tului. Asemenea cutremure 
au avut si vor mai avea loc 
fără să aibă urmări ca cele 
propovăduite de slujitorii 
credințelor mistice. 

În ultimii 50 de ani au 
avut loc numai 4—5 cutre- 
mure de acest fel, dintre care 
ultimul s-a produs tot în 
Chile în ianuarie 1939, cînd 
au fost distruse 100.000 de 
clădiri. i 

Datele seismologiei, adică 
ale științei care se ocupă cu 
studiul cutremurelor de pă- 
mînt, ne arată că principa- 
lele cauze care pot provoca 
zguduituri ale scoarței te- 
restre sint: 1) prăbuşirea bol- 
ilor unor goluri subterane 
(peșteri), 2) activitatea vul- 
canică si 3) mişcările tecto- 
nice, adică deplasări bruște 
ale straturilor din scoarța 
pămîntului, care au loc în 
regiunile unde continuă și azi 
procesele de orogeneza (de 
formare a munţilor). 


Apariţia fracturilor și a crdpaturilor 
terestră ca 
cutremuralor 


in scoarța urmare a 


Cutremurele din Chile, de- 
și au fost însoțite de prăbu- 
siri locale ale scoarţei teres- 
tre, nu intra în categoria 
cutremurelor de prăbuşire, 
întrucît au avut o intensitate 
foarte mare si s-au propagat 

„toată suprafaţa pamintu- 

ui. 

Prăbușirile locale au fost 
în acest caz un efect al cu- 
tremurului și nu cauza lui. 

Cutremurele din Chile au 
fost în același timp însoţite 
de erupția a 10 vulcani. 
Totuși, prin intensitatea cu 
care s-au manifestat, ele nu 
pot fi puse în categoria cu- 


tremurelor provocate de ac- 
tivitatea vulcanică. Erupția 
vulcanilor în același timp 
cu manifestarea cutremurelor 
trebuie explicată prin faptul 
că atit cutremurele cît și 
erupțiile vulcanice au fost 
provocate de cauze comune. 

Cutremurele provocate de 
mișcările tectonice sînt cele 
mai puternice și în același 
timp cele mai numeroase, 
reprezentînd 90% din numă- 
și total al cutremurelor 


cunoscute. Ele se produc în. 


scoarța terestră la adincimi 
de cîteva zeci de kilometri, 
uneori chiar de cîteva sute 
de kilometri. Această cate- 
orie de cutremure reprezintă 
Kiia actuală de manifestare 
a proceselor de formare a 
munților. În cursul acestor 
procese, anumite zone din 


‘Oceanului Pacific. 


scoarța pămîntului suferă o 
deformare treptată, care duce 
la apariția unor rupturi bruș- 
te însoțite de zguduituri pu- 
ternice. 

În lungul rupturilor, 
blocurile formate se depla- 
sează pe verticală sau pe 
orizontală. 

Cutremurele din Chile fac 
parte din categoria cutre- 
murelor provocate de mişcă- 
rile tectonice ale scoarței 
terestre. 

După cum s-a văzut din 
relatarea efectelor produse de 
cutremurele din Chile, aces- 
tea au determinat apari- 


Sus: harta Oceanului Pacific cu 
regiunile core au fost lovite de 
valurile produse de cutremurele din 
Chile. În stinga: formarea valu- 
rilor seismice în ocean (tunami) 


tia unor puternice’ valuri 
seismice care au provocat 
distrugeri pe toate coastele 
Ele iau 
naștere ca rezultat al unei 
schimbări “bruște a formei 
reliefului submarin. Această 
schimbare poate fi -determi- 
nată fie de o erupție vulca- 
nică submarină, fie de o 
prăbuşire locală a fundului 
oceanic, fie prin alunecarea 
unor mase mari de roci pe 
fundul oceanie determinată 
de un cutremur. În cazul 
cutremurelor din Chile, va- 
lurile seismice au fost provo- 
cate de puternice alunecări 
de teren submarin declanșate 
de cutremure pe fundul în- 
clinat al marii gropi oceanice 
(fosa Atakama) care se în- 
tinde de-a lungul coastelor 
chiliene. 

Socul produs prin alune- 
carea submarină bruscă de- 
termină apariţia la suprafața 
oceanului a unor valuri largi 
care nu au în largul oceanului 
o înălţime mai mare de 1 m. 
Aceste valuri se deplasează 


5 


pe suprafața oceanului eu 
viteze de 650—800 km /oră 
fără a fi periculoase pentru 
vasele din larg. Apropiin- 
du-se de coastele unei insule 
sau ale unui continent, în re- 
giuni cu ape din ce în ce mai 


putin adînci, valurile seis- — 


mice isi schimbă forma. Ele 
determină întîi o retragere 


a apelor din zona țărmului, © 


apoi o înaintare rapidă a 
apelor sub forma unor valuri 


a căror înălțime atinge 5—10, © 


iar uneori chiar 40 de metri. 
Spre deosebire de valurile 
produse de vînt, la care se 


delor, în cazul valurilor seis- 


mice se deplasează un volum 


de apă care izbeste cu putere 
coasta, pätrunzind pe uscat 
pe distanțe de cîteva sute 
de metri, Vasele ancorate 


în porturi sînt smulse din 


ancoră st aruncate pe țărm, 
clădirile din apropierea ţăr- 
mului sînt dărimate. Inain- 
tarea apelor poate dura une- 
ori cîteva ore, după care 
urmează o retragere la vechea 
linie de țărm. 

Pentru prevederea valu- 
rilor seismice există astăzi 


N 


. numai forma un- 


Schița regiunii în care cutremurele 
din Chile au avut efecte catastrofale 


metode științifice destul de | 


precise. Oamenii de știință 
sovietici care lucrează pe 
coastele răsăritene ale Sibe- 
riei și în Kameiatka au putut 
prevedea manifestarea valu- 
rilor seismice cu mai multe 
ore înainte, prevenind din 
timp populaţia aflată în 
apropierea litoralului pentru 
a se adăposti împotriva ac- 
tiunii valurilor. 

Cum se poate prevedea 
momentul cînd coasta va fi 
lovită de valurile seismice? 

Se știe că viteza de propa- 
gare a undelor unui cutremur 
pe suprafața pămîntului este 
de peste 12. km /oră, în 
timp ce viteza de deplasare 
a valurilor seismice este de 
numai 700—800 km /oră. 

Astfel, în cazul cutremu- 
rului din Chile, zguduiturile 
scoarţei terestre au fost în- 
registrate în Kamciatka la 
circa o oră si un sfert de la 
producerea cutremurului, dis- 
tanta dintre Chile si Kam- 
ciatka fiind de aproximativ 
16.000 km. Admitind o yi- 
teză de deplasare a valurilor 
seismice de 700 km/oră, a- 
ceste valuri au avut nevoie 
de circa 23 de ore pentru a 
ajunge din Chile în Kamciat- 

a 


Studiul științifice al efec- 
telor produse de cutremurele 
din Chile și al vitezelor de 
propagare a undelor acestor 
cutremure va aduce date noi 
privind pe de o parte struc- 
tura geologică a acestei ţări, 
iar pe de altă parte structura 
internă a globului pamintesc 
în ansamblu. 


CIT DE DES SE PRODUC — 


GUTREMURE PE GLOB? 


In fiecare oră, pe glob 
au loc în medie 10 cutre- 
mure de pămînt, adică peste 
100.000 pe an. Dar 9/10 
din aceste cutremure sînt 


înregistrate doar de aparate 


speciale — seismografe — 
şi omul nu le simte. Circa 
1.000 de cutremure pe an 
deteriorează locuinţele, 100 
le dărîmă, 10 sînt distrugă- 
toare, iar catastrofale sînt 
nu mai mult de unul pe an. 
Cele mai multe cutremure 
au loc în Chile, şi anume 
în medie 3 pe zi. În Japonia, 
în fiecare 3 zile au loc 
4 cutremure. În U.R.S.S., 
cele mai dese cutremure 
le întîlnim în insulele Ku- 
rile, şi anume se înregis- 
trează cite unul la 3 zile. 
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UL 
EHNICA 


n mai putin de 10 ani, în locul 
| vechilor ateliere de la capătul gose- 

lei Mehadia și a celor cîtorva încă- 
peri ale fostei clădiri administrative, 
s-au înălțat modernele staţii pilot, 
atelierele de prototipuri şi labora- 
toarele de experimentare ale Insti- 
tutului de cercetări metalurgice, 
I. C. E. M. 


În mai putin de 10 ani, colectivul 
acestui institut a ajuns să numere 
cîteva sute de muncitori, tehnicieni, 
ingineri, dintre care un mare număr 
de cercetători, specializaţi în cele 
mai diferite ramuri ale cercetărilor 
siderurgice și miniere (fonte, oțeluri, 
deformări plastice, refractare, meta- 
lurgia pulberilor, aliaje, coroziune, 
preparări de minereuri feroase, pre- 
parări de cărbuni, tehnică minieră 
etc.). 

N-ar fi existat însă 1.C.E.M.-ul gi 
n-ar fi ajuns să numere astăzi cele 
cîteva sute de cadre tehnico-știin- 
tifice, în afara consecventei politici 
de industrializare socialistă a țării, 
tradusă in viață de P.M.R., în afara 
grijii sale permanente pentru reali- 
zarea unui continuu progres tehnic 
în toate ramurile economiei nationa- 
le, în afara muncii entuziaste a în- 
tregului nostru popor muncitor, în 
vederea ridicării necontenite a pro- 


Institutul de cercetări metalurgice 


ductivității muncii, 


creșterii acumu- 
lării socialiste, dezvoltării economiei 
naționale. 

Salariatii 1.C.E.M.-ului înţeleg as- 


tăzi că nu există sarcină mai de 
pret pentru colectivul oricărui institut 
de cercetări decit aceea de a se ridi- 
ca la nivelul eforturilor materiale fă- 
cute de statul nostru democrat-popu- 
lar și la nivelul cerinţelor construc- 
tiei socialiste, 


* 


Maturitatea și prestigiul unui insti- 
tut de cercetări se măsoară, pe bună 
dreptate, în numărul de soluții apli- 
cate în producţie, în efortul continuu, 
direcționat — așa cum se precizează 
în hotărîrea C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniştri al R.P.R. 
din 2 iulie 1960 — spre „intensifi- 
carea introducerii tehnicii noi — sar- 
cina de cea mai mare importanță 
pentru industrializarea socialistă a 
ţării — „ în vederea realizării unei 
productivitati înalte a muncii şi a 
reducerii continue a prețului de cost, 
precum și creării condițiilor nece- 
sare unei activități susținute a mun- 
citorilor, inginerilor și tehnicieni- 
lor, pentru ridicarea permanentă 
a nivelului tehnic si calității pro- 
ductiei“. 

Incepind cu utilizarea gazului 
metan în furnale, cu obţinerea semi- 
cocsului și cocsului din cărbuni ener- 
getici, cu otelurile de înlocuire sau cu 
stabilirea procesului tehnologic de 
obținere a pulberilor și a pieselor 
sinterizate ș.a. nu puține au fost 
realizările I. C. E. M.-ului în cei 10 ani 
de existență, fiecare dintre ele in- 
semnind, după cum ne mărturisește 
ing. Hie Barbu, șeful laboratorului 
de cocs, „ani de muncă, de pasionate 
căutări“, 

Și pentru că nu ne mulţumim cu 
această scurtă declarație și pentru că 
insistăm, ing. Ilie Barbu, conducă- 
torul colectivului de cercetări care 
a realizat în anul acesta primul cocs 
rominesc din cărbuni energetici, e 
nevoit să ne împărtășească mai pe 
larg istoria uneia din cele mai im- 
portante realizări ale 1.C.E.M.-ului 
(vezi articolul din „Știință și teh- 
nică“ nr. 1/1960). 

„Încă în anii de larg avint ai 
primului plan cincinal, un colectiv 
— la început format numai din 
3 ingineri și citiva laboranti — s-a 
apucat să studieze toată literatura 
ştiinţifică ce se putea găsi, privind 
folosirea acestor cărbuni la fabrica- 
rea cocsului. Din cele citeva pro- 
cedee care au fost încercate pe 
plan mondial pînă în anii aceia, 


noi am ales un procedeu denumit «in 
două trepte», ca fiind apropiat con- 
ditiilor noastre. Denumirea curioasă 
de procedeu «in două trepte» se 
datorează faptului că tot cărbunele 
energetic folosit în proces era supus 
inițial — în prima treaptă — unei 
semicocsificări (încălzire în absența 
aerului la 500°), iar semicocsul astfel 
obținut era brichetat cu liant, ca 
apoi brichetele să fie supuse unui nou 


tratament termic — a doua treaptă 
—, cocsificării în absența aerului 
la 1.000°. 


Produsul obținut era un cocs în 
brichete, utilizabil în furnal ca orice 
alt cocs produs pe cale clasică din 
huilele obișnuite de cocs. 

Deși procedeul pare simplu, da- 
torită faptului că în anii aceia nu 


exista încă semicocsificarea prin 
fluidizare — realizare de asemenea 
a institutului nostru —, o uzină 


normală ar fi avut nevoie de o 
pădure de cuptoare de semicocsifi- 
care de tip vechi, a căror construcții 
şi exploatare ar fi scumpit mult 
prețul de cost al cocsului-brichete din 


Stilometru pentru determinarea cantitativă o 


cromului, siliciului şi manganului în oțeluri și fonte 


cărbuni energetici. Și atunci — deși 
teoriile  contraziceau această cale 
— ne-am propus să reducem canti- 
tatea de cărbune energetic ce se semi- 
cocsifică și să încercăm să obținem 
cocs-brichete din cărbuni energetici 
cruzi. Pentru a respecta metodologia 
obişnuită a cercetărilor, n-am trecut 
direct la retetele alcătuite numai pe 
bază de cărbuni cruzi, ci am cercetat 
toată gama de amestecuri de la 100% 
la 0% semicocs cu 0% pina la 100% 
cărbune energetic crud. Și atunci am 
observat un fenomen foarte intere- 
sant: curba calității cocsurilor obtinu- 
te din aceste amestecuri prezintă mai 
multe maxime — „cocoaşe“ — cum 
le zicem noi—, în zone care permit 
să se obțină cocsuri de calitate din 
amestecuri cu procente ridicate de 
cărbuni energetici cruzi, cu numai 


10— 20%, semicocs si în unele cazuri 
speciale și cu 0% semicocs. 

Așa s-a născut procedeul rominesc 
de fabricare a cocsului-brichete din 
cărbuni energetici, procedeu pe care 
după ani lungi de cercetări în scară 
de laborator (cu 1—5 kg material) si 
la stația pilot (r00—r10.000 kg de 
șarjă), am reușit să-l ducem pînă la 
încercarea în furnal mic de 40 mc și 
apoi la încercarea a 1.000 de tone 
în furnal mare și în metalurgia 
neferoasă. În aceste încercări făcute 
cu ajutorul colectivelor de la Combi- 
natele de la Hunedoara gi Reșița, de 
la Carbochim-Cluj și cu sprijinul 
neprecupetit al furnaliștilor de la 
Calan s-a dovedit că cocsul-brichete, 
obținut din cărbuni energetici, este 
la fel de bun ca orice alt cocs obținut 
din import şi chiar mai bun decit 
cocsul din huilele tinere din Valea 
Jiului. În prezent, conform Direc- 
tivelor Congresului al III-lea al 
P.M.R. se construiește o mare insta- 
latie la Calan, ce ne va permite să 
producem si să încercăm cantități 
mari în acest scop în furnalele de 
mare capacitate. 

După ani lungi de lucru în labo- 
rator — unind eforturile unor ingi- 
neri și tehnicieni ca lon Ștefănescu, 
Ion Bratu și Irina Voinea, — după 
zeci si sute de deplasări în uzinele 
din ţară, după urmărirea zile și 
nopți a probelor de cărbune-brichete 
sau cocs pe lungile benzi de transport 
din Hunedoara sau în gările de triaj 
ale Simeriei și Cilnicului, colecti- 
vul s-a angajat să ducă mai departe 
procedeul, să-l simplifice și să-l 


ieftinească în așa fel ca aplicarea 


sa în industrie să ducă la 
un efect maxim tehnico-econo- 
mic“, 

7 * 

În paralel cu obținerea pri- 
mului cocs rominese din căr- 
buni energetici, un alt colectiv 
al I. C. E. M.-ului a rezolvat pro- 
blema utilizării gazului metan in 
furnale, ceea ce a contribuit direct 
la reducerea consumului de cocs. 
Soluţia este aplicată în prezent la 
furnalele 3, 5 și 6 din Hunedoara, 
precum și la unul din furnalele de la 
Reșița. Utilizarea gazului metan va 
fi în viitor extinsă — așa cum se 
prevede în Directivele congresului, 
„atit la elaborarea oțelului Martin 
și în furnale unde această folosire dă 
rezultate economice suficiente cît 
şi în perspectivă la procesele noi de 
producție a oțelului, ce sînt în curs 
de experimentare în diverse tari“. 

Rezolvarea problemei utilizării 
oxigenului la elaborarea oțelului în 
cuptoare electrice cu arc și studiile 
pentru elaborarea otelurilor in con- 
vertizoare cu insuflare de oxigen 
— ing. Dante Cosma si ing. Michel 
Leizerovici, — are de asemenea 
mare importanță în realizarea sarci- 
nii stabilite de Directive de creştere a 
producţiei de oțel de 2,3 ori pînă în 
1965, față de nivelul anului 1959. 

Prin introducerea în producție a 
metodei pentru dezbismutizarea plum- 
bului, elaborată tot de Institutul de 
cercetări metalurgice, s-au realizat 
economii anuale de circa 30 milioane 
de lei. În egală măsură noile econo- 
mii de preparare a minereurilor de 
fier — de îmbogăţire a conţinutului 
de fier —vor trebui să contribuie atit 
la ridicarea producţiei pînă în 1965 
la 4 milioane de tone, cît și la redu- 
cerea prețului de cost al minereului. 

Metalurgia pulberilor, adică pro- 
cesul tehnologic de obținere a pul- 
berilor și al sinterizării pieselor din 
aceste pulberi, a constituit la rindul 


Presa stației pilot a secției de metalurgie a 
pulberilor 


lui obiectivul de cercetare al unui 
alt colectiv, condus de inginerul 
Paul Herscovici. Stabilirea exactă a 
tehnologiei presării, sinterizării şi 
calibrării pieselor din pulberi me- 
talice a permis în cele din urmă 
realizarea practică a bucselor de 
etanșare pentru instalațiile de foraj 


4 LD şi a filtrelor metalice pentru | 


LOR: 

Se mai cuvin a fi menționate lucră- 
rile inginerului Marcu Petre, în 
domeniul aliajelor moi de lipit, 
pentru industria de aparate de tele- 
vizoare, a inginerului Birlogeanu I., 
în domeniul fabricării dopurilor de 
şamotă pentru căldarea de 185 de tone 
si refractarele forsteritice, precum 
și peliculele de protecție anticorosivă 
a laminatelor de oţel pe baza unor 
produse petrolifere cu inhibitori orga- 
nici si a rulmentilor, pe baza unor 


inhibitori volatili, de asemenea, de 
proveniență organică, lucrări reali- 
zate de un colectiv condus de ingine- 


rul Elena Iliescu. 
* 


Elaborind și în viitor — în spiri- 
tul hotăririi C.C. al P.M.R. şi a 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
cu privire la ridicarea nivelului 
tehnic al producției — noi soluţii 
practice în domeniul modernizării 
proceselor tehnologice, îmbunătăţirii 
calităţii producției şi creșterii pro- 
ductivitatii muncii, contribuind efec- 
tiv la aplicarea în producție a noi- 
lor soluții, cercetătorii 1,C.E.M.-ului, 
așa cum ne declară conducerea insti- 
tutului, sint ferm hotäriti să con- 
tribuie prin munca lor la rezolvarea 
celor mai actuale probleme ale 
industriei. 


O cocserie în miniatură, de un milion de ori mai mică 


decit cea de la Hunedoara 


ata o intrebare, ar putea 

spune unii, pe care nu ne-am 

pus-o niciodată. Da, într-ade- 

văr, mulți dintre noi nu ne 

punem întrebări în legătură cu 

multe lucruri considerate cu- 
noscute, știute „de cînd lumea“. Și 
totuși... 


CIFRE,.. ULUITOARE 


Pe pămînt trăiesc circa 300.000 
de specii de plante si mai bine de 
1.500.000 de specii de animale. 
Fiecare dintre acestea se inmulteste 
cu o intensitate uluitoare. De pilda, 
șalăul produce anual între 250.000 si 
300.000 de icre, calcanul 28.000.000 
de icre, pestele-luna circa 300.000.000 
de icre etc. ; ciupercile produc anual 
cîteva milioane de spori, ştirul si 
pelinul peste 1.000.000 de semințe. 
Rapidă este și înmulţirea plantelor 
şi animalelor folosite de om. 

De pildă, o scroafă poate da naşte- 
re anual la 20—40 de purcei, o oaie 
la 1—5 miei, de la o găină se pot 
obține pina la 325 de ouă. 

Din cifrele de mai sus rezultă că 
numai urmașii unei singure perechi 
ar putea în scurt timp să umple pina 


la yuz întreg pămîntul, fie 


că- e 


insecte, 
sînt dis- 
De pildă, 
pînă la 


distruse curind de diferite 
Insectele, la rîndul lor, 
truse de alți dăunători. 

pițigoiul distruge anual 
10.000.000 de insecte, consumind 
zilnic o cantitate de insecte mai 
mare decit propria-i greutate corpo- 


rală. Un şoricar consumă într-un 
an circa 2.500 de rozătoare, iar o 
cucuvea, circa 1.000 etc. 


Exemplele ar putea urma la infi- 
nit. Dar să ne oprim aici şi să arătăm 
că dintre indivizii fiecărei specii 
de plante gsi animale nu supra- 
viețuiesc si nu ajung la maturitate 
decît foarte puţini, si anume aceia 
care sint mai bine adaptati la condi- 
tiile de mediu gi au putut înfrunta 
miile de pericole ivite la tot pasul. 
Aceasta este ceea ce se cheamă 
lupta pentru existență, așa cum a 
numit-o marele naturalist englez 
Ch. Darwin. În acelaşi timp, în 
natură pot fi date numeroase exem- 
ple de ajutor reciproc între diferite 
specii de plante si animale. Astiel, 
albinele, bondarii, cäutindu-si hra- 
na, ajută totodată florile să se fe- 
cundeze. 

Ritmul de înmulțire a vietuitoa- 
relor, producerea de către ele a unui 
număr uriaş de. germeni, din care 


Malthus a lansat o teorie bizară, 
antistiintificd. El susţinea că popu- 
latia crește în progresie geometrică 
(1,2,4,8,16 etc.), in timp ce mijloa- 
cele de existență, chiar în condiţiile 
cele mai favorabile, nu ar crește 
decît în progresie aritmetică (1,2,3, 
4,5 etc.). Acest lucru ar duce, după 
Malthus, la o suprapopulatie, care 
dă naștere concurenței, deci la lupta 
pentru existență si in societate. 

Conform acestei teorii, populația 
globului, care în 1800 era de 
800.000.000—900.000.000 de locui- 
tori, ar fi trebuit să depășească 50 
miliarde în 1950. Or, la acea dată 
erau doar 2.455.000.000 de locuitori. 
Din aceste cifre se vede că faptele 
au contrazis fără drept de apel teo- 
riile lui Malthus deoarece acesta 
a asemănat specia umană cu acele 
animale care sînt supuse instinctu- 
lui de reproducere şi care se înmul- 
tescin funcţie de condițiile favorabile 
sau nefavorabile pe care le întîlnesc. 

Spre deosebire de animale, omul 
se înmulțește și trăieşte în societate, 
folosind în mod conștient spre binele 
său bogăţiile naturale. El creează 
condiţii mai bune pentru creșterea 
plantelor şi animalelor. Mai mult, 
majoritatea animalelor şi plantelor 


vorba de microorganisme, de plante 
sau de animale. De pildă, la bacterii 

- dacă nu ar fi stînjenită înmulțirea 
lor — după numai 36 de ore numărul 
descendenților unui singur individ 
initial ar fi de 1 urmat de 30 de 


zerouri. Ele ar acoperi pămîntul 
cu mai multe straturi. Iată un alt 
exemplu: morunul depune anual 


cea. 5.000.000 de icre. Dacă dintre 
acestea numai 1.000.000 ar da naste- 
re la femele, care la rîndul lor ar da 
naştere tot la cite 1.000.000 de feme- 
le, in generatia a treia morunii n-ar 
mai avea loc in ocean, iar icrele 
produse de generatia a patra ar forma 
o sferă de mărimea pămîntului. 

Aşadar, vietuitoarele au teoretic 
posibilități uluitoare de înmulțire. 
Poate însă că acest fenomen impre- 
sionant să fie... 


DE ÎNGRIJORARE? 


Nu. În natură înmulțirea vietui- 
toarelor nu se desfășoară după aceste 
calcule: microorganismele nu ajung 
niciodată să acopere pămîntul, mo- 
funii nu umplu oceanele, buruienile 
nu elimină plantele de cultură etc. 
De ce? 

Condiţiile nefavorabile vieții in 
care ajung semințele, hrana necesară 
milioanelor de indivizi limitează 
înmulțirea excesivă. 

Mai concret: peo su- 
prafata de citivametri 
pătraţi au răsărit 357 
de plantule; dintre 
acestea, 295 au fost 
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ajung la maturitate numai o mică 
parte, este rezultatul adaptării la 
condițiile de viaţă în vederea asigu- 
rării perpetuării speciei si inmultirii 
progresive a numărului organismelor 
speciei. În natură, datorită cauzelor 


arătate, niciodată nu va avea loc 
suprapopularea mediului cu una 


și aceeași specie. Aceasta face ca, 
în general, între indivizii aceleiași 
specii să nu aibă loc o luptă pentru 
condițiile de trai, lucru care duce 
în cele din urmă la mărirea indivizi- 
lor din specia. respectivă, 


O TEORIE „BUMERANG“ SAU... 
PREOCUPĂRI NECUVIOASE ALE 
' UNUI CALUGAR ENGLEZ 


Posibilităţile de înmulțire fan- 
tastică a plantelor si animalelor 
nu au trecut neobservate. Ele au 
fost si în atenția călugărului englez 
Malthus, care a trăit pe la sfîrşitul 
secolului al XVII-lea şi începutul 
celui de-al XVIII-lea. Exponent 
al claselor exploatatoare si cu aere 
de „savant“, lăsînd deoparte preocu- 
pările monahale, el caută să speculeze 
fenomenele „inocente“ din natură. 
Dar progresele ulterioare ale științei 
au făcut ca teoria preacuviosului 
călugăr să se întoarcă întocmai ca 
un bumerang împotriva acelora ale 
căror, scopuri trebuia să le justifice. 
Să vedem despre ce este vorba: 

Cautind să arate că lipsurile și 
nenorocirile în care se zbat cei ce 
muncesc din orindnirea capitalistă 
s-ar datora unor cauze naturale, 


decit creșterea populației 


În 1959 sporul producției de alimen- 4 
te a fost de peste două ori mai mare 


de azi, din ce in ce mai prolifice şi 
mai productive, nu sînt numai un 
produs al naturii, ci si al muncii 
oamenilor, al selecţiei artificiale și 
al cultivării, Descoperirea şi folosi- 
rea a tot mai multe bogății naturale 
au contribuit şi la îmbunătăţirea 
condițiilor de existenţă. 

Dar să vedem mai departe eum 
este contrazisă teoria lui Malthus 
chiar de realităţile din 
natură. Oare mijloacele 
de existență se inmul- 
tese în progresie aritme- 
tică, aşa cum afirmă 
Malthus? Faptele ne do- 
vedesc contrariul, si a- 
nume, ritmul rapid de 
înmulțire a atimalelor 
şi plantelor. Acest feno- 
men a fost observat şi 
de Ch. Darwin. De a- 
ceea, el aplică la plante 


cre 


şi animale teoria lui i 
Malthus. afirmind ca X 
plantele „t animalele se "ES 
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sianismul, căci înmulțirea plantelor 
și animalelor în progresie geometrică 
— care reprezintă principalul în ali- 
mentatia omului — demonstrează 
netemeinicia părerii malthusianiste 
că hrana în natură s-ar inmulti într-o 
măsură mult mai mică. 

Dacă lupta pentru existență este 
valabilă în lumea plantelor și ani- 
malelor, ea nu este însă valabilă 
pentru societatea omenească. Ani- 
malul și planta nu fac altceva decît 
să ia ceea ce îi oferă natura, în timp 
ce omul creează mijloace de existen- 
t& pe care natura nu le-ar produce 
fără intervenția lui, și aceasta cu o 
intensitate cu atît mai mare cu cit 
ştiinţa si tehnica progresează. 


Ing. TEOFIL CRĂCIUN 
candidat în ştiinţe agricole 


Karl Marx a demonstrat că „su- 
prapopulatia“ nu este nicidecum 
o lege eternă si imuabilă a naturii, 
ci o lege exclusiv istorică a modului 
de producție capitalist. Intensifi- 
carea excesivă a muncii, concomitent 
cu dezvoltarea tehnicii, a făcut ca 
în capitalism o parte însemnată 
a clasei muncitoare să devină „exce- 
dentară“. Astfel, producţia capita- 
listă creează o suprapopulatie arti- 
ficială, o parte a populaţiei munci- 
toare devine în capitalism de prisos. 
În capitalism progresul tehnicii 
duce nu la ușurarea muncii şi a vieții 
maselor populare, ci la creşterea 
șomajului și mizeriei. 

În legătură cu aceasta, este con- 
cludentă nota următoare publicată 
de ziarul englez „The Guardian“: 
„În anul 1958/1959 producția mon- 
dială de alimente, raportată la sporul 
populaţiei, 
mai mult (4% fata de 1,6%). Cu 
toate acestea, omulobișnuit (autorul 
se referă la lumea capitalistă — 
N.R.) a mîncat mai putin... Ce s-a 
făcut cu surplusul de produse ali- 
mentare? Ele formează grămezi ne- 
vindute în magazii. În țările capita- 
liste cu o industrie dezvoltată, deși 
s-a produs mai mult, omul obișnuit 
nu a cumpărat mai mult, iar in ță- 
rile 
crescut foarte putin, dar nu şi puterea 
de cumpărare, pentru ca cei flaminzi 


i 


Realitatea o 


a crescut de două ori 


slab dezvoltate , producția a ` 


TE 1000-1500 ? lapte (media) ;/ 
/9.700 £ lapte (record) Zim 
6060 oud (media) 
5300.-525 oud (record) 
2 % lind (media) 


să poată mînca sufi- 
cient!“ 

Chiar şi numai din 
datele citate de zia- 
rul englez se desprin- 
de faptul că orîndu- 
irea capitalistă nu 
este în stare să gos- 
podărească, în folosul 
omenirii, propriile 
bunuri pe care le 
produce, întrucît sin- 

gurul obiectiv al capitaliştilor este 
realizarea unui profit cît mai mare, 
` chiar cînd aceasta are ca rezultat 
înfometarea majorității populației. 

În zilele noastre, teoria lui Mal- 
thus este reînviată în aceleași scopuri 
pentru care a fost creată. Unii sa- 
vanti, puși în slujba imperialismu- 
lui, răspîndesc cu deosebit zel aceasta 
teorie reacționară și elaborează altele 
asemănătoare, cum ar fi, de pildă, 
teoria „fertilității descrescinde a 
solului“. Astfel, unii biologi gi 
economiști burghezi susțin că ar 
exista un surplus de 700.000.090 
de oameni care, chipurile, pentru a 
se ajunge la „o viață fericită“, ar 
trebui lichidati urgent. Pentru li- 
chidarea surplusului, ei recomandă 
înfometarea, răspîndirea epidemiilor 


şi mai ales războiul de exterminare 
în masă cu folosirea tuturor tipurilor 
de arme. În fapt, aceste teorii, după 
cum am văzut, nu au o bază stiinti- 
fică. Adevărata cauză a mizeriei este 
exploatarea omului de către om și 
de aceea foametea gi mizeria sînt 
de neînlăturat în orînduirea capita- 
listă. 


DESTUL SI CHIAR ÎN PLUS 


Cercetătorii de bună-credință ai 
problemelor populației ajung ine- 
vitabil la concluzia că pămîntul 
are o capacitate aproape infinită 


de creștere a productivităţii în con- 


ditiile sociale şi tehnice corespunză- 
toare. În prezent, cea mai mare parte 
a rezervelor de bogății vegetale, 
animale, a terenului adecvat cultu- 
rii plantelor, apele rîurilor şi ocea- 
nelor, depozitele de minerale, re- 
sursele energetice etc. sînt încă ne- 
folosite.. Astfel, numărul 
speciilor de plante şi ani- 
male folosite de om în a- 
limentatie este infim. În 
plus de aceasta, soiurile 
actuale de plante și rasele 
de animale pot fi făcute mai 
productive. De pildă, față 
de producţia record de 
19.700 litri de lapte prođus 
de o vacă se obține doar 
o producție medie de 
1.000— 1.500 litri de lapte; 
tot așa, o medie de 60—80 
de ouă la găină fata de 300 
— 325 cit este recordul; 


demascat în toată goliciunea ei folsi 
tatea teoriei lui Malthus =, 


Producţia medie este astăzi 
încă mult sub cifrele reco 
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o producție medie de numai 1— 2 
kg de lină fata de 8—15 kg obti- 
nută de la oile merinos. Rezultă 
că numai prin simpla îmbunătăţire 
a condițiilor de viață a plantelor 
cultivate si a animalelor domestice 
producția actuală ar putea fi du- 
blată şi chiar triplată. 

Rezerve uriașe mai are omenirea 
și în privința extinderii suprafețelor 
arabile. Azi sînt cultivate doar, 
800.000.000 ha din aproximativ 
6.500.000.000 ha de pămînt potrivit 
pentru a fi cultivat. Continente 
întregi ca Africa și Australia nu 
sînt valorificate. 

Producţia agricolă mondială s-ar 
putea dubla numai prin extinderea 
suprafeței cultivate. În acest sens 
au și fost făcuți primii pași prin 
destelenirea în Uniunea Sovietică 
a aproape 40.000.000 ha. Sporirea 
producției se poate obține și prin 
folosirea îngrășămintelor, a stimu- 
lentilor, a unor noi soiuri de plante 
şi animale, prin extinderea irigării 
ete. Prin irigarea, de exemplu, a 
celor 180.000.000 ha cultivate în 
prezent cu grîu, la un spor perfect 
posibil de recoltă de 100%, omenirea 
ar cîştiga în plus circa 360.000.000 
tone de grîu, cu care s-ar putea hrăni 
încă 2—3 miliarde de oameni. 

Nivelul de trai al oamenilor ar 
cunoaște o creștere rapidă, într-un 
timp relativ scurt, dacă sumele 
enorme alocate pentru înarmarea și 
întreținerea armatelor ar fi folosite 
pentru scopuri constructive în inte- 
resul societății. Numai în ultimul 
deceniu cursa înarmărilor a înghițit 
fonduri suficiente pentru a construi $ 
peste 150.000:000 de case conforta- 
bile. Cu sumele cheltuite în scopuri 
militare s-ar fi putut finanța proiecte f 
tehnice-stiintifice grandioase, ca fer- 
tilizarea  deşerturilor, desteleniri, 
defrișări, construirea de canale etc 

Toate acestea demonstrează că n 
rezervele de hrană ale populației 
sînt inepuizabile. 

Prin progresul științei şi 
al tehnicii, prin înlăturarea 
orînduirii capitaliste, ade- 
vărata frind a progresului 
social, globul pămîntesc ar 
putea să asigure hrana nu 
pentru 2.886.000.000 de 
oameni citi sînt în pre- 
zent, ci chiar pentru zeci 
de miliarde. 

Succesele Uniunii Sovie- 
tice, ca și ale celorlalte 
tari socialiste, atit in in- 
dustrie cit și în agricvltura, 
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(Continuare în pag. 40) 


in Directivele celui de-al III-lea 

Congres al P.M.R. reiese că pro- 

ductia de zahăr va crește de la 
242.000 de tone în 1959 la 460.000 
de tone în 1965. Această creştere ma- 
sivă de aproape două ori faţă de anul 
1959 se va obţine prin sporirea supra- 
fetelor cultivate cu sfeclă de zahăr, 
prin ridicarea producţiei la hectar, 
prin utilizarea mai bună a capacită- 
tilor fabricilor existente şi prin in- 
trarea în funcţiune a celor două fa- 
brici noi de la Bucecea și Luduş... 


` 


PUŢINĂ ISTORIE 


Omul a simțit dintotdeauna nevoia 
dulciurilor. Dar în afară de fructe 
(banane, Struguri, pere etc.), mierea 
de albine a fost principalul aliment 
de acest gen cunoscut în antichitate. 

Zahărul a fost „descoperit“ de 


europeni de mai bine de două milenii, 


cu ocazia „expediției lui Alexandru 


cel Mare în India. Aici ei au găsit 


S. A. BANCIU 


un fel de miere făcută „fără mijlo- 
cirea albinelor“, ceea ce nu era altceva 


- decît zahărul „tare“ produs din tres- 


tia de zahăr. Din India, cultura 
trestiei s-a întins apoi in Iran (Per- 
sia), iar în timpul dominației arabe 
— în Egipt, Siria, Maroc și chiar în 
Spania. Drumul ei însă nu s-a oprit 
aici. 

Cristofor Columb a „împămînte- 
nit-o“ in America, unde ea a găsit 
condiții prielnice de dezvoltare. În 
scurt timp, regiunile călduroase ale 
noului continent, “şi în special 
Dominica, Cuba, Brazilia și Mexic, 
devin principale producătoare .. de 
zahăr. 

După cum se observă, sfera de „in- 
fluenta“ a acestei culturi o constituie 
țările care au fost în robia colo- 
nială. De aici soseau în Europa 
mii de tone de zahăr, scos de pe plan- 
tatiile pe care erau exploataţi mili- 
oane de băștinași. Sute și mii de negri 
cădeau sleiti de puteri pe plantațiile 
de zahăr nesfirsite din Cuba, Hawai, 
Filipine ete. 

Aprovizionarea Europei este însă 
oprită în timpul războaielor napo- 
leoniene, datorită blocadei economice 
riguroase la care era supusă Franţa din 
partea Angliei și a aliaţilor acesteia. 

Într-o astfel de situaţie s-a căutat 
să se folosească pe scară largă ceea 
ce practicau de mult timp unii ță- 
rani — obţinerea unei băuturi dulci 
din sfeclă, iar în urma cercetărilor lui 
Marggraf și Achard in Germania si 
Maltey in Rusia s-au construit, in 
1802, primele două fabrici de zahăr 
din sfeclă. 

Zahărul din sfeclă, sau după cum 


„i se mai spunea „copilul nevoii“, a 


> 


Staţia de fidare a secţiei de producere a 
zahărului cubic de la fabrica „llie Pintilie” din 
` Roman 


continuat să se dezvolte însă și după 
terminarea războaielor lui Napoleon, 
deși între timp a apărut din nou, 
pe piaţă, zahărul de trestie. Agricul- 
torii au primit cultura sfeclei cu 
multă încredere, căci această plantă a 
modificat în mod fericit și alternarea 
culturilor (asolamentul). 


_CUM SE FABRICĂ ZAHĂRUL? 


Zahărul din sfeclă este din punct 
de vedere chimic identic cu cel din 
trestie de zahăr, dar spre deosebire 
de acesta, el cunoaște un întreg pro- 
ces de transformări. 

Sfecla adusă la fabrică este” întîi 
bine spălată pentru a se îndepărta 
complet resturile de pămînt, apoi se 
extrage zahărul care se găsește răs- 
pîndit în milioanele de celule ale 
sfeclei. 

Cum pereţii celulelor nu lasă să 
treacă zahărul prin ei, aceștia trebuie 
distruși fie mecanic, fie prin încăl- 
zirea sfeclei la temperatura de 60°. 

Această operaţie se face cu ajutorul 
apei calde în niște vase mari, închise 
ermetic, numite „difuzoare“, evident, 
după ce sfecla a fost în prealabil 
tăiată mecanic în bucăţi mici (täitei). 

Astfel se ajunge la o soluţie de zahăr 
în apă, dar ea este încă foarte diluată 
și trebuie concentrată. Noua operaţie 
se face prin încălzirea soluţiei la 90°. 
Soluţia se tratează apoi cu lapte de 
var care precipită (coagulează) albu- 
minele, substanţele colorante și săru- 
rile minerale. Excesul de lapte de 
var este apoi separat prin tratare cu 
bioxid de-carbon. Soluţia de zahăr 
se filtrează pentru a se separa impu- 
ritätile mecanice, după caree supusă 
la cu ajutorul cărbunelui ani- 
mal. 

Siropul, astfel curăţat, se fierbe încă 
o dată pînă ce concentraţia de zahăr 
ajunge la 85% si apoi, prin răcire, 
partea cea mai mare din zahăr crista- 
lizează si se separă de melasă prin 
centrifugare. : 
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Dar melasa mai conţine încă canti- 
titi destul de importante de zahăr, 
De aceea se fierbe din nou în vid și 


Dintre hidratii de carbon (sub- 
stante hidrocarbonate), zahărul este 
cel mai pur si cel mai usor de asimi- 
lat. Evident, organismul omenesc isi 


de locuitor a devenit un fel de baro- 
metru al nivelului de trai. 

La noi in tara, datorită politicii 
reacționare a guvernelor burghezo- 


se obtine un zahăr cristalizat, de culoare 1 
galbenă, care este trecut, nu in con- poate satisface nevoile de, hidrocar-  moșierești, producția de zahăr a fost 
sum, ci din nou în procesul de pro- bonate și din alimentele care le con- în anul i938 de 95.000 de tone, 


ductie, pentru purificare și decolo- 
rare. 

Acest proces de extracţie a zahă- 
rului din sfeclă este oarecum compli- 
cat prin faptul că sfecla conţine, în 
afară de zahăr, si o serie de alte 
produse ce trebuie îndepărtate. 

Chimia a reuşit însă să valorifice 
pe scară foarte mare materiale și 

eșeuri fără valoare. Din gudroanele 
cărbunilor chimiștii au scos colo- 
ranti și medicamente; din gaze petro- 
lifere și naturale — glicerină și in- 
grășăminte, mase plastice și fibre 
sintetice. Tot astfel, din produsele 
secundare și deșeurile de la fabricarea 
zahărului, care se foloseau cel mult la 
alimentarea animalelor, chimia a izbu- 
tit să realizeze o serie de produse 
valoroase începînd cu furfurol, deter- 
genţi și plastifianti si pînă la insec- 
ticide, cauciuc sintetic şi mase plas- 
tice. Această nouă ramură a chimiei 
poartă numele de zaharochimie. 


O MICĂ PARANTEZĂ 


S-a stabilit că în compoziţia alimen- 
telor trebuie să se găsească toate 
acele substanţe care intră în compo- 
zitia corpului omenesc și care sînt 
deci necesare în procesele vieţii. 
Aceste componente trebuie să fie date 
omului într-o proporţie justă. 

Organismul omenesc are absolută 
nevoie ca în alimente să se găsească 
în mod permanent substanţe proteice 
(azotoase), grăsimi, hidrati de car- 
bon (zaharuri), vitamine și săruri 
minerale. 


Uzinele metalurgice „TIMPURI NOI“, 
Bucureşti str. Splaiul Unirii nr. 165 


telefon 21.26.71 
LIVREAZĂ 


MOTOARE DIESEL de: 
6—8 CP 
la 1.200 rot/min. 


13 sub formă de amidon, dextrină, 
ructoză etc. (pîine, orez, cartofi, 
fructe etc.), dar zahărul pur s-a do- 
vedit un aliment care dă corpului 
puterea necesară unei munci grele și 
de lungă durată. 


TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR 


Datorită acestui lucru producția 
mondială de zahăr a crescut rapid. 
De la 8 milioane de tone în anul 1900 
a ajuns la 27 milioane de tone în 
1938 si la 43 milioane de tone în 
anul 1958, din care aproximativ 
45% reprezintă zahărul din sfeclă, 
iar 55% cel din trestie. 

Printre statele mari producătoare, 
locul întîi l-a ocupat aproape un 
secol Cuba. U. R.. J. prin planifi- 
carea economiei și creșterea masivă și 
a producţiei de zahăr, a ajuns în anul 
1957 la o producţie de 4,7 milioane 
de tone, și prin aceasta la egalitate 
cu Cuba, iar acum a depășit-o și a 
luat locul întîi. 

Într-adevăr, producţia Uniunii So- 
vietice, de peste cinci milioane de 
tone, depășește producţia cumulată a 
Franței, R. F. Germane, Angliei și 
Italiei sau este de două ori mai mare 
decît producţia Statelor Unite ale 
Americii. In U.R.S.S. se consumă 
deja 25 kg de zahăr pe cap de locuitor 
faţă de 15 kg media consumului mon- 
dial. Este încă unul din aspectele 
marii întreceri între socialism şi ca- 

italism, pe care-l ilustrează foarte 
bine cifrele elocvente de mai sus. 

Astfel, consumul de zahăr pe cap 


BUJIILE 


CLUJ, str. Budai Nagy Antal 122 
Telefon: 18—50; 13--41 


„TRIUMF“ 


garantează siguranța de funcționare; 

protejează sistemul de 

asigură un consum minim de carburanți; 
au durată de funcționare sporită 


ceea ce reprezenta cam 5 kg pe cap 
de locuitor. Eram printre ultimele 
țări şi apăream astfel, spre ruşinea 
noastră, în toate statisticile din lume. 
După 23 August 1944 situația s-a 
schimbat însă fundamental. În anul 
1959 s-au produs 242.000 tone de 
zahăr, iar în 1965 vom produce 
460.000 de tone. Deci, în 25 de ani, 
timp în care producția mondială va 
crește abia cu 600%, producția R.P.R. 
va fi de 5 ori mai mare, iar consumul 
de zahăr va ajunge la 25 kg pe cap de 
locuitor. 

Vechile fabrici de zahăr de la noi 
din țară nu mai aveau suficientă ca- 
pacitate de producție față de creg- 
terea masivă a consumului. 

Din această cauză au fost realizate 
importante modernizări şi creşteri de 
capacitate la fabricile „Ilie Pintilie“ 
din Roman, „Tudor Vladimirescu“ 
din Sascut, „Popa Șapcă“ din Giur- 
giu, „Banatul“ din Timişoara, „Ber- 
nat Andrei“ din Tg. Mureș, cele din 
Arad, Bod si Chitila si s-a construit 
fabrica de la Podari din Oltenia; iar 
în acest an vor intra în producție 
alte două fabrici moderne, ale căror 
lucrări de construcţie sînt extrem de 
avansate. Este vorba de fabrica „Si- 
retul“ din Bucecea, reg. Suceava, și 
fabrica din Luduș de lîngă Cluj. 
Fiecare din ele va avea o capacitate 
de prelucrare de cite 2.000 tone de 
sfeclă pe zi sau socotind un randament 
mediu de numai 15% rezultă cite 
30 vagoane de zahăr pe zi de fiecare 
fabrică nouă. 


aprindere ; 


În afară de tipurile indicate în catalog 

Uzina Triumf" poate executa orice tip 

de bujii pe bază de comenzi ferme cu 

repartiție. Consultaţi specialiştii noştri 
în probleme de bujii 


MOTOARE DIESEL de: 
15 CP 
la 800 rot/min. 


FOLOSIŢI CU ÎNCREDERE BUJIILE 
„TRIUMF“ LA MOTORUL DV.! 


Pentru utilizări în agricultură, construcții şi grupuri electrogenu 


A 
Bi, 


Ea a 
e, ROA KOK 


irectivele celui de-al III-lea Congres al Par- 

tidului Muncitoresc Romin deschid o perspectivă 

deosebită și în domeniul dezvoltării electronicii 
în tara noastră. Astfel, în curînd se vor construi apa- 
rate electronice de o mare varietate, se va pune la 
punct fabricaţia în R.P.R. a transistoarelor, care 
reprezintă una dintre ramurile cele mai noi si cele mai 
avansate ale tehnicii electronice. 

Desigur că o serie de amatori vor să construiască încă 
de acum receptoare simple cu folosirea transistoarelor. 
Aceste aparate modeste, foarte ușoare și mici, au eig- 
tigat simpatia maselor largi. În unitățile comerțului 
de stat, în curînd vor apărea elegante aparate porta- 
bile, echipate cu transistoare. Cu toate acestea, unii 
dintre cititorii noștri, pasionați de procesul de creație, 
care vor să aibă un mic aparat la un pret extrem de 
modest, vor proceda la construcția unuia din modelele 
de mai jos. (A doua schemă este luată dupărevista 
sovietică „Radio“ nr. 4 din 1960.) Datorită simpli- 
tatii lor, montajele cu unul sau două transistoare au 
devenit accesibile oricui, chiar si celor neinitiati în 
„tainele radiofoniei“, dar care au mai construit recep- 
toare cu detecție pe cristal. 

Procurind din comerț un transistor „Tesla“ tip 
1NU70 sau unul de fabricație sovietică tip II I, adică 
II IA, II IB, II IE sau II 2, ori II G, radioamatorul poate 
construi un receptor cu audiție in difuzor. Se reco- 
mandă un difuzor tip „paletă liberă“ sau un difu- 
zor de radioficare, căruia i se va rebobina transfor- 
matorul. Aparatul se poate monta foarte bine în 
cutia difuzorului de radioficare. Schema electrică este 
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dată în figura 1 şi reprezintă de fapt un receptor cu 
cristal, plus un etaj amplificator de audiofrecventa 
cu tranzistorul T. Bobina L, se poate realiza, după 
posibilitățile radioamatorului, pe un miez de ferit-an- 
tend, pe o carcasă cu miez feros obișnuit sau pe o 
carcasă cilindrică de pertinax, avînd un diametru de 
30 mm. Pentru primul caz, se înfășoară 45 de spire, 
avînd prize la spirele 15, 25, 30, 35 şi 40 numărate 
de la punctrl a. În cazul folosirii unei carease cu 
miez feros, numărul de spire depinde de tipul carca- 
sei; ca cifră de orientare se dau următoarele date: 
65 de spire cu prize la spirele 20, 30, 35, 40 si 50. 
Pe carcasa de 30 mm cu aer se vor bobina 95 de spire 
cu prize la spirele 25, 35, 45, 55, 65, 75 si 80. Sirma 
folosită pentru bobinare va fi conductor din cupru 
dublu — izolat de 0,3 mm. Radioamatorii mai înde- 
minatici pot folosi lita de radiofrecventa. 

Bobina realizată se leagă în paralel cu condensa- 
torul Cy de 500 cm. Rezistența R, este o rezistență 
de sarcină pentru detector si va avea 3.000 + 5.0000 
C, va fi de 10.000 pF. 

Pentru construirea transformatorului Tr se vor 
bobina pe un miez de 1 cm? 500 spire de sîrmă de cupru 
emailată de 0,15 mm (înfășurarea I) și 100 de spire cu 
priză la spira 60 din conductor de cupru emailat de 
0,3 mm. 

Legăturile se vor executa cît mai îngrijit, vor fi 
cît mai scurte, rigide si se vor lipi cu cositor. Legă- 
turile la contactele transistorului sînt date în figura 
1b, în funcție de tipul ales. Lipiturile la contactele 
transistorului se vor efectua cu o deosebită atenție: 
fierul de lipit va fi deconectat de la rețea, iar lipitura 
se va executa la extremitatea firului de legătură, care 
va fi ținut între fălcile unui cleşte lat, pentru ca să: 
nu se încălzească pînă la locul de joncțiune din tran- 
sistor. Aceleași recomandări -și pentru dioda cu ger- 
maniu D. Acul diodei se va lega de transistor. 

Punerea în funcțiune a montajului se face cu aten- 
tie, deoarece o greșeală cit de mică poate duce la 
deteriorarea transistorului. După verificarea legătu- 
rilor si a corectitudinii montajului, se conectează 
bateria, respectind polaritatea din figură. Acordind 
din Cv si schimbind cele'două prize pe bobină, vom 
reuși să obținem postul local cu auditia maximă. 
De notat că de cîte ori se schimbă postul recepționat 
de atîtea-ori se va face şi schimbarea prizelor pe bobină 
pentru poziția optimă. Se recomandă să nu se utili- 
zeze receptorul în timpul descărcărilor atmosferice, 
pentru a nu se deteriora dioda și transistorul T. 


Durata de funcționare a bateriilor este de apro- 
ximativ 3 luni, socotind în medie 2—3 ore de recep- 
tie zilnică. Consumul receptorului de aproximativ 
2 miliamperi la 12 volti este proportional cu tăria 
sunetului dat de difuzor. 

Performanțele receptorului: cu o antenă de 15—20 
metri se asigură recepţia în difuzor a posturilor locale 
pe o rază de cel puțin 100 km de la stația de emisie. 
La distanțe mai mari, receptorul poate funcționa în 
căști, oferind o audiție net superioară obișnuitului 
receptor cu cristal. În condiții de recepție favorabile 
se pot auzi posturile din țările vecine. 


* 


Cu un singur transistor se poate realiza şi recep- 
torul a cărui schemă o prezentăm alăturat (fig. 2). 

Folosirea unei reacții pozitive îmbunătățește mult 
selectivitatea și sensibilitatea acestui simplu aparat. 

Bobina de antenă (se folosește o antenă magnetică) 
se confecționează din lita de înaltă frecvență.Numă- 
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rul de spire se stabileste in functie de frecventa ban- 
dei pe care dorim s-o recepționăm. 

Pentru receptionarea staţiilor ce emit pe frecvență 
pînă la 1 MHz, s-au dovedit cele mai potrivite urmă- 
toarele date: LI — 40 spire conductor JISIMO 20 x 0,05 
cu priza la a 4-a spiră, iar bobina LZ — 25 
spire din același conductor. Bobinarea ambelor înfă- 
şurări se face spiră lingă spiră. Ele se așază pe o bară 
de ferit cu diametrul de 8 mm. 


Condensatorul C, (ceramic) are o capacitate maximă 
de 150—200 pF. 

Remarcăm că aparatul pe care l-am descris lucrează 
cu antenă magnetică numai în apropierea staţiilor 
de radio puternice. În toate celelalte cazuri se va 
folosi o antenă exterioară si priza de pămînt. 


S/atuzi 


practice 


TINARUL TURIST 


Desigur, cel mai simplu este să-ţi cumperi rucsacul de la 
magazin, dar cît este de plăcut să ştii că l-ai confecționat 
singur, mai ales că acest lucru nu cere multă bătaie de cap 
din partea tinerilor turişti. Pentru a veni în ajutorul lor, 
în articolul de față vom da unele sfaturi 
folositoare pentru confecționarea unuirucsac. 


* 


Un rucsac obişnuit are dimensiunile 
de 45x50 cm şi se face dintr-un ma- 
terial de doc sau pînză foarte deasă. 
Fundul lui se croieşte în formă ovală, 
avînd o lățime de 26 cm. Dacă pinza 
nu este prea trainică, materialul pentru 
fund se pune în două. Gura rucsacului 
se strînge cu un şnur rezistent trecut 
prin material. În partea din spate a 
rucsacului se coase o clapă de 15—20 
cm, cam la distanța de 7 cm de mar- 
ginea lui superioară, Această clapă va 
acoperi gitul sacului, care a fost strîns 
cu şnurul. De clapă se coase o cureluşă 
de piele cn o lungime de 20 cm, care 
se trece prin catarama aflată în partea 
din fata a sacului, Dintr-un şnur sau 
piele cu o grosime de 2,5—3,5 mm se 
fac curelele care se petrec peste umeri, 
Ele se pot face şi din materialul rămas 
de la rucsac. În acest caz, materialul 
trebuie pus în patru. Pentru ca curelele 
să nu jeneze umerii şi să nu se răsu- 
cească, se coase pe partea lor interioară, 
care stă pe umeri, două, trei rînduri 
de postav gros sau pislă. 

Lăţimea curelelor trebuie să fie de cel puţin 5 cm, 
lungimea de 40—45 cm. Partea de sus a curelelor se 
fixează, printr-un inel, de o bucată mică de piele 
cusută de clapele de la gura sacului. Curelele se ter- 
mină în partea lor inferioară, fiecare cu cîte o cure- 
luşă de piele, avînd lungimea de 20—25 cm. Acestea 
permit ca volumul sacului să fie folosit mai mult 
sau mai puțin, după dorință. Cureluşele sînt trecute 
prin Cataramele care sînt cusute pe fundul sacului, 
în partea lui din spate. În mijlocul sacului, la o dis- 
tanta de 20—22 cm de partea lui de sus, se cos unul 
sau două buzunare cu clape, ce se închid cu ajutorul 
unor catarame. Marginile buzunarelor se tivese cu 
piele sau cu bentiță de pinza tare. 

Aranjarea lucrurilor. Lucrurile moi — lenjeria gi 
îmbrăcămintea — se pun de-a lungul părții din spate 
a rucsacului. Obiectele grele trebuie să se afle in 
partea de jos, iar alimentele în mijlocul rucsacului, 

Obiectele absolut necesare — ata, acul, lingura, 
cuțitul, furculita, peria de dinţi, pasta, săpunul — 
se pun in buzunarele rucsacului. Ata, cîrligele pentru 
pescuit etc, se pun într-o cutiuță de fier. 

Rucsacul plin cu lucruri trebuie să aibă o formă 
plată, de aceea, cînd se aranjează lucrurile, el trebuie 
să stea cu partea din spate pe pămînt. 

Greutatea rucsacului admisibilă pentru tînărul tu- 
rist depinde de vîrsta şi starea sănătății lui. Greu- 
tatea rucsacului pentru elevii claselor 5—6 poate fi 
pînă la 4 kg pentru băieţi, şi 3,5 kg pentru fete. Vite- 
za de deplasare — 3,5 km/oră. Pentru elevii claselor 
7—8, pînă la 5 kg pentru băieți, şi 4,5 kg pentru 
fete. Viteza de deplasare — 4 km/ora. 

La distribuirea echipamentului de grupă, intot- 
deauna trebuie să se țină seamă de puterea, rezistenţa, 
experienţa şi antrenamentul fiecărui excursionist. 
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Aparatul fotografic „MIR“, reali- 
zat de constructorii de aparate optice 
din Krasnogorsk (U.R.S.S.), utili- 
zează pelicula de 35 mm lățime pen- 
tru formatul 24 x 36 mm. Obiectivul 
standard de înaltă calitate „Indus- 
tar 50“ (1:3,5/50 mm) poate fi schim- 
bat cu oricare dintre obiectivele des- 
tinate aparatelor „Zorki“ şi „Lenin- 
grad“. Aparatul permite expuneri 
între 1/30 şi 1/500 secunde şi este 
înzestrat cu autodeclanşator şi priză 


de sincronizare pentru lămpile ful- 
ger, 


+ 


: „ Aparatul 17 ia „DRUG“, realizat de asemenea 

lla fabrica din Krasnogorsk, prezintă o construct 
originală a obturatorului cu perdea, care permite 
cronizarea limpilor electronice pind la expuneri de 

1/60 secunde. tre alte caracteristici remarcabile 


foarte modernă menționăm: posi- 

` bilitatea de fotografiere rapidă cu 
à frecvența de 3 cadre pe secundă, 
expuneri între 1/2 gi 1/1,000 se- 
cunde, vizor telemetric cu paralaxă 
redusă la minimum, obiectiv ,Ju- 
piter 8“ (1:2/50 mm) şi obiective de 
schimb cu distanța focală între 20 
mm şi 135 mm, a f 


N 


„WERRA V“ (R. D. G.) este cel 
mai interesant aparat fotografie 
din seria aparatelor construite de 
întreprinderea „Carl Zeiss“ din Jena. 
Este înzestrat cu obiective de schimb, 
telemetru cuplat, exponometru foto- 
electric și obturator central cu indici 
de expunere. Cadranele expono- 
metrului şi ale obturatorului central 
sînt vizibile în vizor, ceea ce per- 
mite o automatizare parțială a ex- 
Ý punerii. Obiectivul standard este 
Tessar 1:2,8/50 mm, iar obturatorul 
permite expuneri pind la 1/500 se- 
cunde. 


aparat realizat de întreprinderea 
,  »thagee* din Dresda, producătoa- 
rea cunoscutelor aparate „Exakta 
Varex“ şi „Exa“, Aparatul „Exa II“ 
este înzestrat cu prismă pentago- 
nală fixată pe cutie, obturator cu 
perdea pentru expuneri între 1/2 
şi 1/250 secunde, pirghie pentru 
armare rapidă şi priză de sineroni- 
zare pentru lămpile fulger, 


MIC MAGAZIN 


ale acestui aparat de construcție - 


5 Beis „EXA 11* (R. D. G.) este nonl 


_ obturator cu viteză constantă 
"(1/50 secunde) simplifică la 


ij 


Pentru fotoamatorii începă- 
"tori, industria optică poloneză 
produce aparatul fotografie 
„DRUH“, pentru formatul 
6X6 cm şi 4,5X6 cm, Obiec- 
tivul Bilar cu două trepte de 
diafragmare (1:8—1:16) şi un 


maximum manevrarea apara- 
tului, } 


Aparatul fotografic „PENTINA“ (R. D. G.) este un 
aparat reflex monoobiectiv, pentru filmul de 35 mm 
lățime. Obiectivul Tessar 1:2,8/50 mm este înzestrat 
cu un obturator central „Prestor OO Reflex“ de 
construcție specială, care, împreună cu un expono- 
metru fotoelectric inclus în con- 
structia aparatului, permite auto- 
matizarea parțială a expunerii. 
Aparatul „PENTINA“ mai este în- 
zestrat cu pirghie pentru transportul 
rapid al peliculei, armarea obtu- 
ratorului şi deschiderea la maxi- 
mum a diafragmei, prismă penta- 
gonală pentru vizarea la înălțimea 
ochilor, priză de sincronizare gi 
obiective de schimb, 


„ Aparatul fotografic ,PRAKTI- 
"CA IV B“ (R. D. G.) este de tipul 
reflex monoobiectiv, cu prismă 
pentagonală şi exponometru fo- 
toelectric, pirghie pentru armare 
rapidă, obturator cu perdea pen- 
tru timpi de expunere între 1/2 
şi 1/500 secunde, obiectiv stan- 
dard Biotar 1:2/58 mm şi obiec- 
tive de schimb cu diafragmă se- 
miautomată. Aparatul este inzes- 


„Jeronizare X (pentru lămpi fulger 
electronice) şi F (pentru lămpi 


in- 


Aparatul 
dustriei optice din Varşovia, utilizează pelicula de 
negativelor 
mm 


fotografic „FENIX I*, produs al 


de 


este 


35 mm lățime pentru obținerea 
24x36 mm. Obiectivul Euktar 1:2,8/45 
inzestrat cu straturi antire- 
flex. Obturatorul central, 
cu timpi de expunere între 
1/10 gi 1/250 secunde, pre- 
zintă o priză de sincroni- 
zare pentru lămpile fulger. 
Deplasarea peliculei şi ar- 
marea sînt 
asigurate de o pirghie cu 
acțiune rapidă. 


obturatorului 


fulger rapide cu foiţă metalică). 
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trat de asemenea cu prize de sin- 
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„START“ 6X6 cm este un alt 
produs al industriei poloneze, 
destinat celor ce preferă siste- 
mul de vizare reflex. Aparatul 
este înzestrat cu 2 obiective 
Euktar cu distanța  focală 
15 mm tratate antireflex, Obiec- 
tivul de vizare are deschiderea 
relativă 1:3,5, iar cel de fotogra- 
fiere 1:4. Obturatorul central 
permite timpi de expunere între 
1/10 şi 1/200 secunde. 


Exponometrul ,EX- 
POSIMET* (C. S. R.) are 
două domenii de lucru: 
de la 1,5 la 100 de lucşi 
şi de la 100 la 25:000 
de lucşi. Scara timpilor 
de expunere cuprinde 
valori de la 120 de se- 
cunde la 1/1.000 secun- 
de. Carcasa modernă din 
aliaj uşor, cu muchiile 
frumos polizate şi suprafeţele principale de culoare 
gri mat, atrage privirile fotografilor. 


—% 
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Proiectorul de diapozitive Prokyon (R.D.G.) este 
destinat proiectării diapozitivelor de dimensiuni 6 x 6 
şi 5X5 em. 


După cele mai moderne 
principii, atît ca formă ex- 
terioară cit şi în ceea ce pri- 
veşte construcţia, a fost rea- 
lizat noul aparat de luat vederi 
din R.D.G. „Pentaflex 8“, 
Acesta are un obiectiv stan- 
dard 1:2/f = 12,5 mm şi trei 
obiective schimbabile, dintre 
care două normale (1:2/f = 
= 25 mm; 1:2,8/f = 40 mm) 
şi unul cu unghi vizual mare 
(1:2/f = 5,5 mm), Frecvența imaginilor poate varia 
de la 8 la 64 de cadre/secundă. Casete speciale cu 
bobine de 7,5 m de film 2 x 8 permit schimbarea filmului 
în cîteva secunde, printr-o simplă întoarcere a casetei. 
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Aparatul de mărit ,METEOR-COLOR* 
(R. P. P.), înzestrat cu obiectivul „Porodar“ 
1:4,5/50 mm, permite obținerea unor măriri 


de 1,5 ori pînă la 10 ori după negative 


în alb-negru sau negative color cu un dispo- | 
zitiv semiautomat de punere la punct a 
clarităţii imaginii (de tipul telemetru cu 


coincidenţă) şi cu un mare 
număr de accesorii speciale 
pentru  măririle în culori, 
pentru reproduceri şi pentru 
macrofotografiere. 


Noua lampă fulger electronică „Sony“ 
(R. D. G.) se distinge prin dimensiunile 
de gabarit (180 , 125 K 45 mm) şi greu- 
tatea (1 kg) redusă. Durata iluminării 
este de 1/1.000 s. Alimentarea lămpii se 
face cu baterii care asigură 100 de ilu- 
minări la intervale de 10 — 15 s. 


Soluţia ghicitorilor fotografice 
9 — țigări; 10 — bile de rulmenţi. 


din nr. 7/1960: 


tăia conform dimensiunilor 
din figura 2. Pentru monta- 


Prot. ŞOIMARU GHEORGHE 


atorită atenţiei deosebi- 

te de care se bucură în- 

vätämintul în patria 
noastră, astăzi, aproape in 
fiecare școală, pe lîngă dife- 
ritele aparate care sînt în 
dotarea laboratorului de fizi- 
că, există şi mașini electro- 
statice, cu ajutorul cărora se 
efectuează majoritatea expe- 
rientelor din electricitatea 
statică. 

Existenţa acestor mașini 
în laboratorul şcolii nu ex- 
clude însă posibilitatea ca 
elevii să construiască singuri 
prin mijloace age in ca- 
drul orelor de deprinderi 
practice în atelierul școlii 


sau acasă, o maşină electro- 
statică simplă, folosind di- 
ferite procedee de construcţii 
originale şi creatoare. 

Această construcţie (fig. 1), 
pe lîngă faptul că le a- 
jută elevilor să realizeze o 
maşină utilă, le dă posibi- 
litatea să-şi însușească o se- 
rie de metode tehnice folo- 
sitoare. 

Materialele necesare con- 
structiei sînt: scîndură de 
brad sau orice fel de material 
lemnos, puţină tablă, sîrmă 
de fier și de cupru, cuie și 
un disc de sticlă sau o placă 
uzată de patefon. 

Vom începe cu confectio- 
narea postamentului mași- 
nii, care se execută dintr-o 
scîndură de brad groasă de 
20—25 mm şi care se va 


alegere a 
fiind in functie de diametrul 


acelasi 
comandabil ca 


rea suportilor discului si a 
colectorilor se vor executa 
în postament patru cavităţi 
la distanţele si după dimen- 


siunile date. Suportii discu- 
lui 


se fac din scîndură 
(care să nu fie mai groasă 
de 1 cm) conform schiţei 
din figura 3. Înălţimea aces- 
tor suporţi rămîne la libera 
constructorului, 


discului rotor și de forma 


estetică a maşinii. Este bine 
ca suportii a și b ai colec- 


torului (fig. 1) să fie con- 


fectionati din tuburi de sti- 


cla cu diametrul de 15— 
20 mm. La extremitatea su- 
perioară, acestea se vor as- 
tupa cu un dop, in care se 
vor prinde cu cuigoare con- 
ductorii C. In caz că nu 
avem la dispoziţie aceste 
tuburi de sticlă, putem con- 
fectiona aceşti suporţi şi din 
două vergele de lemn cu 
diametru. Este re- 
aceste ver- 
ele de lemn să se fiarbă 
în prealabil în parafină, 
pentru a le îmbunătăţi pro- 


prietatile izolatoare. Discul 
rotor se poate confectiona 
din sticlă de 4—5 mm gro- 
sime. Cum însă sticla este 
mai greu de prelucrat, se 
poate folosi o placă uzată 
de patefon. Discul de pate- 
fon se va slefui cu smirghel 
din ce în ce mai fin, pentru 
a face să dispară șanțurile 
de pe el, apoi se va acoperi 
cu șerlac. Această operaţie 
este necesară pentru a crea 
o suprafață perfect netedă, 
care să facă un bun contact 
cu pernițele. De o parte și 
de alta a găurii centrale a 
discului, pe același diame- 
tru, se vor mai executa două 
găuri cu diametrul de 1,5— 
2 mm. Dintr-o bucată de 
tablă se vor tăia două șai- 


be, cu diametrul exterior de 
45—50 mm, in care se vor exe- 
cuta trei găuri corespunză- 
toare celor de pe disc. (fig. 6). 
Va trebui să fim atenţi ca 
toate aceste găuri (ale dis- 
cului și 1 să fie per- 
fect centrate. Cu ajutorul a 
două bucățele de sîrmă de 
cupru sau de aluminiu, care 
vor fi trecute prin găurile 
extreme, se vor nitui cele 
două șaibe de o parte si de 
alta a discului. Dintr-o sir- 
mă de fier cu diametrul de 
6—8 mm se vor confectiona 
axul si manivela mașinii, 
îndoind vergeaua de sîrmă 
ca în figura 4. Vom decupa 
apoi alte două şaibe, cu 
diametrul interior egal sau 
putin mai mare decît cel al 
axului. Se va introduce o 
șaibă pe ax, apoi axul prin 
gaura unuia din cei doi su- 
porţi ai discului, după aceea 
discul, cel de-al doilea su- 
port si cealaltă șaibă. După 
ce fixăm suportii pe posta- 
mentul mașinii, lipim pe ax, 
cu cositor, atît saibele ni- 
tuite pe disc, cit și cele 
din afara suportilor. Acum 


va trebui să construim per- 
nitele care freacă discul si 
pieptenele. Pentru aceasta, 
decupăm dintr-o bucată de 
tablă (de preferinţă din ala- 
mă sau cupru) un drept- 
unghi, cu baza de 215 mm 
și înălțimea de 50 mm, pe 
care îl vom îndoi în formă 
de U. Pe fiecare din cele 
două braţe ale acestei piese 
vom lipi cu clei două buca- 
tele de blană de pisică sau 
iepure (fig. 5). Pentru piep- 
tene luăm o vergea de sîrmă 
de cupru, cu diametrul de 
5—8 mm si lungă de 250 mm, 
pe care o vom îndoi ca 
in figura 7. Pe fiecare brat 
al pieptenelui lipim cu co- 
sitor cite zece bucatele de 


sirma lungi de 20 mm si 
ascutite la un capat. Va 
trebui să lipim apoi atît 
de pieptene, cît si de per- 
nila conductorii C, care vor 
avea o lungime de 150 mm. 
Putem folosi pentru acești 
conductori două fisii de ta- 
bli mai groasă sau două 
bucăţi de ţeavă (de prefe- 
rinţă alamă). La extremi- 
tatile acestor conductori se 
vor cositori două bile de 
rulment, eu diametrul de 
15—20 mm, care vor con- 
stitui polii mașinii. După 
ce s-a uscat bine cleiul cu 
care am lipit pernitele, fixăm 
conductorii C pe suportii 
a cu ajutorul unor cui- 
șoare. 

Această construcţie mai 
poate fi îmbunătăţită de 
către executant plasind ma- 
nivela jos, nu pe axul dis- 
cului, si introducind un 
sistem de multiplicare a 
turatiei sau conectind la 
polii maşinii două bu- 
telii de Leyda, pentru a 
înmagazina sarcinile elec- 
trice. 


lată cum funcţionează ma- 
șina a cărei construcţie am 
terminat-o. Să presupunem 
că discul este făcut dintr-o 
placă de patefon. Prin fre- 
carea de pernite, el va 
smulge electronii de pe bla- 
na de iepure şi se va încărca 
cu electricitate negativă. In 
același timp, pernitele îm- 
preună cu bila de la capă- 
tul lor (din dreapta, fig. 1) 
vor căpăta același număr 
de sarcini electrice ca şi 
discul, dar de semn contrar 
(pozitiv). Prin rotirea dis- 
cului, sarcinile de pe el vor 
acţiona asupra pieptenelui, 
separind sarcinile conţinute 
de acesta. Astfel, în partea 
apropiată de disc vor apărea 
pe pieptene sarcini pozitive, 
iar în capătul celălalt, pe 
bilă (din stînga, fig. 1), 
sarcini negative (conform fe- 
nomenului de electrizare prin 
influenţă). Cele două bile în- 
cărcate una pozitiv si alta 
negativ constituie polii ma- 
sinii. 


entă a crinilor se 
'getativă. Si anume: 
bulbului, prin 
ză bulbul, prin bul- 
vefectuindu-se după 
tunci cînd partea 
s-a uscat, ceea ce 


A : ; 
nmultirea e. 
| face pe cală 
prin diviz 
solzii care form 
bisori subterană 
înflorire, adig 
aeriană a plant 
coincide cu | 
aerieni, sau bu 
tulpină ce se fa 
ratie (coacere) i 
Divizarea {b 
bulbii din 
mai mulţi s 
se planteaz 
cimea de 
20—30 cm 
Înmulțire 
sind uşor solzi 
îi înfigem e 
sau nisip am 
zii se infig U 
jumătate, 
laditele 
la semiumbra 
cînd, ferindu-i 
care produ 


Si de frunză si 
în stadiul de m 
antel. 


— 


it, si acolo 


alţii pina la 
ere se udă, „Și 


A 
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ditate prea mare, 


a ă crească se plan- 
zece sau direct in pămi 
sori subterani înmulţire 
asind bulbisorii uşor § 
irect în pămînt. 4 
ii aerieni, înmulţirea se 
nd acești bulbi înainte de 
ï cadă singuri, ceea ce coin- 


și frunz 
tează la 
Prin 
se face 
plantînd 
Prin 


gust si prin bulbii tal 


ea solzilor. După d 
a bază bulbisori 


crinii 


(ag 


cide cu | 8 A așază în lädite 
cu nisi istanţă unul de al- 
tul, añ strat de nisip 
de udă și se tin la 


ti 


mans bulbii si direct 
imin 2 ani gi apoi se 
nteazi la loc definitiv, 


frunzele de pe tulpină și se 
lädite cu nisip, aga cum se 


tei de deasupra bulbului si 
pă în nisip la 10—15 cm 
în poziţie oblică. După 
ăptămîni se scoate tulpina 
se detașează bulbisorii care 
At și se plantează în ghivece 
eren. Se mai poate tăia tul- 
fracțiuni cu cite 3—4 frunze, 
i se pun, de asemenea, în 
“4 nă ce formează bulbișori, care 
e plantează. 

entru speciile de crini care formea- 
seminţe, cum este Lilium regale 
a., înmulţirea se face și prin seminţe. 
emintele se seamănă în ladite, în 


räsadnite sau direct în teren, si se 
acoperă cu un strat subțire de nisip. 


După răsărirea și formarea bulbisori- 


lor se plantează la ghivece sau direct 
în pămînt. 


COLECŢIA „CUNOŞTINŢE ECONOMICE" 


Traducerea in viață a grandioaselor 
perspective pe care Congresul al III-lea 
al partidului le înfățișează poporului, 
etapa nouă în care a păşit fara noastră 
— etapa desăvirşirii construcției socia- 
liste, cer ridicarea activităţii creatoare 
a maselor pe o treaptă superioară. 
Aceasta este indisolubil legată de creș- 
terea conștiinței socialiste și a nivelului 
de cunoștințe științifice al celor ce 
muncesc. 

Răspunsuri la numeroasele întrebări, 
atit de importante pentru înțelegerea 
și traducerea în viață a politicii econo- 


mice a Partidului nostru, le puteţi afla - 


în paginile noii serii de broșuri editate 
de S.R.S.C. (Societatea pentru ras- 
pindirea științei și culturii) intitulată 
„Cunoştinţe economice“. 

Colecţia „Cunoştinţe economice“ are 
drept scop explicarea pe înțelesul celor 
mai largi mase de cititori, muncitori, 
țărani, intelectuali a unor noțiuni eco- 
nomice de mare circulație, care apar 
în documentele de partid și de stat, 


în ziare și reviste, în activitatea zilnică 
din uzine, fabrici, șantiere, G.A.S., 
G.A.C. ete. 

La munca de elaborare a acestor 
broșuri iau parte cadre de înaltă com- 
petenta — activiști de partid și de 
stat, profesori universitari, specialişti 
din producție, cercetători etc. 

Primul număr care a apărut din 
colecție este intitulat „Productivitatea 
muncii in industria socialistă“. In 
această broșură autorul A. Fotache, 
explică clar și pe înţelesul tuturor: ce 
este productivitatea muncii, impor- 
tanfa economică a creșterii productivi- 
tății muncii și căile concrete ale ridi- 
cării ei în industria socialistă. 

Colecţia „Cunoştinţe economice“, răs- 
pu nat nd interesului crescind al oame- 
nilor muncii pentru problemele econo- 
mice, va fi de un real folos masei largi 
de cititori, 

Vă puteţi procura broșurile la toate 
librăriile din ţară la fiecare 1 si 15 
ale lunii. 


Idealul nostru pentru îngrijirea și stu- 
dierea micilor tirîtoare — reptile, mo- 
luște, amfibii etc. — sau pentru gîndaci, 
scorpioni și alte insecte-îl constituie te- 
rariul în aer liber, construit într-un colț 
de curte. Avantajele sînt multiple, dar 
vom arăta doar cîteva din ele. În pri- 
mul rînd, condiţiile create sînt cele natu- 
rale, nemaiavînd nevoie de o însorire 
specială sau de căutarea umbrei nece- 
sare batracienilor. Pentru aceasta vom 
fi atenţi ca în colțul ales să existe o 
trecere plăcută de la soare la umbră, 
adică să protejăm prin cîteva măsuri 
animalele doritoare de locuri ferite 
de prea multă căldură. Aceasta se poate 
realiza prin plantarea unor mici tufi- 
șuri, precum și a unor plante cu frunza 
groasă printre pietre mai mari ce pot 


terariu regiunea nisipoasă de stepă, re- 
giunea de pe malul unui mic lac și re- 
giunea umbroasă și umedă a pădurilor 
(pentru salamandre, tritoni, broaște etc.). 

Într-un terariu în natură putem con- 
strui un lac în miniatură (pentru broaștele 
țestoase de apă, tritoni și chiar pești 
de apă dulce) fie prin amenajarea unui 
acvariu turnat în sticlă (fără ramă meta- 
lică) și îngropat în pămînt, fie prin con- 
struirea unui mic bazin 'din beton. La 
construcția. bazinului, trebuie să fim 
atenți ca în tot timpul întăririi să se 
menţină betonul umed pentru a face o 
priză cit mai trainică și a nu se crăpa. 

Citeva fire de stuf, ce se înmulțește 
foarte repede, cîteva plante acvatice, și 
lacul nostru prinde viata, devenind un 
adevărat rai pentru broaștele țestoase 
acvatice și amfibii. 

Grija cea mai mare o avem în ce 
privește îngrădirea micii noastre- gră- 
dini zoologice. Metoda cea mai simplă, 
practică și în același timp ieftină o con- 
stituie îngroparea în pămînt a unor 
geamuri de 2 mm grosime petot cuprinsul 
terenului cu terariul. În schema de mai 
jos putem vedea cum se amenajează un 


TERARIUL. 


se mai poate tolosi un zid de cărămidă 
îngropat în pămînt sau, și mai putin 
costisitor (pentru locurile unde există), 
pietre mari, suprapuse și îngropate la 
aproximativ 20 cm adincime în jurul 
terariului natural. 

Deoarece mai toate reptilele sînt renu- 
mite cățărătoare, este bine ca la margi- 
nea de sus să așezăm cîteva benzi de 
geam sau sirma cu ochiuri dese, pentru 
a nu ieși afară reptilele și insectele, 

Posibilităţile de realizare a unui tera- 
riu în aer liber sînt nelimitate. 

Este însă recomandabil ca să asociem 
laolaltă animale care pot convietui. De 


fi așezate în formă de grote. Dacă ne 
stă la dispoziţie un spaţiu putin mai mare, 
avem posibilitatea de a reuni în același 


72 
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(Urmare din pag. 8) 


; 

O atenţie deosebită se va acorda dotării laboratoarelor 
clinice și sanitare-antiepidemice, care vor fi prevăzute 
cu aparate de electroforezä, polarografe, refractometre, 
ionometre, rezistivometre, toate din producţie proprie. 

Se vor înlocui metodele gravimetrice de laborator cu 
metode de fotocolorimetrie și spectrometrie prin dotarea 
laboratoarelor cu fotometre tip Pulfrich si spectrometre 
electronice cu spectrul de la ultraviolet pînă la infrarogu. 

Se vor înfiinţa subsectii de laborator pentru virusologie 
in cadrul laboratoarelor de Sanepid, care yor fi utilate 
cu ultracentrifuge, ultratermostate, microscoape electro- 
nice etc. 

Pentru ca aspectele pe care le ridică introducerea tehnicii 
noi în practica medicală să fie cunoscute încă din timpul 
scolaritatii de către studenţii în medicină, se va introduce 
cu precădere utilizarea tehnicii noi în procesul didactic. 

În acest scop, I.M.F.-urile și şcolile medii tehnico-sani- 
tare vor fi dotate în prima urgenţă cu aparatura enumerată 
mai sus, precum și cu aparatura prin care se poate ridica 
la un înalt nivel procesul didactic-educativ; în acest 
scop se va introduce televiziunea în sălile de chirurgie din 
clinicile respective pentru ca actul operator să poată fi 
cu uşurinţă urmărit de către studenţii din sălile de curs 
și nu îngrămădiţi în jurul bolnavului. 

De asemenea se va introduce treptat radiocinematogra- 
fia, înregistrarea acustică a diferitelor zgomote patologice 
produse de organele bolnavului (cord, pulmon etc.) ș.a. 

Urmărind pas cu pas realizarea acestor sarcini deosebit 
de importante, Ministerul Sănătăţii și Prevederilor Sociale 


astfel de terariu. În afară de geamuri 


pildă, în lacul miniatură populat cu 
specii de peşti: mici din apele noastre 
vom crește broaște țestoase din specia 
Femys orbicularis, iar pe nisipul din jur 
putem asocia broasca ţestoasă de uscat 
(Testudo greaca sau Tiberica) împreună 
cu sopirla de stîncă sau din pădure. Între 
pietre putem ţine șarpele „de sticlă“ 
(Aanguis fragilis). Acest terariu este 
ideal pentru studiul științelor naturii în 
școli, case și palate pionierești. 

De asemenea se recomandă să se 
renunțe la unele artificii, cum ar fi 
A construirea în terariu de mici cas- 
cade (de multe ori cu becuri colorate) 
și jocuri de apă sau să adăpostim ală- 
turi de micile tufișuri statuete de por- 
; Pr taan mie copii etc.) 

A n numărul viitor: Drept model natura! 
A 


aplică în practică prevederile din Directivele Congresului 
al III-lea al Partidului Muncitoresc Romin privind intro- 
ducerea tehnicii noi în toate domeniile de activitate si 
contribuie la îmbunătăţirea simtitoare a stării de sănătate 
a populaţiei din lara noastră. 


CÎT DE MULT SE POT ÎNMULŢI VIETUITOARELE? 


(Urmare din pag. 31) 

arată că se poate asigura sporirea uriașă a mijloacelor 
de existență pentru întreaga masă a populației. De 
pildă, în U.R.S.S. se înregistrează cea mai scăzută 
mortalitate din lume, iar creşterea naturală a populației 
este mai mare decît în majoritatea covirgitoare a țări- 
lor. Mortalitatea infantilă a scăzut în U.R.S.S. de 7 
ori, iar durata medie a vieţii a crescut la 67 de ani. 
În prezent populația U.R.S.S. este de cca. 210 mili- 
oane de locuitori, crescind anual cu 3.500.000 de lo- 
cuitori. 

Datorită condițiilor de viață create de regimul de- 
mocrat-popular, tara noastră se situează în prezent 
printre primele țări din lume cu mortalitatea generală 
cea mai scăzută. De asemenea, a crescut foarte mult 
durata medie de viață. Dacă în 1930 media de viata 
era de 42 de ani, în anul 1958 aceasta s-a ridicat la 
63 de ani. 

Progresul tehnic-stiintific nelimitat în țările socia- 
liste, folosirea în producţie pe scară tot mai mare a 
energiei atomice, a automatizării și electronicii, a 
telemecanicii etc. vor avea ca efect o înaltă producti- 
vitate a muncii însoțită de o creştere continuă a bună- 
stării populaţiei. 
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măr o nouă rubrică ceru- 

tă de mulţi cititori: „Pa- 
gina motociclistului*, in 
care veţi găsi cele mai noi 
realizări în construcţia moto- 
cicletelor, scuterelor şi moto- 
retelor, precum și numeroase 
sfaturi în legătură cu alege- 
rea, întreţinerea si folosirea 
acestor apreciate vehicule. 
Invităm „veteranii“ acestui 
sport să-și împărtășească bo- 
gata lor experienţă „bo- 
bocilor“. 

În ultimul timp o dezvol- 
tare tot mai mare a căpătat 
fabricarea scuterelor, vehi- 
cule deosebit de practice 
pentru circulaţia intensă din 
orașe. Ca și în construcţia de 
motociclete si masini, indus- 
tria cehoslovacă a cîștigat si 
in acest domeniu un mare 
prestigiu pe plan mondial, 
datorită faptului că a reușit 
să realizeze cîteva tipuri la 
un înalt nivel tehnic. Printre 
cele mai noi realizări se nu- 
mără și scuterul „Manet“. 
Acesta este înzestrat cu un 


3 în acest nu- 


motor cu capacitatea cilin- 


drică de 98 ems. 

Motorul este monocilin- 
dric, construit într-o for- 
mula nouă, avînd cursa egală 
cu alezajul, adică 50 mm cu 


3 — Agregatul mator-transmisie 

și suspensia din spate se văd 

bine, „dezbrăcate” de caroseria 
scuterului 


50 mm. Raportul de compre- 
sie al motorului este de 
7: 1, iar puterea dezvol- 
tată este de 5,2 CP la 5.500 
rot / min. 

Scuterul dispune de o cutie 
de viteze cu patru trepte, 
putînd atinge o viteză maxi- 
mă de 75 km/oră, cu un 
consum economic de 2,8 litri 
la 100 km. El este echipat cu 
2 cauciucuri de dimensiunea 
300 X 14 si este un vehicul 
deosebit de practic atit-pen- 
tru circulaţia intensă a ora- 
selor cît si pentru deplasări 
pe distanţe mai lungi, atît 
pe drumuri asfaltate cît si 
pe drumuri mai rele; aceasta 
pentru faptul că dispune de o 
suspensie deosebit de confor- 
tabilă pe amortizoare hidra- 
ulice si arcuri spirale, avînd 
atît furca din fata cit şi cea 
din spate basculante. 

Siguranţa în conducere 
este asigurată de existenţa a 
două trîne centrale eficiente 
( 150 X 25), tamburii de 
frine avînd un număr sufi- 
cient de aripioare care să 
asigure o bună răcire. 

De menţionat este și fap- 
tul că răcirea motorului este 
realizată în cele mai bune 
condiţii, pe orice vreme, cu 
ajutorul unui turboventila- 
tor și că pornirea motorului 
se face prin apăsarea pe un 
buton de pornire, eliminîn- 


1 — lată ce văd specialiştii 
cînd privesc scuterul Monet 
2 — Elegantul tablou de bord 


al „Manet'-ului 


du-se astfel sistemul de por- 
nire cu pedală și clichet. 


Noul sistem, deosebit de 
modern, oferă conducătoru- 
lui condiţii comode în pune- 
rea în mișcare a motorului, 
care se face chiar din poziţia 
aşezat pe șa, evitînd lovitu- 
rile, pedalările in gol si chiar 
deteriorarea încăltămintei. 


ucă- 
tor de praf, vînt si ploaie, 
scuterul este prevăzut cu o 
apărătoare din material plas- 
tic, de o formă frumoasă, 
care, adaptată la carenajul 
elegant, satisface cele mai 
exigente pretenţii de estetică 
și confort 

Pentru exploatarea în con- 
ditii cît mai normale a 
scuterului, este necesar sii 


se (ind seama de următoarele 
recomandări: 

Rodajul de circa 1.000 
km trebuie făcut cu grijă, 
cu viteză maximă de 35 km/h 
fără încărcătură suplimen- 
tară și, pe cît posibil, pe 
drumuri cît mai bune. 

În perioada rodajului și 
mai departe, în timpul ex- 
ploatării, este necesar să se 
controleze: 


— funcționarea şi starea 
motorului ; 

— felul de comportare a 
cutiei de viteze şi, în special, 
a sehimbătorului de viteze; 
E starea amortizoarelor şi 
a arcurilor spirale ; 

— şuruburile de fixare a 


carenei, ghidonului, axul ro- 
tilor ete. ; 

— buna funcţionare a apa- 
ratelor de bord; 

— starea acumulatoarelor ; 

— funcţionarea luminilor; 

— starea lanţului de trac- 
tiune si reglarea lui; 

— presiunea aerului în eau- 
ciucuri ; 

— nivelul de ulei in car- 
terul cutiei de viteze ete. 


Se va acorda o grijă de- 
osebitä intrebuintarii unui 
amestec corect de benzină si 
ulei, precum și spălării și 
gresării scuterului cu regula- 
ritate, după un program în- 
tocmit personal si care tre- 
buie respectat cu stricteţe. 


—Nn täti 


APARAT PENTRU MĂSURAREA GREUTĂȚI 
SUPERFICIALE 


| ntreprinderea „Carl Zeiss“ — 
Jena, a prezentat la tirgul 
de primăvară din Leipzig una 
dintre cele mai interesante apli- 
catii ale izotopilor radioactivi 
în tehnica măsurătorilor de pre- 
cizie fără atingerea obiectivului 
măsurat. 

Utilizind radiaţiile gama ale 
izotopilor 204 Te. sau 90 Sr, 
aparatul măsoară şi înregistrează 
în cursul procesului de fabricaţie 
greutăţi specifice (pe unitatea 
de suprafaţă) de 30... 1.000 g/m2 
la fabricarea hirtiei, a peliculelor 
de materiale plastice şi a altor 
materiale laminate. Precizia 
măsurătorilor este de 0,1...1%, 
ceea ce reprezintă un impor- 
tant progres fata de metodele 
de măsură utilizate pînă in 


Datorită acestui 


fapt 
se pot realiza importante econo- 
mii de materii prime în diferite 
ramuri industriale. În industria 


prezent. 


hîrtiei, de exemplu, la o singură 
maşină se pot economisi anual 
100—200 tone de materii prime. 
La fabricarea foilor din materiale 
plastice se pot realiza economii 
de 1—2 kg de policlorură de 


parat de măsură cu radiaţii gama 
poate fi recuperat din economiile 
realizate în mai puţin de un an 
la o singură mașină de turnat 
emulsia. Prin reducerea tole- 
rantelor de grosime a foliilor 
de -hîrtie si metal utilizate la 
fabricarea  condensatorilor cu 
hîrtie, utilizarea noului aparat 
de măsură permite reducerea 
volumului acestora cu 13,6%, 
realizare deosebit de importantă 
pentru industria aparatelor elec- 
trice şi electronice. 

Elementele componente ale 
noului aparat pentru măşurarea 
greutăţii pe unitatea de supra- 
fata sînt grupate în patru ansam- 
ble distincte, prezentate în fi- 
gura alăturată: 

— Sursa de radiaţii de magura, 
o cutie de cca. 14x190x80 mm, 
cuprinde izotopul radioactiv și 
dispozitivele de protecţie contra 
efectelor nocive ale radiaţiilor 
asupra organismului omenesc. 

— Capul de măsură este pla- 
sat la 50—R0 mm sub sursa de 
radiaţii, de cealaltă parte a 
materialului controlat, | 

— Dulapul instalaţiei de am- 
plificare, cuprinzind de aseme- 
nea dispozitivul de înregistrare 
automată a valorilor măsurate. 

— Cadranul indicator, de di- 
mensiuni mari (550 mm diame- 
tru), permitind citirea indicati- 
ilor de la distanţă, din orice 
punct al liniei tehnologice. 

Aparatul asigură protecţia de- 
plină a personalului de deservire 
faţă de efectele nocive ale sub- 
stantelor radioactive, precuin si 
următoarele posibilităţi de a- 
vertizare si reglaj automat: 

— Indicarea automata prin 
semnale optice si acustice a 
depăşirii tolerantelor fixate. 

— Semnalizarea ruperii ben- 
zii măsurate, însoţită de retra- 
gerea instantanee a dispoziti- 
vului de măsură. 

— Furnizarea automată a ten- 
siunii de reglaj. i 

— Eliminarea automată a e- 
fectelor îmbătrînirii sursei de 
radiații, a efectelor variațiilor 
de presiune si temperatură, izo- 
larea perfectă (prin capsularea 


PRELUCRAREA METALELOR RARE 


Întreprinderea pentru pre- 
lucrarea metalelor rare de la 
Freiberg (R.D.G.) va începe 
să prelucreze încă în cursul 
acestui an germaniu, indiu 
si alte metale rare, între- 
buintate la fabricarea semi- 
conductorilor și în industria 
electrotehnică. - Specialiștii 
de înaltă calificare din cadrul 
acestei întreprinderi își vor 
aduce astfel contribuția la 
ridicarea nivelului radio-teh- 
nicii si telecomunicatiilor, 
precum și al altor ramuri ale 
tehnicii care folosesc metale 
rare. În fotografia alăturată, 
instalația pentru distilarea 
bioxidului de germaniu. 


slovacă. 


INSTALAŢIA PENTRU 
ABSORBȚIA ULEIULUI 


În R.S.S. Autonomă Tă- 
tară s-au creat industrii noi: 
industria constructoare de 
mașini, industria petrolife- 
ră și cea chimică. Una dir 
cele mai mari uzine prelucră- 
toare a gazului de sondă este 
Rafinăria de la Minnibaev. 
În viitorul apropiat, capaci- 
tatea acestei uzine se va tri- 
pla prin darea în funcţiune 
a noilor instalaţii moderne 
aflate în construcţie. 

În fotografie: montarea in- 


UN TIP PERFECŢIONAT DE 
CAMERĂ DE LUAT VEDERI 
PENTRU FILM DE 8 mm 


a fost realizat de industria ceho- 


Este vorba de aparatul 


„Admira 8 F“, care are inclusă o 
celulă fotoelectrică şi foloseşte un 
obiectiv Fixfocus. 


— 


vinil la fiecare 100 m2 de produs elementelor constructive) fata stalatiei pentru absorbţia 
finit. La fabricarea peliculelor de praf, climatul industrial şi uleiului la Uzina din Minni- 
cinematografice, costul unui a- atmosferele chimice agresive. baev. 
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„un strat compact de 
gheturi veșnice acoperă 16,3 


aceeași perioadă, populația 


„ din rezervele totale roase, 70% din rezervele de 5 x orașelor țării a crescut de 
| ale bogățiilor naturale ale paduri, 80% din rezervele milioane km? de uscat, adică . orașele Chinei 
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deține majoritatea lor covir- meroase insule? 5 p mili bam an pat aripii 
4 5 e 100 milioane de oa 3: 

șitoare? După cercetările . deserturile ocupă 15% EEA strimtorii Be men 
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dispune de 90% din rezer- 
vele de energie hidroelec- 


tru? Este o pierdere foarte 
mare pentru om, pe care el 


hring, ce desparte extremi- 
tatea nord-estică a Asiei de 


plantele ce cresc cel mai 


repede de pe glob? In 24 


$ 
trică, 80% din rezervele de va căuta s-o recupereze. cea nord-vestică a Americii bel 
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/ CIOCAN ELECTRIC DE LIPIT 


Tovarășii Szabo Stefan din Timi- 
goara, Frunză Emil din Fălticeni și 
Herſeg Dumitru din Aiud ne-au rugat 
să publicăm construcția unui ciocan 
electric de lipit. Le satisfacem această 
dorință publicind cele ce urmează: 

* 

Părţile mai importante ale cioca- 
nului de lipit cu rezistenţă electrică 
sînt: vîrful de lipit, rezistenţa elec- 
trică, mansonul de tablă, în care se 
fixează rezistenţa electrică împreună 
cu vîrful de lipit, și minerul de lemn. 
Virful de lipit se face din sîrmă de 
cupru cu diametrul de 10 mm. El are 
forma si dimensiunile din figura 1. 
La un capăt virful este ascuţit și cores- 
unde părţii cu care se încălzește 
55 unde se face lipitura. In partea 
opusă se taie un sant lung de 10 cm, 
în care se introduce rezistența elec- 
trică. Aceasta se face din cca. 
2,5 m de sîrmă de nichelinăcu o rezis- 
tenta de cca. 200 Q pe metru. Niche- 
lina se bobinează pe un suport de mică 
cu o grosime de cca. 1 mm, cu o lun- 
gime de 11 cm și o lăţime de 1 cm. 

Bobina se va face cu mare atenţie, 
pentru ca spirele să.nu se atingă între 
ele. Capetele rezistenței bobinate, de 
cca. 15—25 em lungime, se trec de 
2—3 ori prin găurile făcute în supor- 
tul de mică pentru ca rezistența să 
nu se desire. Peste rezistența astfel 


ta se pun in scop de izolare 
mică avînd aceleași dimensi- 
portul de mică. Unul din 
rezistenţei se aduce lingă 
t, ca în figura 2. In această 

fra este reprezentată punctat si 
Sirma bobinată, care este izolată de 
capetele rezistenţei prin foite de mică, 
așa cum s-a arătat mai sus. Peste ca- 
pătul adus lîngă primul capăt al rezis- 
tentei se mai pune încă o foiţă de 
mică pentru izolaţie. Capetele rezis- 
tentei se leagă la cele două fire ale 
cordonului prin care alimentäm cio- 
canul de lipit. Legătura se va face cu 
multă atenţie, deoarece capetele rezis- 
tentei se încălzesc, iar din cauza 
căldurii mari se oxidează și pot da 
naștere la efecte nedorite (arderea rezis- 
tentei). Din această cauză, fiecare capăt 
al rezistenţei se înfăşoară de mai 
multe ori în jurul firului de la cordon, 
aceasta făcîndu-se pe o porţiune de 
3—4 cm. Între firele de legătură neizo- 
late și între capetele rezistenţei se 
pun foite de mică pentru izolare. Rezis- 
tenta se introduce în șanțul din vîrful 
de lipit și se fixează bine prin împă- 
nare cu foite de mică. Porțiunea din 
vîrful ciocanului în care se găsește 
rezistența se înfăşoară într-un carton 
de azbest, de 32X140 mm și cu o grosi- 
me de cca. 2 mm. Deasupra se înfă- 
şoară o bucată de tablă de fier de 
34X140 mm si 0,5 mm grosime, care 
formează corpul ciocanului de lipit. 

În figura 3 este reprezentat cioca- 
nul de lipit fără miner. Corpul cio- 
canului sau manșonul se stringe bine 
în jurul virfului de lipit cu ajutorul 
unei brățări ca în figura 4. Ciocanul 
de lipit se fixează într-un miner de lemn 
de forma și dimensiunile date în 
figura 5. Prin canalul din miner trece 
cordonul de alimentare. După asam- 
blare, ciocanul electric de lipit arată 
ca în figura 6. 

Ciocanul electric de lipit a cărui 
construcţie am descris-o în acest arti- 
col poate fi folosit numai la tensiunea 
de 110 V. Pentru tensiunea de 
220 V se va folosi un transformator 
care să coboare tensiunea de la 220 V 
la 110 V. ` 


D EEF 


SO 


EEES 2 


` 


>  Tovarttsul Schiopu Constan- 
tin din comuna Cordăreni, 
raionul Dorohoi, întreabă da- 
că folosirea unturii de ctine 
împotriva tuberculozei, obi- 
cei despre care a auzit că 
s-a practicat in trecut, este 
de vreun folos în tratarea 
acestei boli. 3 


* 


De la inceput trebuie sä 
spunem că această practică 


f 


nu are nici o bază stiinti- 


fică. Ea constituie o credință 


falsă care a luat naştere în 
vremurile cînd această boală 
făcea multe victime în rîn- 
dul oamenilor. și îndeosebi 
-în rîndul acelora care tru- 
deau în fabrici, uzine, și pe 
moșiile boierilor. În zi- 
lele noastre, ca urmare a 
măsurilor luate de regimul 
3 entru ri- 
dicarea nivelului de trai și 


îmbunătățirea asistenţei me- 
dicale, această boală se în- 
neşte tot mai rar, ea 

iind tratată cu mijloace e- 

ficace în spitale și sanatorii 
E 
. Grăsimea de cîine este din 

puncţ, de vedere chimic o 
grăsime asemănătoare cu cea 
a porcului sau a calului. Sti- 


inta a demonstrat că ea nu 


are nimic deosebit care să o 
indice în tratamentul tuber- 
culozei. 

Orice grăsime preparată în 
anumite condiţii și luată cu 
măsură folosește organismu- 
lui prin faptul că se descom- 
pune în intestin în acizi 
grași și glicerină și apoi după 
ce se resoarbe se transforma 
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aceasta se poate folosi. fie 
> untura 85 p 


Me ă, de porc 
sau seul de ae fle 2 
altă grăsime. Totuși medi- 


cina modernă nu recomandă 
tratamentul cu grăsime, de- 


oarece azi avem mijloace cu 
mult mai puternice împotriva 
tuberculozei. 

Statul  democrat-popular 
pune aceste medicamente gra- 
tuit la pa yo la _ tuturor 
celor ce muncesc în fara noas- 
tră, ceea ce duce la dispari- 
fia completa a tuturor leacu- 
rilor inchipuite, care de multe 
ori nu fac altceva decît să 
întrețină mai departe boala. 


NICOLAE GHENA 


candidat în ştiinţe agricole 


şi faptul că plantațiile de pomi pot fi amplasate 

pe terenuri care nu pot fi valorificate în mod 
economic prin alte culturi, asigură posibilitatea extin- 
derii continue a pomiculturii in patria noastră. 
Directivele Congresului al III-lea al P.M.R. prevăd 
ca suprafețele de livezi din tara noastră să crească 
de la 190.000 ha, în 1959, pînă la 300.000 ha în 1965 
şi pînă la circa 550.000 ha în 1975. 

Numai în perioada 1960—1965 urmează să fie plan- 
taţi peste 140 milioane de pomi. Producerea acestei 
cantități uriașe de material săditor necesită efor- 
turi deosebite căci soiurile superioare de pomi nu 
se pot inmulti prin sämintä. Din vremuri inde- 
părtate s-a observat că la pomii obținuți din 
sămînță caracterele și însușirile valoroase ale pă- 
rintilor nu se mai dezvoltă. Pomicultorii au observat 
că prin înmulțirea vegetativă pomii rămîn în general 
neschimbati. Aga s-a răspîndit această metodă de 
înmulțire a pomilor fructiferi, care se bazează pe 
proprietatea ţesuturilor vegetale de a-și schimba 
functiunea și de a regenera părțile pierdute. 

Una dintre metodele de înmulțire vegetativă larg 
răspîndită este altoirea, care constă din transplantarea 
unei părți (mugure sau ramură) dintr-o plantă, numită 
altoi, pe tulpina sau rădăcina altei plante, numită 
portaltoi. Altoirea a adus pomiculturii imense servicii, 
deoarece pe această cale sînt păstrate soiurile valoroase. 

În prezent sînt cunoscute aproape 150 metode de 
altoire. Dintre acestea, altoirea în ochi (oculatie) are 
utilizarea cea mai largă. Altoirea în ochi este folosită 
si la înmulțirea lămiilor, trandafirilor, la arborii 
ornamentali din grădini si parcuri etc. 


E onditiile de climă deosebit de favorabile, ca 


După epoca în care se execută zi după stadiul de, 


pornire în vegetație a altoiului, se deosebesc două feluri 
de altoire în oculatie: „altoirea în ochi crescînd“, care 
se execută în'aprilie-iunie, și „altoirea în ochi dormind“, 
care se efectuează în august-septembrie. În general, 
în pepinieristică se practică aproape exclusiv altoirea 
în ochi dormind. Ochii altoiti în august sau la începutul 
lunii septembrie se prind in 8—12 zile după altoire, 
dar rămîn în stare dormindă (în repaus) pînă în primă- 
vara următoare. 

Din cauză că altoii păstrează aproape neschimbate 
însușirile ereditare, se acordă o mare atenție recoltarii 
lăstarilor-altoi. Aceștia se iau numai de la pomii în 
producție, normal dezvoltați si care aparțin soiurilor 
raionate (introduse în sor- 
timentul regiunii) şi cu 
fructe de calitate superi- 
oară. Din cadrul acestor 
soiuri, altoii se recoltează 
numai de pe pomii care s-au 


Fazele oltoirii- în oculatie: de- 

tasarea ochiului de pe altoi (în 

titlu); pregătirea portaltoiului 
şi oltoirea- (dreapta) 


PENTRU CERCURILE MATURALISTILOR ORGANIZATE DE U.T.M. 


dovedit mai rezistenți la ger, secetă, boli şi dăunători, 
mai productivi şi cu fructele cele mai frumoase. Ca lăs- 
tari-altoi se iau numai ramurile crescute în vara respec- 
tivă şi situate în partea cea mai luminată a coroanei, 
de regulă din treimea mijlocie si din cea superioară, 
unde lăstarii, datorită condiţiilor favorabile de nutriţie, 
sînt bine dezvoltați. După recoltarea lasticilor, limbul 
frunzelor împreună u o porțiune 
din pețiol (codita frunzei) se 
îndepărtează pentru a micșora 
pierderea apei prin transpiratie. 
Altoirea se face în aceeaşi zi 
pentru ca lăstarii să fie cît mai 
proaspeţi si fragezi. 

Pe un lăstar-altoi se găsesc 
10 — 15 ochi. Se folosesc însă 
numai cei din porțiunea din mij- 
loc, care asigură o prindere bună 
şi dau naștere la lăstari vigu- 
roși. Mugurii care se află spre 
baza lăstarului sint insuficient 
dezvoltați şi rămîn de obicei 
dorminzi. Cei situați spre virful 
f lăstarilor nu ajung la maturitate 

pînă în august. 

În general, ochiul de pe altoi se scoate cu un mic 
scut de scoarță lung de 2—3 cm împreună cu un strat 
foarte subțire de lemn. Dacă ochiul se scoate cu prea 
mult lemn, el nu se prinde. 

După scoaterea ochiului, se face o tăietură în formă 
de T în scoarța portaltoiului, în locul unde urmează 
să se introducă altoiul. Obişnuit, puietii din pepinieră 
se altoiesc la 3—4 cm de la suprafața solului. La unele 
specii (cais, piersic, cireş), care au scoarța de pe 
trunchi sensibilă la ger si la lovituri, altoirea se poate 
face la înălțimea de 80—100 cm; în acest caz, trunchiul 
aparține portaltoiului, care, fiind sălbatic, este mai 
rezistent. 

Tăietura transversală a secțiunii în formă de T este 
de 5—10 mm, iar tăietura verticală de 3—4 cm. După 
efectuarea tăieturii, scoarța se desface de pe lemn cu 
ajutorul spatulei briceagului şi sub ea se introduce 
ochiul, cu vîrful mugurelui în sus. După introducerea 
altoiului se leagă strîns cu rafie. În acest fel se creează 
contactul intim între cei doi componenți, asigurindu-se 
prinderea. Verificarea prinderii se face la 10—12 zile 
după altoire. La ochii prinşi, petiolul se ingälbeneste 
şi cade, în timp ce la cei neprinşiel se usucă, zbircin- 
du-se, si nu se desprinde de scut. 

După două-trei săptămîni de la altoire, legăturile 
se slabesc, pentru a permite circulația liberă a sevei 
în portaltoi. Legăturile nu se îndepărtează complet, 
deoarece după desfacerea lor marginile scoarței se 
ridică în sus și ochiul poate fi aruncat afară („scuipat“) 
din cauză că sub el se formează un strat de calus. În- 
depărtarea definitivă a legăturilor se poate face numai 
în primăvara următoare. 

Primăvara, înainte de pornirea în vegetaţie, tulpina 
portaltoiului se taie la 15—-20 cm deasupra punctului 
de altoire pentru a dirija seva spre altoi. Apoi, după 
pornirea în creștere,-lăstarul-altoi se leagă de portaltoi. 
Mai tîrziu, în luna iulie, cînd altoiul s-a sudat bine 
și nu mai este necesară prezența cepului portaltoiului, 
acesta se înlătură chiar de la baza altoiului. Încă în 
anul al doilea, la unele specii (piersic, visin, cais) sau 
la altele în anul al treilea (măr, păr, gutui) se formează 
și coroana, după care pomii sînt scoși din pepinieră 
și plantați în livezi. 

Numărîndu-se printre metodele de altoire cu utili- 
zarea cea mai largă și fiind uşor de executat, altoirea 
în oculatie poate fi învățată şi practicată nu numai 
de pepinieriști, dar şi de tinerii naturalişti, care iubesc 
pomii și doresc să-i înmulțească, 


Loutiti 


MAGNETI DIN CERAMICĂ ȘI DIN MASA 
PLASTICA 


alitatile magnetice caract 
ristice materialelor metalice 
ceramice au fost imprimate şi 
maselor plastice flexibile din 
vinilin! Prin iutroducerea unei 
pulberi speciale într-o astfel de 
masă plastică, contanta ei mag- 
netică devine de 2 ori mai mare 
decit a magoctilor metalici de 
dimensiuni mici, 

Magnet din masă plastică 
prezintă avantajul posibilităţii 
formării unor poli de forme şi 
dimensiuni foarte .variate. Spre 


deosebire de materialele din 
care se fac magnetii metalici, 
masa plastică magnetică poate 
fi magnetizată în orice punct 
sau pe un contur oricît de com- 
plicat. Acest nou material mag- 
netic şi-a găsit deja primele uti- 
lizări: din el se fabrică garni- 
turi pentru cermetizarea uşilor 
frigiderelor. O astfel de garni- 
tură menţine usa frigiderului 
închisă, fără a fi necesar vreun 
alt sistem de închidere. 


DISTRUGEREA BURUIENILOR CU AJUTORUL 
CURENTULUI ELECTRIC 


În Cehoslovacia s-a creat o maşină agricolă foarte originală, me- 


nită a distruge buruienile de pe cimp. 


În lupta împotriva buruieni- 


lor, această maşină utilizează curentul electric la o tensiune de cî- 


teva mii de volti. 


Electrozii unui pol alunecă pe suprafața pămîntului şi a buruieni- 
lor, iar electrozii polului opus au formă de brăzdar, care se împlintă 
în pămînt. Curentul electric de înaltă tensiune, trecînd între cei doi 
poli, distruge buruienile şi rădăcinile lor. 


UN EXCAVATOR 


In R. D. G. s-a construit de 
curînd unul din cele mai mari 
excavatoare cu cupe rotative, 
menit a fi folosit în minele de 
cărbuni de suprafaţă, 

Elementul principal 
roată cu diametrul de 
cu 8 cupe. Roata este montată 
la capătul unui brat lung, care 
poate fi deplasat uşor în dife- 
rite direc Pämintul sau căr- 
bunele excavat de cupe este 
depus pe o bandă transportoare, 
montată în interiorul brațului, 
care îl depune apoi pe o a doua 
bandă transportoare, montată 
într-un alt brat. In acest fel, 
pămîntul sau cărbunele poate 
fi transportat pînă la 120 m 
depărtare de locul de excavare. 
Această nouă maşină poate să 
deplaseze într-un schimb 34.000 
de tone sau să încarce 1,700 va- 
goane de cale ferată. 

Excavatorul este acţionat prin 
electromotor şi se deplasează 
cu ajutorul a 6 senile de if m 
lungime fiecare. Acest excava- 
tor prezintă avantajul unei func- 

ntinue, deoarece nu are 

datorite necesităţii 

rotirii braţului şi descărcării 

cupei, ceea ce se întîmplă la 
excavatoarele obişnuite. 


OAS 
ARTIFICIALE 


Oasele şi dinţii omului sau 
animalelor nu apar în organism 
ca atare, ci se formează treptat, 
prin osificarea unor ţesuturi moi. 
Oamenii de știință au reuşit să 
descopere mecanismul osificării, 
şi apoi să-l reediteze în labora- 
tor, obţinînd oase artificiale. 

În laborator, cercetătorii au 
obținut procesul de osificare, 
tratind țesuturi vii — ca, de 
exemplu, pielea de delfin sau de 
vițel — cu diferite substanţe 
anorganice , Aceste ţesuturi s-au 
transformat în oase. S-au creat 
astfel oase artificiale identice 
ca structură cu cele naturale, 
deocamdată ele sînt însă de 
dimensiuni microscopice. A- 
ceastă metodă de transformare 
a ţesuturilor moi în oase va avea 


întrebuințări practice în medi- 
cină. Astfel, în cazul fracturilor, 
oasele vor putea fi sudate cu 
ajutorul unor lambouri de piele, 
deci ţesut moale, care, prin 
depunerea anumitor substanţe 
solide, se vor osifica, sudind 
fragmente de oase intre ele. 


CEASURI DE MINA FARA CADRAN 


În Japonia a fost pusă la 
punct producţia în s rie a unor 
ceasuri de mînă fără cadran. 
Într-o carcasă asemănătoare a- 
celeia a unui ceas obişnuit 
este montat un aparat de radi 
recepție cu semiconductori, do- 
tat cu o baterie şi un difuzor 
minuscul. Aparatul de recepţie 
funcționează pe o singură lun- 
gime de undă, aceea pe care este 
comunicată „ora exactă“. Pose- 
sorului acestui ceas original îi 
este suficient să apese pe un 
mic buton, pentru ca o voce 
imprimată pe bandă de magne- 
toton să-i comunice exact ora 
şi minutul. 


UN FENOMEN PUŢIN OBIŞNUIT 


Dr. BĂCESCU 


| n ziua de 7 şi mai ales în ziua de & julie a.c., primele 

zile cu căldură normala peulro aceasta lună, dupa multe 
zile de ploi lungi zi reci, localnicii şi oamenii muncii 
veniţi la odihnă pi litoral au fost intrigati de o ciudată 
invazie de insecte. 

Este vorba de masiva prezenţă a unor insecte negre, 
cu benzi galbene lucitoare, amintind la prima vedere 
de aspectul si chiar marimea unor vie spi. Daca dupa 
prima spaimă şi primul contact cu ele fiecare a recu 
noseut cà nu-s viespi, nu-i mai puţin adevărat că sutele 
de inseete au prins curînd a-i plictisi. Nu se vedeau pe 
plajă decît miini izbind şi ucigind insectele, iar multi 
au renunţat la plajă. 

Ce este cu aceste muşte, care este originea fenomenu 
lui, care e frecvența lui? Este vorba de nişte muşte mai 
mari decît mustele de casă. Ele fac parte din familia 
Syrphidelor; în legătură cu ele ə apărut nu demult o carte 
în colectia „Fauna R.P.R.“ editată de Academia R.P.R. 

Se cunose peste 200 feluri de astfel de muşte în fara 
noastră, toate culeg nectar ori se hranese cu sucurile 
vegetale ale arborilor si mai ales cu secrețiile zaha 
roase ale puricilor de plante. Multe din larvele lor sînt 
‘arnivore, hrănindu-se eu păduchi de plante (afide) ori 
cu filoxerele ce distrug viile. Aceste larve sînt deci folo- 
sitoare omului, deoarece distrug unii din duşmanii noştri 
cei mai temuţi. 

Odată transformate din pupă, aşteaptă razele soarelui 
spre a se înălța roiuri, roiuri în azurul dimineţii. In 
zbor rapid şi frint, se lasă bruse pe virfuri şi fire de iarbă 
mai rasarite, stind cu aripile în cruce o clipă, apoi iarăşi 
îşi iau zborul. Țăranii noştri le cunosc bine nu atit dupa 
culoare, ci după acest obicei de a ateriza pe virfuri sau 
suporturi ascuțite. [ii le-au numit draghici. Copiii ridică 
arătătorul in aer şi zie: „Drăghici, pune-te ici!” Si in 
sectele se aşază pe vîrful degetului. 


CE A DUS LA AC 


ASTĂ INVAZIE? 


Ştie toată lumea cit de ploioase şi reci au fost zilele 
de la sfîrşitul lunii iunie si începutul lunii iulie. În 
acest timp, ara insecte au ajuns cu miile la maturi 
tate peste tot, în păşuni si păduri, pe malurile bălților, 
Cu învelişurile şi aripile bia întărite după metamorfoza 
s-au adunat multe roiuri pe la adăpost de frunze şi ier 
buri, în aşteptarea zilelor de zbor, De accea cînd a re 
venit căldura în zilele de 6—7 iulie insectele aurii au 
prins a zbirnii la soare, inalfindu-se în căutarea pere 
chilor şi a nectarului din florile pajistilor, Or, toemai 
în acele zile s-a pornit peste pajiştile înflorite ale Do 
brogei un vînt puternic dinspre sud-vest; acest vint a 
surprins în aer, impingind spre litoral, roiurile de zbu 
ratoare negre-aurii, rapide, dar nerezistente la un zbor 
de fond. Şi astfel s-au trezit aduse cu forța spre mare, 
Pe nava de cercetări „Marea Neagră“, fenomenul s-a 
produs aidoma ca la Mamaia sau Vasile Roaita, deşi ea se 
afla la 20 km în larg. Insectele s-au aşezat si pe vasele de 
pescuit, precum si pe celelalte ambareaţii aflate în larg. 

Astfel de fenomene petrec extrem de rar în natura 
si tocmai de aceea sint mai interesante de notat, Local 
nicii, oameni de 70 de ani, 
spuneau ca nu le-au remar 
cat nicicind pina în acest r 
an şi cum nici literatura nu 
consemnează un caz asema 
nator, nu putem spune decit 
că frecventa lor este foarte 
mică, Acest fenomen trebuie 
redus la proporția reală a 
unui fenomen de înmulţire 
exceptional a grupului res 
prt de insecte si împingere 

1 lui spre mare, Nu este ni 


mic periculos si mai ales ni 
mie supranatural, 


Calendar 


D. D. THOMSON 
(1856—30 august 1940) 


Marele fizician englez, 
D. D. Thomson, membru al 
societăţii regale din Londra 
si apoi, între anii 1915—1920, 
președintele ei, este renu- 
mit prin cercetările sale sti- 
intifice şi importantele re- 
zultate obţinute. El este 
autorul tubului cu raze ca- 
todice pe care l-a construit 
în anul 1897 si a dat expli- 
catia originii spectrului con- 
tinuu al radiaţiei  roent- 
gen si naturii ionilor. 

Studiind trecerea curentu- 
Jui electric prin gazele rare- 
fiate, a arătat că raportul 
dintre sarcina electrică şi 
masa (sarcina specifica) par- 
ticulelor purtătoare de raze 
catodice este cu mult mai 
mare decît sarcina specifică a 
ionilor de hidrogen obţinuţi 
în timpul electrolizei. Pe 
această bază, Thomson a 
emis ipoteza că în razele 
catodice sarcinile electrice 
sînt transportate de parti- 
cule cu mult mai mici decît 
atomul de hidrogen. În 1898 
el a determinat sarcina aces- 
tor „corpusculi“, care s-a 


dovedit a fi egală cu sarcina 
ionului de hidrogen obţinut 
în timpul electrolizei. Aces- 
te particule au fost denumite 
electroni. 


SUMAR: 


În 1903 el a propus un 
model al atomului care a 
ajutat la caracterizarea struc- 
turii, materiei, 

Mai tîrziu, în 1911, a 
elaborat „metoda  parabo- 
lelor“, care a căpătat o im- 
portanță deosebită pentru 
studierea particulelor încăr- 
cate şi a izotopilor. Thomson 
a obținut (în 1912) o seric 
de date importante asupru 
existenţei izolopilor stabili. 


Lui îi numar 


aparţine un 
mare de lucrări asupra des- 
cărcărilor electrice în gaze. 


Thomson a fost materia- 
list, dar concepţiile sale 
aveau un caracter mecani- 
cist. În teoriile sale tinde sa 
explice toate fenomenele fi- 
zice prin mişcarea mecanică, 
greșeală care l-a făcut ca 
spre sfîrşitul vieţii să se des- 
prindă de știința contempo 
rană, nevoind să recunoase: 
noile teorii ale fizicii. 
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la Uzinele de îngrăşăminte azotoase-Roznov. 
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RĂSPUNSURILE LA PRIMELE PROBLEME 
PUBLICATE LA CONCURSUL NOSTRU 


1) Fenomenul care-s-a pro 
dus la smulgerea tiglelor este 
asemănător aceluia care se 
petrece cînd se pune in 
funcțiune un pulverizator. 

Cu cît crește viteza vîntu- 
lui, cu atît presiunea atmos- 
ferică ce apasă pe ţiglă se 
micşorează, creîndu-se astfel 
o diferenţă de presiune între 
interiorul podului si exterior, 
diferenţă suficient de mare 
pentru a arunca ţiglele în 
afară. Dacă podul ar avea 
levestresau luminator, atunci 
presiunile din interior şi ex- 
terior s-ar echilibra. 

2) Ora văzută de presu- 
puşii cosmonauţi era 11,55. 

3) ,Jucaria* se numeşte 
Ludionul lui Descartes. 

Apăsînd pe membrana ce 
astupă eprubeta, presiunea 
exercitată asupra lichidului 
din interiorul ei, transmitin- 
du-se integral si cu inten- 
sitate constantă asupra ori- 
cărei suprafețe în contact cu 
lichidul (conform principiu- 
lui lui Pascal), rezultă o 
micsorare a volumului pă- 
pusii si deci o creștere a den- 
sitätii ei, ceea ce o face să 
coboare spre fundul epru- 
betei. 

4) Rezistentele cumparate 
au fost: una bucată a 4 lei, 
15 a 2 lei şi 24 a 0,25 de lei. 

5) Piesele au fost aranjate 
în cele două cazuri ca în 
figurile de mai jos: 
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6) Pentru a atla ce chibrit 
trebuie ridicat prima dată, 
vom desena pe o foaie de 
hîrtie cele 15 chibrituri si 
vom tăia cu creionul chi- 
briturile ce 1e considerăm 
ridicate. Vom începe însă 
cu chibritul ce are gămălia 
spre monedă. Ultimul chi- 
brit care rămîne este acela 
care va trebui ridicat primul 
pentru a rămîne de data 


aceasta la urmă acela cu gă- 
mălia înspre monedă. Aten- 
tie, numărătoarea se va face 
a doua oară în sens invers. 
7) Pentru a cîştiga jocul, 
pentru a 


deci putea spune 
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numărul 120, Vasile trebuia 
să spună 109, pentru a putea 
spune 109 trebuia să spună 
mai întîi 98, pentru a putea 
spune 98 trebuia să spună 87 
S. Aa. m. d. 76,65, 54,43,32, 21. 
Acestea sint numerele „cheie“ 
care ne conduc la câștigul 
jocului. Ele sînt ușor de re- 
ținut observind că cifra ze- 
cilor este cu o unitate mai 
mare decît cifra unităţilor. 
8) Lucrul mecanic efectuat 
pe drumul mai lung este 
mai mare decît cel efectuat 
pe drumul mai scurt și nu 
— cum s-ar crede la prima 
vedere — egale, deoarece la 
lucrul mecanic datorit dife- 
rentei de nivel se adaugă 
lucrul mecanic necesar înfrîn- 
gerii forţelor de frecare, care 
este mai mare pe drumul cel 
lung. Energia consumată este 
numeric egală cu lucrul me- 
canic efectuat de fiecare dată. 
9) Făcînd diferenţa între 
suma totală și costul sării 
si al săpunului, aceasta tre- 
buia să fie multiplu de 3, 
deoarece si numărul celor- 
lalte articole (ceaiul si zaha- 
rul vanilat) erau multiplu de 
3; ori 19,85—8,10=11,75, 
care nu se poate divide cu 3. 
10) O jucărie simplă 
Mecanismul din interiorul 
cilindrului este compus din- 
tr-un fir subțire de elastic 
(cauciuc) gi o greutate (vezi 
desenul de mai jos). În 
timpul rostogolirii cilindru- 
lui, elasticul se rasuceste. 
După oprire, el restituie e- 
nergia înmagazinată, deter- 
minînd  rostogolirea cilin- 
drului în sens invers. 


11) Calculul făcut de client 
era greșit. Suprafeţele APR 
și QNC nefiind triunghiuri. 
Dacă APR ar fi triunghi din 
asemănarea cu ADC, ar re- 
zulta: AP: AD=PR:DC sau 
5:8=8:13, ceea ce conduce 
la 65=64, egalitate incorectă. 

Răspunsurile la celelalte 
probleme se vor publica în 
numărul viitor 


Directivele Congresului al III-lea al P.M.R. prevăd ca pînă în anul 1965 producţia de mase 
plastice să crească de peste 14 ori, adică să ajungă la peste 95.000 de tone. Această creştere masivă a 
producţiei va face ca masele plastice să fie tol mai mult folosite în cele mai variate domenii ale 
industriei, ale ştiinţei si tehnicii, ale vieţii noastre de toate zilele. 

Una dintre masele plastice mult folosite si cu perspective largi de aplicare este polimetilme- 
tacrilatul (plexiglasul), care în prezent se fabrică la uzina din Copşa Mică. 
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artidul Muncitoresc Ro- 

min acordă o deosebită 

importanță  mecaniză- 
rii complexe și automati- 
zării proceselor de producţie 
ca pirghii principale ale 
progresului tehnic, care asi- 
gură o creşteresubstanţială a 
productivităţii muncii, scă- 
derea preţului de cost al 
produselor, lucru ce duce la 
satisfacerea tot mai deplină 
a necesităților materiale şi 
culturale ale oamenilor mun- 
cii. Acest lucru a fost sub- 
liniat în mod deosebit în 
documentele Congresului al 
IILlea al P.M.R. 

Aplicînd în viaţă linia 
leninistă de industrializare, 
partidul pune accentul pe 
dezvoltarea industriei grele, 
cu pivotul ei principal in- 
dustria constructoare de ma- 
sini, care asigură dezvol- 
tarea tuturor ramurilor eco- 


anului 1959 la Moscova, 
savanții sovietici au prezen- 
tat lucrări deosebit de va- 
loroase, iar maşinile și 
liniile automate din fabri- 
cile și uzinele vizitate în 
timpul congresului au uimit 
pe delegaţi. Printre proble- 
mele ridicate la Congres a 
fost și aceea a eficacitatii e- 
conomice în automatizarea 
prelucrării prin așchiere. 
Datorită unor cauze spe- 
cifice, cum sînt bogata gi 
variata nomenclatură de 
piese și produse, modifica- 
rea continuă a formei si di- 
mensiunilor acestora, da- 
torită evoluţiei normale a 
mașinilor pentru care sînt 
fabricate, existența unor 
producţii de serie mică sau 
chiar individuală, automa- 
tizarea producţiei în acest 
domeniu întîmpină dificul- 
tăți încă destul de mari. În 


Zona da lucru o unui automat 
de frezat roti dințate: 1 — dorn de 
stingere; 2 — păpușă mobilă; 
3 — magazin vertical tubular; 
4 — sector oscilant al dispozitivului 
de alimentare. 


matizate, în special pentru 
productia de serie și de 
masă. 

Multe uzine mai fabrică 
încă singure, după tehnolo- 
gii învechite, sculele aschie- 
toare, șuruburile, piulitele, 
roțile dinţate etc. de care 
au nevoie. De asemenea, se 
folosesc norme interne pen- 
tru diverse organe de ma- 
şini și o mare varictate de 
construcţii, ansamble si 
subansamble diferite pentru 
acelaşi scop. Această prac- 
tică este necorespunzătoare 
tehnicii moderne. Este ne- 


in constructia de masini 


Prof. univ. ing. E. BOTEZ 
lector univ. ing. A. OPREAN 


nomiei naţionale. Directi- 
vele Congresului al III-lea 
al P.M.R. prevăd introdu- 
cerea progresului tehnic in 
industria constructoare de 
mașini prin folosirea in 
producţie a mașinilor-unel- 
te cu comandă program, a 
masinilor-agregat, a linii- 
lor automate și semiauto- 
mate etc. 

Foarte importantă este 
cunoaşterea experienței so- 
vietice în ceea ce privește 
automatizarea proceselor de 
producție. La Conferința in- 
ternațională de automatiza- 
re, care s-a ținut la sfirsitul 


Pe o asemenea linie formată 
din 26 aulomate de rectificat se 
face finisarea rulmentilor în secția 
automatizată de la Fabrica de rul- 


menti din Moscovo -w 


multe cazuri, şi în special 
în cel al liniilor automate 
sau semiautomate, aceste di- 
ficultăţi pot determina o efi- 
cacitate economică scăzută. 

Pentru a spori eficaci- 
tatea economică a automa- 
tizării, sînt necesare in 
primul rînd unificarea, nor- 
malizarea si standardizarea 
mașinilor, pentru a putea 
extinde specializarea şi coo- 
perarea între intreprinde- 
rile producătoare de piese 
de mare consum (șuruburi, 
roți dinţate, scule etc). 

Se pune și problema fabri- 
catiei de serie a elementelor 
și agregatelor necesare com- 
punerii liniilor automate, 
pentru a putea organiza sec- 
toare, secții și uzine auto- 


cesară construirea unor uzi- 
ne mari, specializate pen: 
tru fabricarea tuturor orga- 
nelor de mașini și suban- 
samblelor comune majori- 
tatii mașinilor pe baza unci 
tehnologii înaintate și cu 
rentabilitate maximă. 

Elaborarea unor procese 
tehnologice tip este o pro- 
blemă inițiată de către 
savantul sovietic C. P. Mi- 
trofanov, laureat al Pre- 
miului „Lenin“, care a 
introdus cu succes la uzinele 
din Leningrad această nouă 
metodă. 

Metoda, denumită „me- 
todă de grup“, constă în 
elaborarea tehnologiei de 
prelucrare pentru așa-zisa 
„piesă complexă“, repre- 
zentanta unui grup mare de 
piese cu forme asemănă- 
toare. Conform tehnologiei 
acestei „piese complexe“ 
se proiectează linia auto- 
mată sau semiautomată de 
prelucrare cu toate acceso- 
riile necesare. 


+ 


L inia trebuie prevăzută 
cu posibilitate de re- 
glare rapidă pentru pre- 
lucrarea fiecărei piese din 
grupa respectivă, astfel în- 


cît întreaga gamă de piese 
din grupă să se poată pre- 
lucra uşor, cu pierderi 
minime de timp pentru’ re- 
glare la trecerea de la o 
piesă la alta. Această meto- 
dă a dus la simplificarea și 
reducerea de peste 10 ori a 
numărului de procese teh- 
nologice. De asemenea, s-a 
simplificat munca de proiec- 
tare și pregătire a fabricaţiei, | 
s-a redus numărul de mașini, 
scule și dispozitive nece- 
sare, ceea ce a contribuit 
la obţinerea unei mari efi- 
cacitati economice. Pe de 
altă parte, acest lucru a 
influențat și munca de 
proiectare a constructorilor 
de mașini, în sensul proiec- 
tării pieselor de mașini cu 
forme constructive asemă- 
nătoare, mai simple și pe 
cît posibil unificate, isthi 
încît în final să se con- 
struiască mașina respectivă 
din subansamble standar- 
dizate si normalizate, care 
se pot executa in productie 
de masa. 

Automatizarea masinilor- 
unelte universale ca și crea- 
rea de mașini automate 


dotate cu sisteme de pro- 
gramare simple și sigure, 
permit folosirea acestora in 
compunerea liniilor auto- 
mate și semiautomate care 
trebuie să răspundă posibi- 
litätii de trecere ușoară. de 
la prelucrarea unei piese la 
prelucrarea altei piese, fă- 
cînd parte din aceeași „piesă 
complexă“. Este evident că 
în acest caz, costul unei 
linii automate formate din 
mașini - unelte universale 
automatizate și mașini au- 
tomate va fi mult mai 
redus decît în cazul proiec- 
tării speciale a lor pentru 
aceeași linie. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît la 
construirea unor astfel de 
linii automate se vor folosi 
intens dispozitive de auto- 
matizare, cum sînt cele de 
transport și alimentare, apa- 
rataj electric, hidraulic și 
pneumatic, aparataj de mă- 
sură şi control etc., tipizat 
si fabricat in intreprinderi 
speciale, cu producție „de 
masă, deci ieftine. Liniile 
automate pentru producția 
de serie și de masă a pieselor 
se caracterizează printr-o 
largă normalizare și stan- 
dardizare a subansamblelor, 


Stînga: Dispo- 
zitiv pentru rectificarea 
automată a rolelor de 
lanţ Gall; Jos — 
dreapta: — Dispozi- 
tiv pneumatic de con- 
trol pentru măsurat în 
timpul lucrului pe ma- 
gina de rectificat. 


capetelor de forţă, a apara- 
tajului de comandă electric 
şi hidraulic. 


* 


D ezvoltarea automatiză- 
rii controlului a con- 
tribuit direct la creșterea 
eficacităţii economice a 
automatizării prelucrărilor 
prin așchiere, deoarece se 


Sus: prelucrarea pieselor în 
ordine întimplătoare; Jos: gruparea 
pieselor cu forme „înrudite”, apariţia 
tehnologiei „de grup”. 


previne oprirea repetată a 
fluxului tehnologic al li- 
nici automate, se previn 
rebuturile, micșorînd prețul 
de cost al produsului și se 
asigură o calitate superioară 
a acestuia. 

La Uzina de rulmenţi nr. 1 
din Moscova, în urma intro- 
ducerii controlului automat, 
în decurs de 5 ani a fost 
redus personalul de control 
cu peste 1.000 de controlori. 

O altă problemă legată de 
automatizarea producției a 
a fost ridicată în legătură cu 
unele operaţii de prelucrare, 
care se pretează mai greu la 
automatizare, dar care ocupă 
o mare pondere în timpul 
total de execuţie al produ- 
sului. Operații de pregătire a 
semifabricatelor ca debitare, 
turnare, forjare sau stantare 
se bazau pînă în prezent, în 
cea mai mare parte, pe 
munca manuală. În acest 
caz, problema se pune sub 
două aspecte. În primul rînd, 
trebuie ales procedeul cel 
mai adecvat pentru obţinerea 
semifabricatului respectiv , 
procedeul care asigură o pro- 
ductivitate mai mare, o mai 
bună calitate și precizie a 
semifabricatului şi o mai 
mare economie de material. 
Prin folosirea turnării de 
precizie, de cxemplu, este po- 


sibil ca unele piese să meargă 
direct la montaj fără să mai 
necesite prelucrări prin as- 
chiere. A doua problemă 
care se pune aici este meca- 
nizarea și automatizarea aces- 
tor operaţii, în special a 
lucrărilor din forjă și turnă- 
torie, unde munca manuală 
este grea, istovitoare și cu 
o productivitate scăzută. 


Se pune de asemenea pro- 
blema mecanizării și auto- 
matizării operaţiilor de mon- 


taj. În Uniunea Sovietică 
există realizări importante 
în această direcţie, ca, de 
exemplu, asamblarea pe ban- 
dă a strungurilor 1K62 la 
Uzina .,Krasnii proletarii“. 
Pentru ca automatizarea 
să-și atingă scopul, este ne- 
cesar a se face în prealabil o 
analiză temeinică a condi- 
tiilor concrete in care se 
aplică aceasta, precum și a 
eficacităţii economice rezul- 
tate. In funcție de ele, 
urmează a se alege varianta 
optimă de automatizare. Pen- 
tru această analiză este 
nevoie să se elaboreze în mod 
ştiinţific baze precise de 
stabilire a indicilor tehnico- 
economici și a eficacitatii 
economice obţinute prin au- 
tomatizarea producției. Este 
necesară unirea eforturilor 
economiştilor cu cele ale 
inginerilor și tehnicienilor 
din institutele de cercetări, 
din uzine si alte organizaţii, 
care se ocupă cu automatiza- 
rea. Se pune un accent deo- 
sebit pe o pregătire temei- 
nică a specialiștilor de înaltă 
calificare care vor deservi 
producția automatizată. Nu- 
mărul considerabil de spe- 
cialisti cu studii superioare, 
din U.R.S.S., care va atinge 
cifra de 4.500.000 în anul 
1965, este o garantie că sar- 


cina automatizării va fi re- 
zolvată cu succes. 


* 


Acestea sint doar citeva 
din problemele care se ridica 
în lupta pentru automa- 
tizarea în construcția de ma- 
şini, pentru introducerea în 
producţie a celor mai noi 
realizări ale științei și teh- 
nicii din domeniul fizicii nu- 
cleare, al ciberneticii, al elec- 
tronicii și hidraulicii, fiindcă 
acestea constituie baza teh- 
nicii comunismului și con- 
tribuie la rezolvarea sarcini- 
lor principale ale construc- 
tiei societății comuniste. 

Mergind ferm pe linia 
marxist-leninistă de indus- 
trializare a țării noastre, 
poporul nostru, sub con- 
ducerea Partidului Muncito- 
resc Romin, a obţinut succese 
deosebite. Avem astăzi o 
industrie proprie construc- 
toare de mașini, inexistentă 
în regimul burghezo-moșie- 
resc, care produce peste 80% 
din utilajul necesar nouă, 
iar o serie întreagă de pro- 
duse ale acestei industrii 
sînt exportate și bine apre- 
ciate în străinătate. Datorită 
nivelului tehnic la care a 
ajuns industria constructoare 
de mașini din tara noastră, 
s-au creat premisele trecerii 
la specializarea producţiei, la 
producţia de serie, la intro- 
ducerea mecanizării și auto- 
matizării producţiei țării 
noastre. 


* 


File din istoria patriei * 


| Jui armată de la 


AUGUST-1944 


vilit avint în muncă pentru îndeplinirea istorici- 

lor hotariri ale Congresului al III-lea al P. M. R. 
poporul nostru a intimpinat cea de-a 16-a aniversare 
a eliberării patriei de sub jugul fascist — marea sa 
sărbătoare naţională. Acum 16 ani, la 23 August 1944, 
în condiţiile istoricelor victorii ale armatei sovietice. si 
ale ofensivei ei eliberatoare, Partidul Comunist Romin 
a organizat si condus forțele patriotice populare la 
insurecția armată, care a dus la răsturnarea dictaturii 
militare-fasciste antonesciene urîtă de popor, la smulge- 
rea Romîniei din odiosul război antisovietic, în care 
fusese tîrîtă, și la întoarcerea armelor împotriva Ger- 
maniei hitleriste, care ne înrobise patria. 


* 


Insurecția armată organizată si condusă de P.C.R. 
constituie rezultatul unei activităţi complexe și a unei 
lupte perseverente duse de partid împotriva regimului 
de teroare militar-fascist, a criminalului război anti- 
sovietic, împotriva subordonării intereselor naţionale 
ale poporului romin felurilor criminale ale hitlerismului 
inrobitor de popoare. Ani de zile, in cele mai grele clipe 

entru fara și popor, partidul comunist a organizat 
upta maselor muncitoare împotriva criminalului război 
antisovietic, împotriva mașinii de război hitleriste. 
„Nici o clipă nu s-a clătinat e el de patrie a 
comuniștilor, convingerea lor ca forțele democraţiei 
și socialismului în frunte cu Uniunea Sovietică vor 
triumfa asupra ciumei fasciste, încrederea lor în victoria 
cauzei eliberării poporului“ — arată tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în expunerea la cea de-a 15-a aniversare 
a eliberării patriei. 

În anii cînd burghezia și mosierimea, grupate în 
așa-zisele partide „istorice“ si avînd în frunte monarhia 
urîtă de popor, căutau prin teroare sălbatică să înăbușe 
avîntul luptei revoluționare a oamenilor muncii și să 
instaureze dictatura fascistă, comuniștii au ridicat 
masele în apărarea drepturilor și libertăţilor călcate în 
picioare de către forţele reacționare aflate la conducerea 
ţării. Partidul Comunist Romin a luptat împotriva 
politicii de trădare a intereselor poporului dusă de către 

artidele istorice în frunte cu monarhia, care au adus 
a putere clica fascistă antonesciană și au sprijinit ac- 
tiunile acesteia în criminalul război antisovietic. 

Înfruntînd cu bărbăţie gloantele plutoanelor de exe- 
cutie, purtind în inimă nestinsă flacăra dragostei fata 
de patrie și popor, comuniștii au strîns în jurul lor ele- 
mentele devotate patriei, au chemat prin ziare și mani- 
feste ilegale masele populare la lupta împotriva 
fascismului, au organizat lupta activă a oamenilor muncii 
împotriva mașinii de război hitleriste. Într-unul din 
manifestele răspîndite de P.C.R. în timpul războiului se 
spune: 

„Patrioti romini! 

Salvaţi ţara și resturile armatei de la dezastru! 

Salvaţi recolta, petrolul și alimentele de jefuitorii 
nemți! 

Nu dați nici un ban, rufărie şi alimente pentru nemți 
şi războiul lor!“ 

Răspunzînd la chemarea partidului, muncitorii din 
întreprinderi, avîndu-i în frunte pe comuniști, au sabotat 
producţia de război, au întreprins acţiuni împotriva 

regătirilor de evacuare a uzinelor în Germania fascistă. 

a București, Sibiu, Galaţi, Timișoara, Arad aceste 
acţiuni au luat forma unor adevărate demonstraţii anti- 
fasciste. Indemnati de comuniști țăranii refuzau să 
predea griul și vitele pentru armata hitleristă, cerind 
autorităţilor rominesti să scoată pe hitleristi din sate. 
Au fost cazuri, cînd țăranii muncitori au dat foe can- 
tonamentelor fasciste. Nesterse vor rămîne în amintirea 
poporului nostru faptele de eroism legendar ale grupu- 


16 u inima plina de bucurie, cu entuziasm si nesta- 


rilor de partizani alcătuite din cei mai buni fii ai patriei 
— comuniști, uteciști si fără de partid —, care au dat lo- 
vituri grele dușmanilor fascisti. Pe povirnisurile mun- 
pilor Carașului — in Banat —, pe versanţii munţilor Bu- 
cegi si Vrancei, în Oltenia si Delta Dunării, în Suceava 
și Maramureș au dus lupte grele grupurile de partizani 
organizate si conduse de Partidul Comunist Romin. 
Ele au pricinuit fascistilor pierderi însemnate, iar prin 
lupta lor au sporit încrederea maselor în victorie. În 
aceste lupte grupurile de partizani au fost sprijinite de 
popor. Fascistii au executat prin împușcare în vara 
anului 1944 la hotarul comunei Moiseni un număr de 
29 de ţărani pentru faptul că au refuzat să arate unde 
se afla ascuns un grup de partizani patrioţi. Execuţiile 
care au avut loc si în alte localități din Maramures, 
cum ar fi, de pildă, cea din valea Vaserului, unde au 
fost uciși in chip bestial mai multi patrioţi, arată că 
fasciștii am avut de întîmpinat o rezistenţă eroică bine 
organizată din partea maselor populare conduse de 
partidul comunist. 

Lupta împotriva hitlerismului cotropitor, împotriva 
dictaturii militare-fasciste din tara noastră a cerut 
nenumărate jertfe din partea celor mai buni fii ai po- 
porului. Numeroși eroi ai poporului, comuniști și ute- 
ciști, ca Petre Gheorghe, Vasile Tudose, Jozsa Béla, 
Suzana Pîrvulescu, Elena Sîrbu, Lazăr Grünberg, Ber- 
nâth Andrei, Justin Georgescu și alţii, 15 jertfit viaţa 
pentru patrie, pentru fericirea poporului pe care l-au 
iubit. 

Pentru doborîrea dictaturii militare-fasciste, urîtă 
de masele largi populare, Partidul Comunist Romîn 
a luat toate măsurile necesare pentru elaborarea și 
înfăptuirea unui ansamblu de măsuri politice si orga- 
nizatorice necesare insurecției armate. În condiții deo- 
sebit de grele, cadrele de bază ale partidului din închi- 
sori și lagăre, împreună cu cele din afară, sub directa 
conducere a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, au ela- 
borat încă în luna august 1943 planul de pregătire a insu- 
recţiei armate. La 4 aprilie 1944 principalele cadre de 
partid din afară si din închisori și lagăre înlătură 
agentura dușmană din conducerea partidului, asigurînd 
astfel una din condiţiile principale necesare înfăptuirii 
insurectiei armate. În scrisoarea de răspuns trimisă din 
lagărul de la Tg. Jiu, la 25 aprilie 1944, unui grup de 
tovarăși, aprec tind importantul eveniment petrecut în viata 
partidului, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej spune: 
„Cu rîndurile strînse, cu unitatea adevărată a partidului 
vom putea păși hotariti pe calea îndeplinirii sarcinilor ce 
stau în fata clasei muncitoare și a poporului romin în acest 
sector atît de important pentru desfășurarea evenimentelor 
militare și politice“. Avînd o conducere unită, monolită si 
devotată, îndrumată îndeaproape de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, partidul a trecut la înfăptuirea planului 
insurecției armate. S-a trecut la intensificarea muncii 
de organizare, înarmare și pregătire militară a forma- 
tiunilor patriotice de luptă, alcătuite în cea mai mare 
parte din muncitori în frunte cu comuniștii. La 
1 Mai 1944, ca urmare a măsurilor luate de P.C.R., a 
fost înfăptuit Frontul Unic Muncitoresc, eveniment de 
mare însemnătate în consolidarea forţei unite a pro- 
letariatului, cel mai consecvent și puternic dușman al 
fascismului, După crearea F.U.M., lupta poporului pentru 
doborirea dictaturii fasciste a fost ridicată pe o treaptă 
superioară, deoarece a crescut capacitatea de luptă a 
proletariatului. De asemenea, crearea frontului unic 
al clasei muncitoare a avut o mare însemnătate pentru 
activitatea desfășurată de partid în vederea stringerii 
laolaltă a tuturor forţelor antihitleriste. 

* 

Pentru realizarea acestui obiectiv, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej arată în scrisoarea din 25 aprilie 1944: 
„Pentru a întări politic actul din 4 — 5 aprilie 


Monumentul din Piaţa Victoriei din 

Bucureşti ridicat în memoria ostasi- 

lor sovietici care s-au jertfit pentru 
eliberarea patriei noastre 


cred că ar trebui neapărat 
făcută o declaraţie publică 
unde partidul să ia poziţie 
faţă de problemele rezultate 
din situaţia actuală, cînd 
războiul se duce pe teritoriul 
national cu scopul mobili- 
zării tuturor forţelor pentru 
izgonirea hoardelor fasciste și 
a clicii trădătorului Anto- 
nescu etc., pe baza platior- 
mei de închegare a Frontului 
Unic Muncitoresc“. 

Frontul Unie Muncitoresc 
a constituit osatura organi- 
zării formațiunilor patriotice. 

Formațiunile patriotice de 
luptă organizate de P.C.R, 
din rîndurile clasei muncitoare au constituit forța de 
bază a insurecției. Ele au fost create în capitală si în 
alte centre importante din fara noastra. În București, 
au fost alcătuite formaţiuni de luptă patriotică din rin- 
durile muncitorilor avîndu-i în frunte pe comuniști și ute- 
cisti dela Atelierele C. F. R., irivita’, „Lemaître“, S. I Bi, 
Uzinele Grozăvești etc. In țară au fost organizate 
formaţiuni de luptă patriotice pe Valea Prahovei, în Ba- 
nat, Moldova, Tara Birsei și Dobrogea. În vederea in- 
ceperii insurecției armate, partidul și-a intensificat ac- 
tivitatea în rîndurile armatei, unde, de altfel, el îşi 
crease legături mai de mult, reușind să cîştige pentru 
cauza insurecției masele largi ale soldaţilor, precum și 
numeroși ofiţeri și generali patrioţi. _ : 

Infringerile suferite de armatele fasciste pe toate fron- 
turile prevesteau zdrobirea inevitabilă a Germaniei hitle- 
riste, iar apropierea armatelor sovietice de graniţele Romi- 
niei și apoi ofensiva eliberatoare dusă de ele pe teritoriul 
patriei noastre au stirnit panică gi derută în rîndul clicii 
antonesciene, al aparatului de stat fascist și al elemente- 
lor reacționare din ţară. Tot mai mult creșteau minia si re- 
volta maselor populare în poti regimului de asuprire 
fascist, împotriva ocupanților hitleriști. În armată se afla 
o atmosferă de ură a ostașilor împotriva clicii militare- 
fasciste, care-i trimitea pe front să moară într-un război 
criminal, nedrept, pentru .interesele hitleristilor. 

In aceste condita pentru a salva tara de la dezastru 
şi pentru a grăbi eliberarea ei de către armatele sovietice, 
partidul comunist a arătat că singura cale justă este 
insurecția armată. Astfel, cu rîndurile întărite, partidul 
a organizat și condus insurecția armată, care a dus la 
răsturnarea dictaturii militare-fasciste. Pregătită minu- 


Un grup de muncitori în fața plăcii comemorotive de la marginea 
pădurii Baneaso 2 


tios, în conformitate cu planul elaborat de partid, insu- 
recţia a început în ziua de 23 August 1944 prin arestarea 
guvernului antonescian de către formațiunile de luptă 
patriotice. Principalele instituţii centrale și obiectivele, 
de importanță strategică sînt ocupate de formațiunile 
patriotice. Ziua de 23 August, una dintre cele mai lumi- 
noase pagini din istoria poporului nostru, a devenit 
piatra de hotar între epoca regimului burghezo-mosieresc 
și începutul unei epoci noi, în care au avut loc mari 
transformări revoluţionare. 

În noaptea de 23 spre 24 august, formațiunile de luptă 
patriotice, sub directa conducere a P.C.R., zdrobese impo- 
trivirea hitleristilor. Masele populare, mii de muncitori si 
intelectuali patrioţi se alătură formatiunilor de luptă 
patriotice și aduc o însemnată contribuţie la alungarea 
trupelor hitleriste din principalele puncte strategice ale 
capitalei și din ţară. Totodată, la chemarea partidului, 
armata romînă a întors armele împotriva Germaniei 
hitleriste. Pornită pe un front larg, insurecția armată, 
iniţiată și condusă de partid, însufleţită de dragostea 
de patrie a oamenilor muncii, isi atinge cu fiecare 
ceas obiectivele fixate. Din timp fuseseră indenti- 
ficate amplasamentele formațiunilor de luptă patrio- 
tice și ale unităţilor militare care au început ata- 
cul, iar ocuparea principalelor și celor mai dificile 
instituţii antonesciene şi hitleriste a - fost încredinţată 
formațiunilor de luptă patriotice. Asa se face că 
numai în decurs de cîteva ore de la începerea insurecției, 
sub conducerea P.C.R., formațiunile de luptă patriotice 
și alături de ele ee militare paralizează orice 
contraatac din partea hitleriștilor. Ele au tăiat legăturile 
telefonice dintre comandamentul german și unităţile 
hitleriste aflate în diferite puncte ale capitalei, au rupt 
legătura telefonică prin cablu cu străinătatea, au blocat 
legăturile telefonice din capitală. A fost întreruptă 
orice legătură dintre Președinția Consiliului de Miniștri 
și ministerele de Război, de Interne, de Justiţie și 
comandamentul poliţiei etc. Sînt arestaţi demnitarii 
hitleristi și agenţii gestapoului, care sînt luaţi prin 
surprindere. Imediat după începerea insurecției armate, 
formațiunile patriotice și alături de ele unităţile mili- 
tare au ocupat principalele instituţii şi obiective mili- 
tare, au trecut la curățirea capitalei de hoardele hitle— 
riste. Rind pe rînd, in zilele care au urmat, formațiunile 
de luptă patriotice si alături de ele unităţi ale armatei 
capturează, dezarmează și nimicesc trupele hitleriste 
amplasate în parcurile Filipescu si Bonaparte, la Scoala 
de război, unde își avea sediul misiunea militară hitle- 
ristă din Rominia, pe Splaiul Independenţei, între 
podul Senatului si eel Mihai Voda, unitatile de 
hitleriști din cartierele Rahova și Serban Vodă. Forma- 
țiunile de luptă patriotică din capitală s-au acoperit 
de glorie. La Băneasa, podul Constanţa și în alte puncte, 
ele au distrus și dezarmat cu sprijinul unităţilor militare 
coloane întregi ale armatei hitleriste; cu preţul jertfei 
lor au apărat întreprinderile de furia sălbatică a hitle- 
riștilor. Formațiunile patriotice au îndeplinit întocmai 
sarcina principală ce le-o incredintase partidul: de a apă- 
ra si păstra cu orice preţ capitala pînă la sosirea trupelor 
sovietice. În amintirea luptelor eroice din timpul insurec- 
fiei si a eroilor care au căzut la datorie pentru a salva tara 
dragă de robia fascistă au fost așezate în diferite puncte 
ale capitalei plăci comemorative. „Slavă ostașilor și patri- 
ofilor romini care au luptat pentru libertatea și inde- 
pendenta patriei noastre“ — scrie pe placa comemorativă 
de la marginea pădurii Băneasa, ca omagiu și dreaptă 
recunoștință aduse de întregul nostru popor muncitor 
celor care au luptat și și-au dat chiar viaţa pentru ca 
azi tara să fie liberă si independentă. Luaţi prin sur- 
prindere atît în capitală, cit și în alte localităţi din tara 
(aproape concomitent cu insurecția armată din capi- 
tală a început lupta și în alte regiuni), hitleristii au 
încercat cu disperare să-și menţină poziţiile, să înăbușe 
lupta de eliberare a poporului nostru. Dar încercările 
lor s-au lovit de riposta hotărită a poporului nostru. 
Ei au fost zdrobiţi de formațiunile de luptă patriotice 
și de unităţile militare în lupte crîncene purtate atît 
în capitală, cît și pe Valea Prahovei, la Brașov, Con- 
stanta, Tr. Severin. In timpul luptelor au capturat 
zeci de mii de prizonieri hitleristi. 

Forţele reacționare din ţară, în frunte cu regele, au 


căutat, însă să înlesnească trupelor hitleriste retragerea 
nestingherită peste Carpaţi. Aceasta ar fi însemnat, pe 
lăngă păstrarea forţelor de luptă ale armatelor hitleriste, 
distrugerea principalelor noastre obiective industriale, 

îrjolirea orașelor și satelor. Numai trădătorii de patrie 
iși puteau închipui că fiara fascistă se va retrage fără 
a provoca stricăciuni. Partidul comunist însă a dejucat 
această manevră de trădare sega și a dus in per- 
manentä o acţiune consecventă de combatere a duplici- 
tatii si poziţiilor reacționare ale perona, „istorice“, 
militînd pentru unirea tuturor forțelor patriotice în lupta 
împotriva trupelor fasciste și pentru democratizarea țării. 

Coloane întregi de trupe hitleriste cu tancuri și ar- 
mament greu care se aflau între Ploiești și Tirgoviste, 
pe Valea Prahovei au fost zdrobite sau silite să se pre- 
dea formațiunilor de luptă patriotică și ostașilor 
romini. În porturile dunărene muncitorii înarmaţi si 
ostașii au împiedicat debarcarea pentru aprovizionarea 
hitleristilor ce se retrăgeau pe Dunăre. Zeci de vase cu 
hitleristi au fost scufundate în luptele care s-au dat în 
aceste localităţi. Prin aceasta s-a pus capăt dictaturii 
militare-fasciste, care tirise tara la remorca hitleris- 
mului în criminalul război antisovietic. 

Insurecția armată victorioasă de la 23 August a fost 
consolidată prin înaintarea rapidă a trupelor sovietice 
pe teritoriul țării noastre, care au nimicit prin lovituri 

uternice resturile armatei hitleriste. În capitală, în 

loiesti sau la Brașov, în orice localitate unde și-au 
făcut apariția trupele sovietice eliberatoare, poporul 
nostru a făcut ostașilor sovietici o primire triumfală. 
Neuitate vor rămîne pentru fiecare dintre noi emotio- 
nantele clipe cînd pe străzile capitalei și-au făcut apa- 
ritia primele tancuri sovietice acoperite de florile dă- 
ruite de populaţia entuziastă a Bucureștiului. 

Victoria insurecției armate de la 23 August a fost 
continuată de activitatea revoluţionară directă a maselor 
muncitoare. Trecerea Romîniei în cadrul coaliţiei anti- 
hitleriste a constituit o contribuţie efectivă a poporului 
nostru la grăbirea nimicirii Germaniei hitleriste, asi- 
gurînd înaintarea rapidă a trupelor sovietice prin Ro- 
minia și grăbind în felul acesta eliberarea Bulgariei, 
Iugoslaviei, Ungariei și Cehoslovaciei. Popoarele din 
aceste tari au fost ajutate pentru a se încadra mai din 
vreme în lupta pentru completa zdrobire a fascismului. 

Masele populare au sprijinit cu devotament lupta anti- 
hitleristă. Muncitori, țărani, intelectuali, toţi oamenii 
muncii, învingînd greutăţi de tot felul, luptind cu sa- 
botajele reacţiunii, au răspuns cu elan la chemarea 
partidului: „Totul pentru front, totul pentru victorie!“ 
Ostasii romini, care la chemarea partidului au întors 
armele împotriva ocupanților hitleriști, au înscris pagini 
de vitejie în luptele duse alături de ostașii sovietici. 
În aceste lupte s-a aa n si consolidat frätia de arme 
romîno-sovietică. 30 de divizii romîne au participat la 
curățirea teritoriului patriei de hoardele hitleriste, iar 
16 divizii au continuat lupta, alături de armata sovietică, 
entru eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei de sub jugul 
ascist. Peste 300.000 de soldaţi, subofiteri și ofițeri 
romini au fost decoraţi cu ordine și medalii romînești, 


Găszile patriotice, pregătite temeinic de către partid, au 
acționat eroic în numele revoluției 


sovietice, cehoslovace și ungare pentru faptele lor vi- 
tejești. Prin aceasta trupele romine și-au adus contribuţia 
la cauza înfrîngerii hitlerismului și au contribuit la 
terminarea victorioasă a războiului din Europa. 

Insurecția armată de la 23 August 1944, organizată 
și condusă de P. C. R., a însemnat o cotitură de însem- 
nătate istorică în viața poporului nostru, ea constituind 
începutul revoluţiei populare, a cărei sarcină de bază 
era PARITA rămășițelor feudale și desävirsirea revo- 
5585 burghezo-democratice; înfăptuirea unui sir de 
reforme democratice care să deschidă larg drumul pro- 
gresului economic și social. Partidul Comunist Romin, 
prin lupta sa permanentă și sprijinindu-se pe masele 
opulare în plin avînt revoluționar, a dejucat manevrele 
na che reacționare grupate în jurul monarhiei și spriji- 
nite de cercurile imperialiste de a reinstaura un regim 
ostil democraţiei și forţelor antihitleriste. 

După 23 August, masele muncitoare au început ac- 
tiunea pentru cucerirea puterii. Astfel, în cîteva luni 
după insurecția armată, P.C.R., urmat de majoritatea 
poporului, a făurit un front larg democratic, care cuprinde 

e muncitori, țărani, intelectuali, păturile mijlocii de 
a orașe, oamenii muncii spared minorităţilor na- 
tionale. In felul acesta manevrele întreprinse de burghe- 
zie și moșierime în scopul împiedicării dezvoltării de- 
mocratice a ţării au fost infrinte. A fost demascat chipul 
hidos, dușmănos și antipopular al diferitelor partide 
burgheze zise istorice și al monarhiei, care se sprijinea 
pe aceste partide. Masele muncitoare, mobilizate si con- 

use de partid, au zădărnicit și paralizat împotrivirea bur- 
pase și mosierimii, pășind pe calea democraţiei si socia- 
ismului. Au fost înlăturate guvernele cu majoritate reac- 
tionara şi s-a trecut imediat la democratizarea aparatului 
de stat. S-a înfăptuit de asemenea în chip revoluţionar re- 
forma agrară și a fost instaurată puterea democrat-populară. 

„Ziua de 23 August — arată tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — are o mare și profundă semnificaţie. O 
dată cu eliberarea de sub jugul fascist ea a deschis poporu- 
lui romîn calea spre victoria asupra claselor exploatatoare 
— victorie care i-a dat putinţa să făurească 
o nouă Rominie înfloritoare, socialistă“. 

Lupta Partidului Comunist Romîn pentru 
democratizarea ţării, contra fascismului, a 
resturilor feudale și a imperialismului a 
deschis pentru poporul nostru calea sigură 
spre victoria regimului democrat-popular 
și a trecerii la construirea socialismului. 


Garzile patriotice în timpul unei lupte. 
e Pictură de Eugen Popa 


* În numărul trecut al revistei noastre a apărut 
sub semnătura tovarăşului ©. Vasiliu-Rascanu, 


general de armată în rezervă, articolul: „Bucureş- 
tiul în viltoarea lui 23 August“. 
Acest articol nu a epuizat toate problemele le- 


gate de măreţul eveniment de la 23 August. Ca 
urmare, am publicat în numărul de faţă acest 
articol, 


Surpriză 
IN LUMIEA 


ONO 


Ing. NICOLAE PUSCASU 
şi ing. IOAN SAVESCU 


enumărați au fost aceia care 
N s-au străduit să înlocuiască mo- 

torul cu ardere internă, cu pis- 
toane, cu un motor cu piston rotativ, 
Speranţe noi a trezit introducerea 
turbinei cu gaze în automobilistică, 
dar pînă în prezent ea nu a ieşit 
încă din stadiul experimentărilor, 

De curînd, construcția unui motor 
cu piston rotativ, realizată de ingi- 
nerul german F. Wankel, a provocat o 
adevărată surpriză în lumea motoare- 
lor. Acest motor are mult mai puti- 
ne piese în mişcare decît motorul 
cu ardere internă clasic. Principiul 
de bază al invenţiei constă în reali- 
zarea unei camere cu volum variabil, 
obținută cu ajutorul pieselor ce se 
rotesc una în interiorul celeilalte, 

Accentul fiind pus pe rotație, or- 
ganele cu mişcare liniară alternativă 
sînt complet eliminate şi odată cu 
acestea gi forțele de inerție care 
apar la schimbarea sensului de miş- 
care a pistonului dela motoarele cla- 
sice. Dispare deci problema limitării 
vitezei pistonului şi limitării tura- 
ției motorului, 

Această caracteristică, precum şi 
modul de asamblare a pieselor per- 
mit realizări de turatii mari, care 
în cazul prototipului au ajuns la 
17.000 rot/min. 

Vom descrie pe scurt două dintre 
aceste tipuri de motoare: motorul 
cu două camere de ardere şi moto- 
rul cu trei camere de ardere. 

lată cum funcționează motorul 
cu două camere de ardere, format 
din 3 piese rotitoare: un rotor ex- 
terior, un rotor interior zi cama 
rotitoare, care comandă deschi- 
derea şi închiderea orificiilor de 


Fazele ciclului timpi al motorului 


în patru 


Wankel 


admisie şi evacuare, deci care inlo- 
cuieşte sistemul de distribuție al 
motoarelor clasice. Toate aceste trei 
piese se rotesc în sensul acelor cea- 
sornicului, avînd viteze de rotație 
diferite, şi anume: în timp ce ro- 
torul exterior efectuează 4 rotații, 
adică 1.440, rotorul interior efec- 
tuează 2 rotații, adică 720°, iar 
cama de distribuție, o singură rota- 
tie, adică 360°. 

Un ciclu complet are loc in patru 
rotatii ale carcasei exterioare, adică 
într-o rotație a camei, perioadă în 
care se succed cei patru timpi clasici. 

În timpul unui ciclu, înseşi ca- 
merele de combustie. care tin 
locul cilindrilor, se rotesc cu 360°, 
variindu-şi încontinuu volumul. da- 
torită atît formei geometrice a celor 
doi rotori, cit şi excentricitatii ro- 
torului exterior. 

Prototipul realizat, pastrind prin- 
cipiul de funcționare prezentat mai 
sus, a avut trei camere de ardere. 

Într-un carter cilindric, fixat 
rigid, se roteşte pistonul în formă de 
triunghi. avînd drept laturi arce de 
cerc, Acest piston se roteşte nu nu- 
mai în jurul axei sale, ci şi în jurul 
axei principale, executind o miş- 
care planetară. Muchiile exterioare 
ale pistonului rămîn în permanen- 
ta in contact cu pereţii interiori 
ai carterului, creind volume de 
dimensiuni variabile care ar cores- 


Sus: Piesele în mişcare ale unui motor clasic 
de doi cilindri în patru timpi; Stînga: Piesele 
în miscore ale motorului cu piston rotativ 


punde cu cilindrii unui motor cla- 
sic. Amestecul carburant aspirat 
pătrunde în motor prin canalul de 
admisie, iar gazele arse sînt eva- 
cuate printr-un colector de evacu- 
are. Închiderea şi deschiderea aces- 
tor canale se fac, ca şi la motorul în 
doi timpi, de către o piesă rotativă. 
Motorul are răcire cu apă. Muchiile 
pistonului fiind incontinuu în con- 
tact cu pereţii carterului, se formează 
nişte camere similare cu camerele 
de combustie ale motorului clasic, 
care permit realizarea unui ciclu în 
patru timpi. Cei patru timpi sînt 
delimitati prin deschiderea şi închi- 
derea canalelor de admisie şievacu- 
are şi prin momentul aprinderii. 

Să urmărim ciclul în patru timpi 
al noului motor. Mai întîi camera 
de combustie se formează de-a lungul 
feței CA a pistonului. În timpul 
fazei 1 se aspiră amestec carburant 
proaspăt din canalul de admisie, care 
în fazele a 2-a şi a 3-a se deschide tot 
mai mult,şi volumul camerei de com- 
bustie creşte.Apoi canalul de admisie 
se închide şi în faza a 4-a camera de 


COMPRESIE 


ASPIRAȚIE APRINDERE EXPLOZIE 


EVACUARE 


combustie are volumul maxim şi este 
plină cu amestec carburant. Mai 
departe procesul se desfăşoară sub 
acțiunea feței AB. În fazele a 5-a şi 
a 6-a, amestecul carburant este com- 
primat, iar în faza a 7-a (volumul 
minim) apare scinteia. În faza a 8-a 
se începe timpul motor, care conti- 
nuă în fazele a 9-a şi a 10-a (pe 
fata BC). În fazaa 10-a, muchia C 
deschide orificiul de evacuare a ga- 
zelor arse (fazele a II-a şia 12-a). 

La un asemenea motor, ciclul com- 
plet în patru timpi se desfăşoară în 
trei rotații ale arborelui interior sau 
la o rotaţie a pistonului. Motorul 
cu trei camere de ardere este mai 
simplu din punct de vedere con- 


Dispozitivul de etanşare al pistonului rotativ; o 
paletă radială si două palete curbate joacă 
acelaşi rol co seqmentii unui motor clasic 


structiv, însă nu este echilibrat şi 
necesită un volant şi contragreutati 
pentru echilibrare, deci are un ran- 
dament mai scăzut. Motorulgu două 
camere de ardere este bine echili- 
brat, poate dezvolta o turație mai 
mare şi din punct de vedere al pu- 
terii şi randamentului este superior 
celuilalt. Totuşi, greutățile mari con- 
structive i-au facut pe constructori 
să aleagă tipul cu trei camere de 
ardere. 

În prezent există un motor cu ci- 
lindreea de 125 cm?, care dezvoltă 
29 CP la 17.000 rot/min. Greutatea 
totală a motorului este de 11 kg, 
© serie de piese fiind executate din 
aluminiu. Lungimea lui este de 150 
mm, iar diametrul exterior al car- 
terului, de 195 mm. Distribuitorul, 
bujia gi carburatorul sint de con- 
structie normală. Răcirea pistonu- 
lui se face prin circulatia uleiului, 
iar carterul se răceşte cu apă. Mo- 
torul Wankel poate funcţiona cu 
combustibil cu cifră octanică foarte 
scăzută (de pildă, cu cifră octanică 
43); consumul minim de combusti- 
bil este de 230 g/CP-oră. 

Motorul a funcționat cu prilejul 
omologării 100 de ore în plină 
sarcină, Se presupune că această 
greutate pe CP, care şi aşa este foarte 
mult ameliorată față de cel mai 
uşor motor cu ambielaj (cca. 0,5 
kg/CP), poate fi şi mai mult scă- 


DOMENII 


Mobilier 
Pereti despărțitori 
Lambriuri 


Platoane 
Amenajări interioare 


Vagoane, tramvaie 


la 2 ore sub 3,5% 
la 21 „ „ 8% 


DE UTILIZARE: 


Construcţii navale etc. 
PROPRIETĂȚI FIZICO-MECANICE : 

Greutatea specifica; 60 kg/me 
Grosimi: 8;12;16; 19;22;25 mm 
Formate: 1.830/3.660; 1.830/1.830; 2.440/1.830; 1.220/1.830 mm 
Rezistenţa la încovoiere: inc. 200—300 kg/cmp 
„ Rezistenţa la întindere: inc. 100—150 kg/cmp 
S ` Coeficient de conductibilitate termică: 0,06-0,09 Keal/mh gra 

` Capacitatea de izolare acustică: 
Sub B60 HE. cea 
peste 550 Hz.......... 


Umiditatea la livrare max. 8% 
Umflarea în grosime la imersie în apă: 


LEGĂTURA APEI 
DE RĂCIRE 


Vederea motorului Wankel cu trei camere 


de adere 


zută prin folosirea pieselor de aliaje 
uşoare în locul oţelului. . 

Noul motor întrunește economici- 
tatea motoarelor Diesel, pretenţiile 
reduse față de combustibili, carac- 
teristice turbinelor cu gaze, şi capa- 
citatea de adaptare la sarcini par- 
tiale a motorului modern cu carbu- 
rator. 

n prezent se preconizează intro- 
ducerea noului tip de motor pe au- 
tomobile şi în variante mai puternice 
(sute de cai putere) pe avioane. 
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pertect plane 
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Ing. E. BUNICELU 


reșterea animalelor va 
\ cunoaște un deosebit 
D avint în anii sesenalu- 
lu Asa cum se arată în Ra- 
orth! C.C. al P. M. R. pre- 
zentai de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Congresul 
al III-lea al P. M. R., „Pînă la 
itul anului 1965 numărul 
bovinelor trebuie sa ajungă la 
5.800.000, din cure vaci de 
lapte 2.900.000 — realizîn- 
du-se o producţie anuală de 
peste 50 milioane hectolitri 
de lapte“. 

Realizarea acestor sarcini 
în domeniul dezvoltării cres- 
terii animalelor și ridicării 
productivităţii lor depinde 
de asigurarea unei bogate 
baze furajere. În acest scop, 
în anii viitori se va acorda 
o atenţie deosebită îngrijirii 
pasunilor si finetelor natu- 
rale, pentru ca productia lor 
să crească în anii următori 
la cel puţin 10.000 kg de 
masă verde la hectar, și 
se va extinde folosirea po- 
rumbului siloz în hrana ani- 
malelor. 


2 


CE ESTE PORUMBUL 
ÎNSILOZAT? 


După cum se știe, nutre- 
tul verde are o valoare nu- 
tritivă mare datorită con- 
ținutului ridicat în vitami- 
ne, proteine și săruri. În 
același timp, nutretul verde 
este cel mai ieftin furaj, dar 
el poate fi folosit numai in 
lunile de vară. În sezonul 
de iarnă si în perioadele 
de secetă cel mai bun înlo- 
cuitor al nutretului verde 
este nutretul murat, și în 
special porumbul insilozat. 

Faptul că porumbul supus 
murării asigură obţinerea 
celui mai bun nutreţ însi- 
lozat se datorează conţinu- 
tului său în substanţe nu- 
tritive, în special zaharuri 
(glucide), care contribuie la 
obţinerea unei 5 mari 
de.unităţi nutritive a hec- 
t tfelgadàsă la o pro- 
ig boabe de 


la o producţie de 40.000 kg 
porumb de siloz la hectar 
recoltat în faza de vegetaţie 


de „lapte-cearä“ se obţin 
8.000 de unităţi nutritive. 

Valoarea sa nutritivă mare 
ca gi posibilitatea mecani- 
zării tuturor lucrărilor şi 
însușirea de a se însiloza 
ușor fac din porumbul de 
siloz unul din principalele 
nutreturi pe care se sprijină 
baza furajeră necesară dez- 
voltării creşterii animale- 


lor. Într-adevăr, Directivele 


Congresului al Ill-lea al 
P.M.R. prevăd ca în 1965 
porumbul pentru siloz să 
ocupe cea. 1.200.000 ha. În 
acest fel, la o producţie medie 
de 35.000—40.000 kg de masă 
verde la hectar s-ar obţine o 
cantitate de 42—48 milioane 
tone de porumb-siloz. 
Porumbul insilozat este 
un nutreţ de bază în hrana 


vacilor de lapte, în rațiile / 


cărora intră în proporţie de 
cca. 45—50%, a bovinelor 
puse la ingrasat, precum si 
a altor categorii de animale. 


PROCESELE CARE DUC LA 
MURAREA PORUMBULUI 


În procesul murării se 
petrec fenomene biochimice 


Ñ 


ul 


sp 
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COMBINA SK-3 


care se pot grupa in doua 
categorii: transformari rezul- 


tate din procesele de respi- 
ratie ale plantelor si trans- 


formari care au loc sub 
acţiunea bacteriilor. 

Prima categorie de pro- 
cese rezultă din faptul ca 
plantele verzi de porumb, 
chiar dupa introducerea lor 
în siloz, mai continuă să 
aibă schimburi metabolice. 
Ca urmare, ele consumă în 
procesul de respiraţie oxi- 
gen. Acest fenomen se pro- 
duce mai intens și cu un 
consum de substanţă orga- 
nică, “respectiv zaharuri, cu 
atît mai mare cu cît în 
siloz a rămas mai mult aer. 
De aici rezultă necesitatea 
ca murarea “să se facă în 
prezența a cit mai putin 
aer pentru a limita oxida- 
rea, care nu numai că duce 
la pierderi de substanţă, dar 


provoacă si o ridicare a tem- 
peraturii (la 35—38°C), pro- 
vocînd deprecierea calităţii 
nutretului. 

A doua categorie de pro- 
cese se datorează activităţii 
bacteriilor introduse în si- 
loz odată cu porumbul. Cînd 
silozul este neîndesat, deci 
între bucăţile de plante exis- 
tă mult aer, se dezvoltă așa- 
numitele bacterii aerobe, în 
timp ce în lipsa aerului se 
dezvoltă bacterii anaerobe. 
Deci în siloz se vor dezvolta 
acele bacterii care vor găsi 
condiţii mai prielnice. Re- 
zultă de aici atenţia deose- 
bită ce se acordă însilozării 
și necesitatea dirijării aces- 
tui proces.. 


butirice, 
zat este de slabă calitate, 
fiind acru și cu miros urit. 

În lipsa aerului, bacteriile 
produc o fermentație Jactică. 
Prin fermentația lactică za- 


porumbul insilo- 


harurile care au servit ca 
hrană bacteriilor sînt scin- 
date, dînd ca produs prin- 
cipal acidul lactic, care con- 
servă nutretul. Porumbul 
murat de bună calitate con- 
fine o cantitate mare de 
acid lactic, puţin acid ace- 
tic, de loc acid butiric si 
are un miros aromat de 
fructe uscate sau de pîine 
proaspăt coapta. 


RECOLTAREA SI ÎNSILO- 
ZAREA PORUMBULUI 
PENTRU SILOZ 


Practica și studiile de 
specialitate au stabilit că 
momentul optim de recol- 
tare coincide cu faza de 
vegetaţie „lapte-ceară“ (cînd 
bobul are o consistenţă in- 
termediară între lapte si 
ceară). În această fază plan- 
tele de porumb contin o 
mare cantitate de substanţe 
nutritive și o stare de sucu- 
lenţă optimă. Porumbul des- 
tinat însilozării nu trebuie 
recoltat în faza de vegetaţie 
„bob în lapte“, deoarece 
plantele sînt mai sărace în 
substanţe nutritive şi con- 
tin prea multă apă, care 
diluează mediul nutzitiv ne- 
cesar bacteriilor. O fază 
mai înaintată decît „lapte- 
ceară“ de asemenea nu este 
indicată, deoarece plantele 
pierd o însemnată cantitate 
de apă necesară unei bune 
murări şi pentru că creşte 
cantitatea de celuloză care 
influenţează negativ valoa- 
rea nutritivă. 

Pentru a nu pierde faza 
de recoltare „lapte-ceară“, 
porumbul se insäminteazä 


pe parcele la intervale de 
timp diferite, în așa fel încît 
plantele să ajungă la faza 
optimă în mod treptat. 
Recoltarea porumbului 
pentru siloz se face cu com- 
bine de siloz, cu cositori 
mecanice adaptate în acest 
scop sau manual. Recoltarea 
cu coritbina asigură conco- 
mitent și tocarea. La noi 


Tocarea zi depozitarea 
porumbului de siloz 

+ 
în ţară este larg întrebuin- 
tata combina sovietică SK-3, 
care poate recolta într-o zi 
cca. 5 ha, precum și combina 
E-0,65, fabricată în R.D.G. 

La recoltarea in. fază de 
vegetaţie de „lapte-ceară“, 
plantele de porumb conţin 
cca. 75% apă, ceea ce asi- 
gură suculenta necesară dez- 
voltării bacteriilor și con- 
ditiile unei bune presări a 
nutretului. Pentru crearea 
acestor condiţii, este necesar 
ca plantele să fie tocate la 
dimensiuni de 1—2 cm, iar 
stiuletii, în caz că au fost 


recoltati separat, la 0,5 em. 


În acest fel se asigură o 
mai bună presare, iar bac- 
teriile pot ajunge cu ușurin- 
ta în contact cu sucul celu- 
lar. 

Presarea silozului consti- 
tuie o condiţie esenţială în 
obținerea unui nutreţ de 
bună calitate, deoarece prin 
presare se înlătură aerul și 
se creează condiţii optime 
- pentru fermentația lactică. 
Presarea se face concomitent 


cu încărcarea silozului, cu 
ajutorul unor prese speciale, 
cu tractorul pe șenile sau 
manual, cînd se însilozează 
cantități mici. 


TIPURI DE SILOZ 


Orientarea actuală este 
spre silozurile cele mai ief- 
tine, și anume spre silo- 
zurile de suprafață. Acestea 
sînt cele mai economice, 
căci nu necesită cheltuieli 
de construcţie și permit ca 
lucrările de însilozare să se 
execute mecanizat. Totodată, 
silozurile de suprafaţă pot 
fi folosite cu mult succes 
direct de către animale, în 
caz că se supun la îngrășat 
după sistemul întreţinerii 
animalelor în stabulatie li- 
bera. 

La noi in fara se foloseste 
pe scară largă și sistemul 
de silozuri în tranșee cu 
capetele înclinate, pentru: 
a ușura intrarea și ieșirea 
tractorului. În U.R.S.S. și 
în alte ţări se folosește si 
sistemul de insilozare cu 
ajutorul vidului. Nutretul 
așezat in grămezi mari este a- 
coperit cu o prelată din mate- 
rial plastic, iar aerul e scos cu 
ajutorul. unei pompe de vid. 

Recoltarea la timp și însi- 
lozarea în condiţii optime 
contribuie la obţinerea unor 
însemnate cantităţi de furaj 
de bună calitate, condiţie 
esențială a îndeplinirii im- 
portantelor sarcini trasate 
de Congresul al III-lea al 
P.M.R. pentru domeniul 
creşterii animalelor. 


Diferite tipuri de siloz: 


D în . de tranșee; 


@ de suprafaţă; 


@ acoperit cu material plastic ; 


(D între două sire de paie; 


, © între ziduri. 


1965 cu peste 2.300 MW atra 
toa sine ca o consecință firească doi 
voltarea întregului sistem electro- 
energetic naţional prin extinderea re- 
telelor de transport si de distribuţie. 
Directivele Congresului al III-lea 
al P.M.R. prevăd în această direcţie 
construirea pînă în 1965 a peste 
23.000 km de linii electrice de trans- 
port, dintre care circa 750 km linii 
electrice de transport de tensiune 
foarte înaltă, cca. 2.500 km linii de 
110 kV si peste 20.000 km linii de 
6 kV, de 15 și 35 kV. 


CONSTRUCŢIA LINIILOR ELEC- 
TRICE AERIENE 


Una din cele mai interesante pro- 
bleme tehnice, legate de amploarea 
extinderii reţelelor de transport și de 
distribuție, a cărei rezolvare a dus 
la economisirea a sute de mii de tone 
de metal, a constituit-o, fără îndoială, 
introducerea pe scară largă a stilpilor 
de beton armat centrifugat sau vibrat 
în construcţia liniilor electrice aeriene. 

Si, pentru a începe cu sfîrșitul, 

vom spune că stilpii metalici au ajuns 
să fie intrebuintati astăzi numai pen- 
tru liniile de foarte mare tensiune, 
este 110 kV, și numai excepțional 
a tensiuni inferioare, atunci cînd 
linia traversează masive muntoase 
putin accesibile. 

Secretul acestei înlocuiri, dacă mai 
e un secret, îl constituie în primul 
rînd marea economie de metal. În 
plus, stilpii de beton sînt si mai eco- 
nomicoși în exploatare, datorită fap- 
tului că nu trebuie revopsifi la fie- 
care 6—8 ani, aşa cum se întîmplă 


“cu cei metalici 
fata de acţiunile atmosferice. 


A Tëşterea puterii instalate in cen- 
II tralele electric in perioada 1960 : 
“Înainte-de-a-trece-însăla “istoria ” 


Ing. PALEOLOG FLOREA 
entru protejarea lor 


propriu-zisă a stîlpilor de beton 
armat, să încercăm să vă prezentăm 
cele două tipuri folosite în construcția 
liniilor - electrice: 

Stilpii vibrati au secțiuni drept- 
unghiulare cu alveole de ușurare 
care îi traversează complet sau parţial 
pentru ușurarea secțiunii betonului 
si se execută numai pentru tensiunile 
de 6—15 kV. 

Stilpii centrifugati se execută pînă 
în prezent numai în secţiuni circu- 
lare, goi în interior, pentru orice 
tensiune pînă la 110 kV. Spre deosebire 
de cei din beton vibrat, au o supra- 
fata de beton foarte dură și bine scli- 
visită, iar durata lor în exploatare 
depășește cu mult 50 de ani. 


50.000 STÎLPI DE BETON ARMAT 
CENTRIFUGAT ÎN 1965 


Fabricatia stilpilor centrifugati de 
beton armat a început în tara noastră 
abia în anul 1953 la Atelierele „Ti- 
tan“ ale Întreprinderii de construcţii 
metalice și prefabricate nr. 7 din 
Bucuresti. Si de la 1.000 de centrifu- 
gari in cursul anului 1953, productia 
acestor ateliere a crescut azi la 21.000 
de stilpi. 

În cursul anilor, pe măsura îmbună- 
tățirii proiectelor, a metodelor de 
montaj și a mijloacelor de fabricaţie, 
s-au introdus în fabricaţie diferite noi 
tipuri de stilpi. Cronologia fabricării 
acestor tipuri de stilpi e mai eloc- 
ventă prin ea însăși decît orice co- 
mentariu. 

În anii 1953—1954, se fabricau 
doar stilpi de susţinere cu două tron- 


— 
soane și speciali cu două tronsoahe 
pentru 6—15 kV, precum și stilpi penz% 
ee i și pentru troleibiiz 
pînă la 1 kV. — 

In anul 1955, au inte Tu plus in 
fabricaţie stilpff de susţinere cu două 
tronsoane si stilpii speciali cu două 
tronsoane pentru 35 kV, iar în anul 
1956 gama de stîlpi s-a mărit cu cei 
de susținere portal pentru 110 kV. 

În anul 1957, s-a renunţat la stil- 
pii de susţinere si speciali cu două 
tronsoane pentru 6—15 kV, fiind în- 
locuiti cu stilpii cu un singur tronson 
și s-a pus în fabricaţie stilpul special 
portal pentru 110 kV. În anul 1958, 
s-a mai adăugat stilpul monofilar sim- 
plu circuit pentru 110 kV. 

În anul 1959, s-a renunţat la stil- 
pii speciali de susţinere portal pen- 
teu 110 kV și s-au introdus în fabri- 
catie stilpii speciali monofilari pen- 
tru 110 kV dublu circuit, sortimente 
care se execută si în anul 1960. 

Stilpii de beton armat se execută 
cu armături de otel-beton sau din ote- 
luri superioare si pot fi precompri- 
mati dacă armarea se face cu sirme de 
oţel special care se pretensionează 
înainte de turnarea betonului. Stil- 
pii executați in armătură netensio- 
nată sînt net superiori în execuţia: 
centrifugată față de execuţia vibrată. 

În cazul cînd armătura se pretensio- 
nează, avantajele tehnologiei de exe- 
cufie in serie a stilpilor vibrati 
fac ca aceștia să concureze cu succes 
stilpii centrifugati cu armătură pre- 
tensionată cel putin pentru stilpii usori 
pentru tensiunile pînă la 6 — 15 kV. 

La stilpii vibrati, armăturile pre- 
tensionate se execută pe lungimi 
pînă la 200 m, întinzîndu-se odată 
sîrmele pentru un mare număr de 
stîlpi, după care se toarnă betonul 
peste fascicolele de sîrmă. 

La execuţia stilpului centrifugat pre- 
tensionat, fietare armătură trebuie 
întinsă pe cofrajul metalic în care se 
toarnă betonul. Acest cofraj, care 
preia un efort la compresiune de 50- 
60 de tone, trebuie să fie păstrat cu 
piesa în interior pînă ce acesta a ajuns 
la o rezistenţă care să permită prelu- 
area de către masa de beton a efor- 
tului din armătură prin aderenta. 
Execuţia stilpilor de beton centri- 
fugat precomprimat este încă în faza 
ari la Atelierele „Titan“. 

tîlpii de beton armat centrifugat 
care se execută în mod curent au ar- 
mături din otel-beton de diferite 
calități. Armăturile se execută prin 
fixarea cu puncte de sudură electrică 
a barelor longitudinale de armare 
pe inele din oțel lat. Armătura, ca și 
stilpul, este tronconică, iar momentul 
de încovoiere care ia naștere din efor- 
tul aplicat pe consolă de conductor 
crește liniar înspre baza stilpului, 
ceea ce impune mărirea corespunzătoare 


a numărului de bare longitudinale 


de armare înspre bază, 

Pentru folosirea deplină a lungi- 
milor omerciale de belon, barele 
longitudinale se sudează cap la cap, 


însă se evită de a avea in aceeaşi 
secțiune două bare sudate 

Pentru preluarea eforturilor de tor- 
siune, armătura se freteaza, adică se 
infasoara în spirală cu sîrmă de oțel- 
beton 

După fretare, armătura este veri- 
ficata pentru -execuția calitativă a 
stilpului. 

A doua faza de fabricaţie constă 
în introducerea armăturii în forma 
de turnare a betonului. închiderea 
formei si centrilugarea ei. Formele 
pentru turnarea stilpilor centrifu- 
gati la „Titan“ sînt constructii sudate 
executate fara prelucrări prin aschiere, 
confectionate din tabla subtire si foar- 
te elastice. Acest sistem constructiv 


este aplicat la mașinile 1,2 si 3 de 
tipul celor prezentate tn fotografia 
Tr A spre deosebire de maşina 
4 (foto nr. 2) care est mașină 
deschisă, fara tamburi, pe are se 
folosesc cu succes formele ide, însă 


finisate prin strunjire. Ceutrifugarea 
se execută timp de 12—15 minute: 
întîi cu o viteză redusă pentru a asi 
gura o distribuire uniformă a betonu 
lui, si apoi cu o turație mai mare 
care asigură compactarea betonului 
si eliminarea excesului de apă în in- 
teriorul stilpului. 0 prelungire a 
duratei de centrifugare duce la segre 
garea betonului pe raza stilpului, 
deoarece la fiecare turație se suprapun 
forței centrifuge o serie de eforturi 
locale care corespund cu efectul unei 
vibrări cu frecvență joasă a betonului. 
De aceea, centrajul maşinii si starea 
tehnică a formei (uzură) sint două 
puncte esenţiale de care depinde rea- 
lizarea unui produs de calitate. 

După centrifugare, stilpii sînt supuși 
unui tratament termic, care are drept 
scop recuperarea rapidă a formei pen 
tru o nouă turnare si întărirea piesei 
pînă la atingerea rezistenţei necesare 
pentru a suporta eforturile dinamice 
la care sînt supuşi prin manipulări. 
Odată ajunși în stare finită, dupa ce 
sînt păstraţi 7—8 zile pentru o uscare 
mai completa, stilpii -sînt supuși 
unei noi verificări calitative 

Construcţia liniilor aeriene cu stilp! 
de beton centrifugati este în plină 
dezvoltare. Faţă de cilra de 21.000 de 
stilpi ce urmează a fi livrati in 1960, 
se prevede ca în anul 1965 să se livreze 
50.000 de stilpi 

Executind, în afara stilpilor de 
beton, stilpi metalici si de lemn 
impregnali cu toate accesoriile (cleme, 
juguri etc.) pentru liniile electrice 
aeriene din R. P. R., întreprinderea 
nr. 7 C. M. P contribuie din plin la 
îndeplinirea sarcinilor privind lucră- 
rile energetice din cadrul planului 
de dezvoltare a economiei nationale 
în anii 1960—1965, 


@ 1 0 pentu “tal $ | 
forme de tumare confecţionate dio tablă sal 
vonizoté, prin sudură. 

e) Masti pentru centrifugare, tip deschis, 
fără tomburi, folosind forme rigide finisate prin 
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ansarea și înapoierea pe 
pămînt a celei de-a doua 


L nave cosmice sovietice 
conținînd pe bord fiinţe vii 
ne apropie cu încă un pas 
uriaș de prima călătorie a 
omului în cosmos. Pe bordul 
navei s-au creat toate con- 
ditiile necesare unui zbor 
al omului. Astăzi nu mai 
este departe ziua cînd omul, 
învingînd forța de atracţie a 
Pămîntului, va sävirsi călă- 
torii interplanetare. Una din 
pia i palele probleme care 
vor deosebi substanţial con- 
ditiile de viata ale omului 
în cosmos fata de cele obiș- 
nuite pe Pămînt va fi pier- 
derea greutăţii. Cum va 
reacţiona organismul ome- 
nesc? lată răspunsul dat de 
doi cercetători sovietici la 
această întrebare, care are 
o uriașă importanţă teore- 
tică și practică. 

Problema a preocupat deo- 
potrivă pe scriitori. și pe 
savanţi, însă pînă nu de 
mult ea a fost dezbătută 
numai teoretic, deoarece era 
foarte greu de reprodus a- 
ceastă stare experimental. 
Numai în ultimii 10 ani, 
în special în urma lansării 
sateliților artificiali ai Pă- 
mintului, au fost obţinute 
date experimentale. 

Metodele de reproducere 
a stării de imponderabili- 
tate se bazează pe folosirea 
unor dispozitive terestre sau 
a unor aparate zburătoare 
(rachete și avioane). Dis- 
pozitivele terestre permit ob- 
ținerea stării de imponde- 
rabilitate numai pe o pe- 
rioadă foarte scurtă, au însă 
avantajul unei urmăriri mai 
bune a subiectului de expe- 
rienta și sînt mai accesi- 
bile. În acest scop se pot 
întrebuința lifturile foarte 
rapide ale clădirilor înalte. 
La începutul coboririi bruș- 
te a cabinei sau la sfîrșitul 
ascensiunii se poate obţine 
o scădere importantă a greu- 
tății persoanelor aflate in 
cabină. Un dispozitiv mai 
perfecționat pentru repro- 
ducerea stării de imponde- 
rabilitate este gravitronul, 
care constă dintr-un tub 
îndoit, în care se depla- 


sează cabina cu persoana 
supusă experienței. Ideea a- 
cestui gravitron a fost elabo- 
rată de Țiolkovski în 1895. 

Citiva cercetători au pro- 
pus un dispozitiv foarte 
ingenios (vezi figura), con- 
stînd dintr-o carcasă meta- 
lică ușoară, înaltă de 14 m, 
de care se leagă prin 
suporturi elastice un fotoliu, 
Dispozitivul este astfel con- 
struit încît fotoliul este a- 
runcat in sus, iar in mo- 
mentul. căderii el este reti- 
nut de suporturile elastice 
și aruncat din nou în sus. 
În asemenea condiţii, în 
anumite puncte ale traiec- 
toriei descrise de zborul fo- 
toliului, persoana respec- 
tivă se găsește în condiţii 
de imponderabilitate pe o 
durată de cîteva secunde. 

Aparatele zburătoare des- 
chid posibilităţi mult mai 
mari de obținere a stării de 
imponderabilitate. Pentru a 
reproduce această stare, a- 
vionul trebuie să urmeze o 
traiectorie de parabolă ver- 
ticală, în asa fel încît forţa 


centrifugă apărută să fie 
egală cu cea de gravitație. 
Pînă în prezent, în asemenea 
experiențe s-a reușit să se 
obţină imponderabilitate cu 
durată de 40—50 de se- 
cunde, iar cu ajutorul ra- 
chetelor, pina la 45 de 
minute. 

Desigur că metoda cea mai 
buna este folosirea sateliților 
artificiali ai Pămîntului și a 
navelor cosmice în care sînt 
create toate condiţiile pentru 
realizarea stării de imponde- 


Poate că asa va arăta cabina vii- 
toarei nave cosmice 


Ge poate ` 


rabilitate. Experiențele e- 
fectuate pe acești sateliți 
în problema cercetărilor bio- 
logice reproduc aproape în 
întregime acele condiții care 
vor apărea în fața viitorilor 
astronauți în călătoriile in- 
terplanetare. 


ORGANISMUL ÎN CONDI- 
TIL NOI DE VIAŢĂ 


Cum suportă organismul 
starea de imponderabilitate? 
Aproximativ cu 10 ani în 
urmă, în literatura de spe- 
cialitate au apărut păreri 
foarte contradictorii în ceea 
ce privește posibilitatea vie- 
ţii în condiţiile de imponde- 
rabilitate. Astfel, cardiolo- 
gul german Langer era de 
parere ca pierderea greutatii 


va avea urmari fatale. Dupa 
părerea lui, starea de im- 
ponderabilitate va duce la 
scăderea presiunii exerci- 
tate de sînge asupra vaselor 
sanguine, ceea ce se poate 
solda cu urmări grave și 
să ducă chiar la moarte. 

Datele experimentale au 
demonstrat însă în mod con- 
vingător inexactitatea aces- 
tor păreri. Experiențele efec- 
tuate cu ocazia lansării celui 
de-al doilea satelit artificial, 
pe bordul căruia s-a aflat că- 
telusa Laika și în special 
observațiile efectuate pe vie- 
tuitoarele conținute de ceea 
de-a doua navă cosmică, 
au adus o serie de date 
interesante in lămurirea 
acestei probleme. Atît 
electrocardiograma, cît si 
înregistrarea funcției respi- 
ratorii au arătat o functio- 
nare normală a acestor or- 
gane, fără să arate devieri 
mari de la normal. Deşi 
deocamdată nu dispunem de 
date privind influența im- 
ponderabilitatii asupra di- 
gestiei, se poate presupune 
că nici această funcție nu 
va suferi prea mult. După 


